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ST-01.05. ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t montazowych na sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
ktére zostang wykonane z zwigzku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tltocznej wraz z przepompowniami sciekéw i przytagczami w Aglomeracji Sobowidz
w gminie Trabki Wielkie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy kolektora kanalizacji sanitarnej. wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

1. Specyfikacje zwigzane:
a. Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewoddéw i obiektéw ujete sg

w ST-01.02.;

b. Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w ST-01.02,;

c. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.03;

d. Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektow na sieciach (warstwy
wyrownawcze pod studzienki, ustawienie wtazoéw, wprowadzenie rurociggéw do
studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.04.

e. Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem przepompowni
Sciekéw nalezy wykonac¢ zgodnie z ST-01.07;

2. Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

a. Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi PCV/PP;

b. Przejscia przewoddw przez Sciany studni betonowych w wyjgtkowych, uzgodnionych z
uprawnionym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru
przypadkach wykonywania otworéw wprowadzeniowych na budowie zabezpieczy¢
tulejami ochronnymi stosownymi do Materiatéw stosowanych do budowy przewodow;

PROMIS MIROSEAW £OPATO, 77-100 BYTOW ul. JANA PAWLA 11 7/3

ST-01.05. Roboty montazowe na sieci kanalizacji sanit.



BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

W zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:
1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

- kanaty z rur gtadkich z polichlorku winylu (PCV-U) lite klasy SN-8 (8 kN/m?, kielichowych
(z kielichami o gtadkim wnetrzu), wg EN-13476: 2007, tgczonych przez ksztattki systemowe z PCV z
elastomerowymi pierécieniami uszczelniajgcymi, wg PN-EN 1401-1:1999,

1.3.2. Przewody ttoczne z przepompowni $ciekow

- rurociagi z rur wielowarstwowych PE-HD, PE100RC DN50/90/110mm, PN10, SDR 17,
wg PN-EN 12201-1:2004; PN-EN 13244.

1.3.3. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

Studzienki betonowe

Studzienki ,weztowe” — na rozgatezieniach, na dtuzszych odcinkach sieci, nalezy
wykonac jako studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie mniej
niz B-45, Dn 1200 mm.

Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikaciji.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykona¢ jako prefabrykowane z

tworzywa sztucznego, o $rednicy min. Dn 400 mm.
Budowa studni wg p. 2.3.8. niniejszej Specyfikaciji.

Na studzienkach nalezy montowa¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub Zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikaciji. W terenie
uzytkowanym rolniczo studnie wynies¢ 20 cm ponad powierzchnie terenu.

1.3.4. Wprowadzenia rur do studni.
Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy wykonac z
zastosowaniem kro¢cow przegubowo-dostudziennych i przystudziennych,
wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku kaskady — w krag betonowy, co
zostato opisane w p. 2.3.6. niniejszej Specyfikaciji.

Wprowadzenie przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV do studzienek z tworzyw
sztucznych nalezy wykonac przez bezposrednie podtgczenie bosego konca rury z
posmarowang srodkiem poslizgowym uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do
tego celu kielicha w kinecie studzienki.

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw sztucznych
nalezy wykonac z zastosowaniem kréécéw przejsciowych.

1.3.5. Bezobstugowa przepompownia sciekéw

Wykonawca Robét winien zamoéwic i zakupi¢ przxepompownie $ciekdw ztozone z ponizej
zestawionych elementéw:

1. komory przepompowni zbiornikowych o parametrach:

- $Srednica wewn. DN=1500mm,

- materiat — polimerobeton w klasie nie nizszej niz C35-45 (dawniej B45)
2. pompy zatapialne 2 szt. w tym 1 rezerwowa,
3. szafa zasilajgco-sterownicza RZS z wyposazeniem.
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Rozmieszczenie wlotow, wylotéw, innych otwordw technologicznych zgodnie ze
schematem przepompowni w Dokumentacji Projektowe;.

Orurowanie technologiczne w przepompowni - orurowanie pomp nalezy wykonac¢ ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH 18N9.

Dane techniczne i wymagania dla zbiornikéw, ich wyposazenie, oraz dane pomp dla
poszczegoélnych przepompowni opisano w p. 2.3.11. niniejszej Specyfikacji.

Wymogi dotyczace sterowania, automatyki i zakresu monitoringu przepompowni, oraz
dane techniczne i wyposazenie szafy RZS opisano w ST-01.07. — ,Instalacje
elektroenergetyczne”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST-00.00.

Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robo6t oraz ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw

Wszelkie Materiaty oraz urzgdzenia, ktére bedg dostarczone i wtgczone do Robot,
muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu
Europejskiego (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni
kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem
EN i Normami ISO w wypadku réznic lub sprzecznosci. Lista odpowiednich polskich
norm, jakie mogg by¢ stosowane do Materiatéw dostarczanych i stosowanych w
Robotach, podana jest w p. 10.1. niniejszej Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w
zamysle wyczerpujgca i dlatego dodatkowe normy mogg by¢ réwniez stosowne.

2. Wszelkie urzgdzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w Robotach,

powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w
projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

3. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia, Materiaty i ich

sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac
wyszczegolnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z uprawnionym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoty wszelkich
alternatywnych urzadzen, proponowanych do zastosowania do Robdét przez
Wykonawce, muszg by¢ przedtozone uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez
Wykonawce, lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegdtowe dane, dotyczgce
proponowanych alternatywnie Materiatéw, muszg by¢ przedtozone uprawnionemu
przez Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich
proponowanym zastosowaniem.

4. Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozy¢

uprawnionemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste
proponowanych dostawcéw i zrédet Materiatow, wymaganych do wykonania Robét.
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Jezeli Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢ probki do badania i préb.
Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu aprobaty Zamawiajgcego.

5. Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze
Specyfikacja, certyfikatami, a jako$¢ prébek powinna mie¢ aprobate uprawnionego
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez
zgody uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

2.2, Stosowane Materiaty

. rury i ksztaltki systemowe kanalizacyjne o $ciankach litych (jednowarstwowych)
z polichlorku winylu (PCV),

. ksztattki przejsciowe PP/PVC,

. rury i ksztattki cisnieniowe wielowarstwowe PE-RC,

. studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki

elastomerowe, przejscia szczelne, krééce przegubowe dostudzienne i

przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne z zeliwa sferoidalnego GGG50 typu ciezkiego i lekkiego,

antyodorowe neutralizatory podwtazowy do studni betonowych @1200

przepompownie kompaktowe z pompami zatapialnymi i armatura,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

zawory zwrotne kulowe DN80mm,

zasuwy nozowe DN80mm,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,

elementy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

beton hydrotechniczny,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegélne

2.3.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne o sSciankach litych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PCV-U lite) — kanalizacja grawitacyjna

Wymagania

Materiat rur PCV, uzywanych w trakcie Robdét, powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek musza byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
e Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie

Transport i skladowanie

Transport
Rury kanalizacyjne z PCV sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a

ksztattki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncowki rur winny byc
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
1. Rury przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd konhce
nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.
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2. Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, Zze wysokos$c¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zarysowaniem tekturg falistg i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ dokfadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur

W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecina¢ tasmy wigzgce pakiety,
zaczynajgc od gornych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest:
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wigecej niz 7 warstw, o
wysokosci nie przekraczajgcej 1,5 m.

Stos musi byé zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chronic¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem promieniowania stonecznego, jak réwniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o srednicy 200 mm mogg by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo —

przez jednego lub dwdch pracownikow

Montaz

Budowe kanatu rozpoczyna sie po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg ST-01.03.
Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek ujeto w ST.01.02.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCV nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta a
takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”

Montaz kolektora nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku
odwrotnym do przeptywu sciekow.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury.
Nastepnie nalezy posmarowac uszczelke srodkiem poslizgowym i zatozyé w pierwszym
rowku bosego konca rury, ktory wcisngé do kielicha. t.aczenie ksztattek, z uwagi na
tatwosc¢ ich montazu, moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony
odcinek mozna utozy¢ w wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowac¢
w czasie montazu.

W przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba wykorzystania catej dtugosci rury, lub potrzebne
sg kroétsze jej odcinki (np. wystepuje koniecznos¢ uzyskania przegubowego odcinka
rurociggu), rury nalezy cig¢ na zadane dtugosci przy pomocy najprostszych narzedzi.
Ciecie wykona¢ w rowku miedzy dwoma profilami. Miejsce ciecia nalezy oczyscié i
wygtadzi¢. Fazowanie krawedzi nie jest wymagane.

Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC — kanalizacja ttoczna
Wymagania

Materiat rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RC, uzywanych w trakcie Robét
powinien by¢ zgodny z wymaganiami PAS1075 typ 2 i spetnia¢ nastepujace kryteria:
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e rury dwu- lub tréjwarstwowe, o zintegrowanych warstwach ochronnych Sciany,
wykonane z PE 100 RC, wymiary zgodnie z DIN 8074

e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych

e ciSnienie nominalne PN 10

e duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z opdzniong
inicjacjg pekniec,

e rurociggi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowej

e rurociggi mogq by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego
przygotowania podtoza,

o Materiat moze by¢ uzyty do przewiertow sterowanych, bez zastosowania rury
ochronne;j,

e Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie
Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci od
Srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢
rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotow o
ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Wysokosc¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokosc¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekraczac¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociaggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowe;.

Potfgczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Przygotowanie rur do zgrzewania
Zgrzewane konce rur nalezy przycigé pod katem prostym do ich osi. Po cieciu rur

ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego, wigcznie z
usunieciem pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz doktadnego
odttuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane
rekami. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed
zgrzewaniem.

Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe
Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocq ptyty grzewczej,
umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do
wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.

PROMIS MIROSEAW LOPATO, 77-100 BYTOW ul. JANA PAWLA 11 7/3
ST-01.05. Roboty montazowe na sieci kanalizacji sanit.



2.3.3.

BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc¢ element grzewczy, a elementy tgczone spoic ze
sobg i docisng¢, zwiekszajac site docisku do osiggniecia cisnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywac w catym przedziale czasu chiodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszaé chtodzenia wentylatorem czy
woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstaé¢ podwdjna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzic scisle wg instrukcji producenta urzadzenia.

Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe
Metoda polega na tgczeniu odcinkéw rur elementem taczacym (ksztattkg

elektrooporowg).
Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce, powoduje
roztopienie i potgczenie materiatow z ktérych wykonane sg ksztattka i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsung¢ do elektroztgczki tak gteboko na ile
pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze rury z obu stron

weszty na takg samg gteboko$¢ oraz nie wystepujg naprezenia miedzy elektroztgczkg a
rurg.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej dtugo$ci
jednakowa.

Zaleca sie usztywniC potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastagpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowac¢ wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:

1. Studzienki rewizyjne Dn 1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane
betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

— podstawa studni (beton klasy nie mniej niz C40/45, w tym:
prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktérej
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,
spocznik;

— komora robocza studni ze ztaczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy nie mnigj
niz B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie mniejsza
niz 2,0 m;

- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C40/45), w tym:
pierscien wyrownujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania
wiazu do poziomu terenu
podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢
600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

- potgczenia kregdw na piérowypust.

- antyodorowy neutralizator podwtazowy do studni betonowych @&1200
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Montaz
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm z chudego
betonu — klasy nie mniej niz B-15, wg ST-01.04.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.
Studzienki nalezy zaizolowa¢ zewnetrznie.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy zeliwne, zgodnie z p. 2.3.9. Pokrywy
wiazow: zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizaciji.

Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem
betonowym na polach i w pasach zieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.
Pod wtazami pokryw studni rozpreznych zainstalowa¢ antyodorowe neutralizatory
podwtazowy do studni betonowych &1200

Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych muszg by¢ wykonane fabrycznie
w trakcie prefabrykacji monolitycznych elementéw studni.

2.3.5. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania

Materiat - Zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkfadki elastomerowe).

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci nalezy
osadzac¢ w scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod
wiazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-30 cm. i w odlegtosci poziomej osi
stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych

Wymagania:

Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych nalezy budowaé jako prefabrykowane
studnie z tworzywa sztucznego, o $rednicy min. Dn 400 mm z kinetami przelotowymi lub
zbiorczymi z PP-b , formowanymi wtryskowo, o bardzo wysokiej odpornosci na
uderzenia, zmiany temperatury, oraz odpornosci chemicznej, ze specjalnie
wyprofilowanym dnem o spadku 2%, oraz z dostosowang do potrzeb iloscig wigczen dla
rur dwuwarstwowych strukturalnych PP (karbowanych), lub dla rur gtadkich PVC.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure
wznoszgca gtadkag z PVC lub strukturalng z PP-b, (profilowang z zewnatrz i gladkg w
srodku), z profilowanym pier$cieniem uszczelniajgcym i teleskopowym zwienczeniem.

Montaz:
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
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Czynnosci przy montazu:

1. Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wiasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczyé z rurociggami
analogicznie do tgczenia rur, i zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotow.

2. Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisngé na odpowiednig gtebokos¢) i wykonac
starannie obsypke z zageszczeniem.

Dtugos¢ rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury teleskopowej na
min. 20 cm.

3. Pierscien uszczelniajgcy rury teleskopowej nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

4. Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonaé czynnosci zwigzane z

montazem wiazu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

W studniach rewizyjnych PVC@400mm nalezy stosowac tylko kinety zbiorcze.

oo

2.3.7. Wiazy do studzienek
Wymagania:

1. Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac wiazy
zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg)

3. W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowaé¢ wtazy typu lekkiego
klasy B125 (10 Mg).

Montaz:

Studzienki betonowe:

Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

- pierscien wyréwnujacy,

- podstawa wtazu.

Podstawe wiazu nalezy wypoziomowac¢, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej
rame wtazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespét z ramg wtazu,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz poprzez
obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx
min.0,Tm.

2.3.8. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek betonowych

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PCV nie nalezy obetonowywac rury, lecz
wykonaé¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.
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2.3.9. Antyodorowe neutralizatory podwiazowe do studni rozpreznych betonowych
@1200mm

Neutralizator ma za zadanie skutecznie usuwaé odory oraz lotne substancje
toksyczneorganiczne oraz nieorganiczne. Usuwane zwigzki chemiczne powinny by¢ skutecznie
neutralizowane w jednym kompaktowym urzadzeniu, przy pomocy dwuetapowego procesu {j.:

e wstepnej neutralizacji chemicznej przez substancje pomocnicze (sublimacja)
e zasadniczej neutralizacji przez adsorpcje na impregnowanym, swiezym (nie wtérnie
reaktywowanym) weglu aktywnym.

Neutralizatory powinny spetnia¢ ponizsze warunki techniczno-eksploatacyjne:

e Urzgdzenie musi by¢ przystosowane do montazu w studzienkach kanalizacyjnych, pod
wiaz zeliwnych okragly o przeswicie 600 mm. Konstrukcja neutralizatora ma zapewniac
prosty montaz/demontaz, bez koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu po
odkryciu wtazu studzienki.

e Neutralizator powinien posiada¢ dwa niezalezne sposoby montazu gwarantujgce
prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia w istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych.

e Obudowa neutralizatora ma by¢ wykonana z materiatdw odpornych na biodegradacje i
korozje w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)

e Odpornosc¢ na temperature w zakresie -20°C do +50°C.

Budowa neutralizatora powinna umozliwia¢ prostg wymiane wypetnienia neutralizujgcego
bez potrzeby demontazu urzgdzenia ze studzienki kanalizacyjnej.

e Neutralizator powinien by¢ wyposazony w zewnetrzny system odptywu wody opadowej w
postaci syfonu wraz z wydzielonym systemem gromadzenia zanieczyszczen statych
(osadnika) ktérego rzeczywista objetos¢ magazynowania ponizej odwodnienia wynosi nie
mniej niz 0,80 dm?.

o Wypelnienie filtra ma stanowi¢ impregnowany wegiel aktywny zapewniajgcy skuteczng
neutralizacje odorow oraz sublimujgcy materiat chemiczny jako wypetnienie wstepne.

o Nieprzerwany okres pracy urzgdzenia, minimum dwa lata.

e Minimalna ilo§¢ impregnowanego wegla aktywnego to 10 kg.

e Objetos¢ sorpcyjna impregnowanego wegla aktywnego musi wynosi¢ co najmniej 0,15 g
H.S/cm?

e Neutralizatory montowa¢ we wszystkich studzienkach betonowych @1200mm (rewizyjne
na rurociggu grawitacyjnym, studzienki rozprezne oraz technologiczne na rurociggu
ttocznym).

2.3.10. Neutralizatory do kominéw wentylacyjnych przepompowni $ciekow

Neutralizator w kominkach wentylacyjnych przy przepompowni s$ciekbw ma za zadanie
skutecznie usuwac odory oraz lotne substancje toksyczne organiczne oraz nieorganiczne.
Neutralizator powinien spetnia¢ nastepujgce warunki techniczno-eksploatacyjne:
e Obudowa neutralizatora ma by¢ wykonana z materiatdw odpornych na biodegradacje
i korozje w oparach agresywnych (PE-HD, PE, PP, stal kwasoodporna itp.)
e QOdpornosc¢ na temperature w zakresie -20°C do +50°C.
Budowa neutralizatora powinna umozliwia¢ prostg wymiane wktadu neutralizujgcego bez
potrzeby demontazu filtra.
e Woypetnienie filtra ma stanowi¢ impregnowany wegiel aktywny zapewniajgcy skuteczng
neutralizacje odorow
¢ Minimalna ilos¢ impregnowanego wegla aktywnego w urzadzeniu :
- dla kominkow wentylacyjnych o srednicy 110mm to 3,8 kg
- dla kominkéw wentylacyjnych o srednicy 160mm to 6,8 kg
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o Odpowietrzenie z petng ostong otworéw wentylacyjnych.
e Komora filtracyjna z systemem utrzymujgcym wkiad neutralizujgcy zamontowanym na
dnie kominka.
e Nieprzerwany okres pracy urzadzenia, minimum dwa lata.
e Objetos¢ sorpcyjna impregnowanego wegla aktywnego musi wynosi¢ co najmniej 0,15 g
H,S/cm?®
Urzadzenie wraz z wypetnieniem neutralizujagcym ma by¢ objete gwarancja przez okres 60
miesiecy od daty podpisania protokotu czesciowego odbioru dostawy.

2.3.11. Przepompownie sciekéw sieciowe

Zbiorniki przepompowni

Wymagania

Zbiorniki przepompowni $ciekow nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozycji
piasku kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego
utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowacé: wysokg odpornoscig na korozje,
chemoodpornoscig, catkowitg wodoszczelnoscig, nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscia.

Dane techniczne:

- Wytrzymatos¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
- Odpornos$¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH

- Odpornos¢ na scieranie max =0,5.

Wyposazenie zbiornika przepompowni

- pompy opisane nizej — 2 sztuki w tym 1 rezerwowa,

- trwate zamkniecie pokrywy wtazowej z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej KO,

- drabinka ztazowa, wtaz i podest roboczy ze stali nierdzewnej KO,

- wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami (nawiewny i wywiewny) ze stali
nierdzewnej KO, wraz z neutralizatorem odoréw - wktad kominkowy do
przepompowni sciekéw

- stopy sprzegajgce dla pomp,

- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej KO,

- rurociag ttoczny z PE100 RC,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

- zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

- zasuwy odcinajgce nozowe DN80 dla kazdej pompy,

- zawor odwadniajgcy ze ztgczka do weza,

- kréciec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliow

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

- przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikaliow,

- kréciec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podigczenia
rurociggu grawitacyjnego,

- wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocag ksztattki
kotnierzowej,

- fancuchyl/linki stalowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wyciggowe dla pomp ze
stali nierdzewne;j.

Montaz przepompowni

Wykonawca powinien zaméwié¢ i dostarczyé na plac budowy przepompownie $ciekéw o
parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Nalezy
podac¢ producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, srednice rur, kierunki otworéw w
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uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty kotwigcej, aktualny
poziom wod gruntowych.
Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. ,Roboty betonowe”.

Podigczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z
ST-01.07. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.06. ,Roboty drogowe”.
Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z ST-01.08 ,Ogrodzenie”.

Montaz przepompowni winien odbywac sie zgodnie z dokumentacjg projektowg
przepompowni sciekdw.

Pompy zatapialne
Wymagania dla pomp

— Przepompownie wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne z wirnikiem otwartym o wolnym
przelocie min. 60mm (jedna pracujgca, jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

- Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg sprzegajaca,
gérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci
dostosowanej do gtebokosci pompowni

- Prowadnice rurowe — podwdjne - wykonane ze stali nierdzewnej

- Wirnik pompy typu otwartego VORTEX powinien zapewni¢ wysokg odpornos¢ na
zatykanie zanieczyszczeniami statymi i widknistymi o wysokiej sprawnosci
hydraulicznej

- Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta

- Pompy wyposazyé w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w rozwigzania
zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana poprzez ztgcze kablowe
(hermetyczne ztgcze kablowe)

— Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

— Podwajne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikow krzemu (SiC/SiC lub
réownowazne)

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewne;j

- Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j

- Ulozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego
smarowania i regulacji

- Obudowa pompy minimum z Zzeliwa pokrytego antykorozyjng powiokg epoksydowa,
wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;

- 1zolacja silnika klasy F,

- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna gestos$¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?®

- Min 10 m kabla zasilajgcego

- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Dane techniczne pomp (wartosci minimalne)

Golebiewo Srednie

NAZWA NR OBREB WYDAJNOSC nggﬁgls(g;\i A MSgMAP%ﬁgégu
PRZEPOMPOWNI| DZIALKI GEODEZYJNY [I/s]
[mH.0] [kW]
PGS1 305/105 | Gotebiewo Wielkie 4,0 22,0 4
PGS2 312/21 | Goftebiewo Wielkie 4,0 19,0 4
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Golebiewo Wielkie

WYSOKOSC | MOC AGREGATU

OZNACZENIE | NR OBREB WYDAJINOSC
PRAEPOMPOWNI| DZIALKI | GEODEZYINY [ls] PODNOSZENIA | POMPOWEGO

[MH.O] kW]

PGW1 314 | Golebiewo Wielkie 4,0 10,2 2,2
PGW2 53/6 | Golebiewo Wielkie 4,0 7.9 15

PGW3 56/3 | Golebiewo Wielkie 4.4 15,9 3

PGW4 178/2 | Golebiewo Wielkie 4,0 15,2 4

PGWS5 182 Gotebiewo Wielkie 4,3 19,8 4
PGW6 207111 | Golebiewo Wielkie 6 7.6 15
PGW7 211 | Golebiewo Wielkie 6 25,4 5,5

Sobowidz -
OZNACZENIE NR OBREB | WYDAJNOSC Pg\gﬁggg;\ﬁ R MF?OCMAP%F\{/ESQSU
PRZEPOMPOWNI | DZIALKI | GEODEZYJINY [Vs]

[mH.0] kW]

PS1 124 Sobowidz 40 15,0 3,0

PS2 151/1 Sobowidz 5,5 22,5 5,5

PS3 177 Sobowidz 4,0 16,3 40

PS4 256 Sobowidz 4,0 13,9 40

PS5 118 Sobowidz 4,0 13,1 3,0

PS6 88 Sobowidz 6,0 17,2 4,0

pPS7 173 Sobowidz 4,0 107 2,2

PS8 3177 Sobowidz 4,0 14,5 40

Montaz

Montaz pomp na kotnierzu sprzegajgcym.

Zasuwy nozowe

Wymagania:

Zasuwa przeznaczona do $ciekow DN80mm

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym gwintem;
Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali nierdzewne;j
nie gorszej niz St. 1.4021;

7. Pierscien dtawigcy z elastomeru

SOk wh =

Montaz
Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekéw i wytycznymi
producenta przepompowni.

Zawory zwrotne kulowe
Wymagania:
1. Korpus zeliwo sferoidalne min. GGG40, pokryte farbg epoksydows;
2. Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
3. Kula NBR;
4. Uszczelka NBR;
5. Potgczenia kotnierzowe DN80mm.

Montaz
Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta przepomowni.
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Wiaczenie kolektoréw grawitacyjnych z rur PCV do przepompowni
Wymagania:
1. Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz

Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy uszczelni¢ tulejg ochronna
PP z uszczelnieniem elastomerowym.

Wiaczenie kolektoréw tfocznych z rur PE-RC do przepompowni
Wymagania:
1. Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz

Dostosowanie $rednicy rurociggéw ttocznych zewnetrznych do rurociggow w
przepompowni nalezy wykonac¢ z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych) PE-RC
poza zbiornikiem przepompowni .

2.3.12. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczeh antykorozyjnych winny
posiadaé powtoki fabryczne;

2.3.13. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywac¢ ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.14. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadac beton hydrotechniczny, okreslono w ST-01.04
.Roboty betonowe”.

SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robét zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru.
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4.2.

5.2

5.3.
5.3.1.

BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.00.

Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu wymagane dla poszczegdlnych rodzajéw Materiatéw zastosowanych do
Robét, oraz szczegdtly ich przewozenia i roztadunku omowiono w punkcie 2 niniejsze;j
Specyfikacji

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdélne

Wymagania ogodlne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania szczegélne
Roboty prowadzi¢ wg:

e ,Warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i
specjalnej armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami
producentow.

Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy prowadzié¢
zgodnie z ST-01.02. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w instrukcjach
montazowych producentéw rur, studzienek i armatury.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i niniejszg
Specyfikacja.

Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do
studzienek, prowadzi¢ zgodnie z ST-01.04.

Rurociagi
Uktadanie rur

1. Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu,
na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na dnie
wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koricowa powierzchnia powinna
by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne
osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktory
mogtby uszkodzic rure, jej powtoke lub ostone.
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5.3.2.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

Otwory na potaczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale podtoza
lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnic¢ jednolite podparcie kazdej
rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i
w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone

prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powinny byc¢ zastosowane nowe Materiaty
na potgczenia.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na kofcu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu.

Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny byé oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub zanieczyszczeh i
zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem Robot
powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w strone
przeciwng niz kierunki przeptywu $ciekéw. Do kielicha rury utozonej wprowadzac
bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc jg do dna kielicha.

Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac¢ obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywaé
warstwowo, na catej dlugosci wykopu, w warstwach nie przekraczajgcych 15 cm
przed zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm ponad gorng powierzchnig rur.

Potaczenia rur

1.

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i
wolne od obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potgczeh. Nalezy
zachowac ostroznosc¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych
materiatdw do pierscienia ztgcza po wykonaniu potgczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu
nie powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez
producenta rur.

Szczelnos¢ potagczeh rur nalezy zapewnié poprzez zastosowanie wysokiej jakoSci
uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego asortymentu.

Studzienki

Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami ztazowymi,
prawidtowo ustawionymi.

Wodoszczelnos¢ studzienek

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na eksfiltracje sciekow i
infiltracje wody gruntowe;.
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BUDOWA KANALIZACJI SANITAREJ w AGLOMERACJI SOBOWIDZ

Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowane;j
ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

Oznakowanie sieci w terenie

Oznaczenia nadziemne

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane.State
stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w wymaganych
lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z ST-00.00.

Plan lokalizacji stupow powinien by¢ dostarczony przy odbiorze korncowym.

Oznaczanie rurociaggéw w ziemi tasma lokalizacyjna

Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z
zatopiong wkfadkg wskaznikowg, nalezy uktadac na warstwie zasypki, 20 cm ponad
gorng powierzchnig rury, tekstem do goéry. Tasma powinna by¢ ciggta, ztagczona w sposob
trwaty, z zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

Préby hydrauliczne
Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociaggéw

1. Przed probami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze jest on
umocowany odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koncéw rur jest
przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

2. Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio
potgczonymi Slepymi kotnierzami.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

1. Wode do proéb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy poddac¢ badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badah woda pitna z
sieci wodociggowej. W przypadku jej wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony
optatami wg biezgcych cen za m® dla konsumentow.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do
otrzymania wody do préb z wodociggow, tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

3. Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie
koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszczenia nowe;j sieci.

Nalezy zatroszczy¢ sie, aby zapewnié¢, Ze chlorowana woda nie przedostanie sie do
otwartych czy ptyngcych w rurach ciekédw wodnych, bez uprzedniej dechloraciji.

Czyszczenie rurociggéw

Po zakohczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:
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Eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekéw z przewodu do gruntu,
Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas
proby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja woéd gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

Préby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektoréw. Zapis wynikow
inspekcji na ptycie DVD nalezy przekazaé uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed odbiorem danego odcinka Robét.

Préby rurociagow cisnieniowych

W trakcie prob rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzegaé procedur okreslonych
obowigzujgcych normach Proby cisnieniowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00.00.
Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych

Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.

e badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i

ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podioza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggow przez Sciany studzienek i komor,

e sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

¢ badanie szczelnoéci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),

e proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych,

e kamerowanie kanatow grawitacyjnych.

OBMIAR ROBOT
Zasady og6lne obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
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Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

. mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 0,1m,

mb dla przeciskéw i przewiertéw z doktadnoscig do 0,1 m,

1 szt. dla wykonanego odgatezienia na dziatke (przykanalika)

1 szt. dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,

1 szt. dla przepompowni sciekow i studzienek z ich kompletnym wyposazeniem.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Warunki szczegolne odbioru Robét

Odbidr techniczny przewodow i obiektow nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

o uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

o prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

o prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

o prawidtowos¢ wykonania izolacji,

o szczelnos$é wszystkich odcinkéw przewodow,

o oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow, dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikow
pomiaréw i badan,

o sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,

o dokonac¢ szczegotowych ogledzin Robat.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z p. 7.2. niniejszej
Specyfikaciji.

Zakres Robot jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

o roboty przygotowawcze i pomiarowe,

o prace geodezyjne i geologiczne,

o zakup i dostarczenie Materiatéw i urzadzen do miejsca ich wbudowania,
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o montaz rurociggow, armatury, urzgdzen, studzienek i komor wraz z elementami
mocowan,

wykonanie przepompowni,

oznakowania sieci w terenie,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

préby hydrauliczne - szczelnosci i proby cisnieniowe,

kamerowanie kanatéw grawitacyjnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.

o ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

10.1. Wykaz norm

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1,2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

4. PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu. (archiwalna)

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. (archiwalna)

6. PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne; Rury; Ksztattki; Zawory i wyposazenie pomocnicze.

7. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow.
Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

9. PN-EN-124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

10. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

11. PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci woda.

wn =

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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