Program Regionalny 4 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejskle [ Europejskie Fundusze

Zalacznik A do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Golebiewo Srednie, Golebiewo Wielkie oraz w miejscowosci Sobowidz.

2. Zakres prac rob6t budowlanych obejmuje:

czgs¢ 1

1) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowo - grawitacyjnej wraz z przylaczami,
przepompowniami 1 zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowosci Gotebiewo
Srednie o tacznej dlugosci 3,30 km w tym:

a) kanalizacja grawitacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej D=200mm dtugo$¢ -1228,2 m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=200mm dlugos¢ -85,0 m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=160mm dlugos¢ -197,7m

- instalacje zewngtrzne D=200mm dtugos¢ -285,0m

- instalacje zewngtrzne D=160mm dtugos¢ -138,4m

b) kanalizacja ttoczna (ci$nieniowa)

- rurociag ttoczny Dz=90mm dlugos¢ -1241,8 m

- rurociag ttoczny Dz=50mm dtugos¢ -130,8 m

c) zbiornikowe przepompownie Sciekow (sieciowe) 2 kpl. z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtka, nawierzchnie
utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z
oswietleniem:

- PGS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin.=4,0dm%/s i
wysokosci podnoszenia Hnin=22,0m

- PGS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia $cieckow komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin.=4,0dm%/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=19,0m

d) zbiornikowa przydomowa przepompownia $ciekow 1 kpl.:

- Pdl - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow bytowych wyposazona w jedng pompe
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zatapialng z wirnikiem rozdrabniajacym o wydajnoéci Qmin=5,0m%h i wysoko$ci podnoszenia
Hmin=10,0m

e) system monitorowania i sterowania dla przepompowni

2) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowo — grawitacyjnej wraz z przylaczami,
przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowosci Gotgbiewo
Wielkie o tacznej dtugoscei 10,81 km w tym:

a) kanalizacja grawitacyjna wraz z uzbrojeniem

- sie¢ kanalizacji sanitarnej D=200mm dtugos¢ -5675,4 m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=200mm dlugos¢ -27,5m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=160mm diugo$¢ -1401,2 m

- instalacje zewnetrzne D=200mm dtugos¢ -77,2m

- instalacje zewnetrzne D=160mm dtugos¢ -1080,7 m

b) kanalizacja ttoczna (ci$nieniowa) wraz z uzbrojeniem

- rurociag ttoczny Dz=90mm dtugos¢ -2553,1m

C) zbiornikowe przepompownie $ciekow (sieciowe) 7 kpl. z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtka, nawierzchnie
utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z
oswietleniem:

- PGW1 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekoéw komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,0dm%/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=10,2m

- PGW?2 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekoéw komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,0dm?/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=7,9m

- PGWS - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,4dm%/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=15,9m

- PGW4 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,0dm%/s i
wysokosci podnoszenia Hnin=15,2m

- PGWS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia Sciekoéw komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,3dm%/s i

wysokosci podnoszenia Hnmin=19,8m
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- PGW6 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekoéw komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=6,0dm?/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=7,6m
- PGWY7 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekOw komunalnych wyposazona w dwie
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=6,0dm?/s i
wysokosci podnoszenia Hmin=25,4m

d) system monitorowania i sterowania dla przepompowni

czgs¢ 2

1) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowO - grawitacyjnej wraz z przylaczami,
przepompowniami i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni w miejscowosci Sobowidz o
tacznej dtugoscei 11,96 km w tym:

a) kanalizacja grawitacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej D=250mm dtugo$¢ -96,7m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej D=200mm dtugo$¢ -5487,7 m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=200mm dlugo$¢ -138,6 m

- przytacza k.s. grawitacyjne D=160mm dlugo$¢ -1741,1m

- instalacje zewngtrzne D=200mm dtugos¢ -79,1m

- instalacje zewngtrzne D=160mm dtugos¢ -1142,4 m

b) kanalizacja ttoczna (cisnieniowa)

- rurociag ttoczny Dz=50mm dtugos¢ -69,1m
- rurociag ttoczny Dz=90mm dtugos¢ -649,0 m
- rurocigg ttoczny Dz=110mm dtugos¢ -2558,0 m

¢) przytacze wodociggowe do oczyszczalni §ciekow Dz=90mm - dlugos$¢ 145,4m

d) zbiornikowe przepompownie S$ciekow (sieciowe) 8 kpl. z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym systemowe prefabrykowane ogrodzenie na cokole betonowym z furtka, nawierzchnie
utwardzone z drobnowymiarowej kostki betonowej, zasilanie elektroenergetyczne WLZ z
o$wietleniem:

- PS1 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin.=4,0dm%/s i wysokosci
podnoszenia Hmin=15,0m

- PS2 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=5,5dm?%s i wysokosci

podnoszenia Hmin=22,5m
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- PS3 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekéw komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,0dm%/s i wysokosci
podnoszenia Hmin=16,3m

- PS4 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin=4,0dm?s i wysokosci
podnoszenia Hmin=13,9m

- PS5 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekéw komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajno$ci Qmin=4,0dm%s i wysokosci
podnoszenia Hmin=13,1m

- PS6 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekéw komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajno$ci Qmin=6,0dm%/s i wysokosci
podnoszenia Hmin=17,2m

- PS7 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajno$ci Qmin=4,0dm%/s i wysokosci
podnoszenia Hmin=10,7m

- PS8 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekéw komunalnych wyposazona w dwie pompy
zatapialne z otwartym wirnikiem o przelocie min. 60mm, wydajnosci Qmin.=4,0dm%/s i wysokosci
podnoszenia Hmin=14,5m

e) zbiornikowa przydomowa przepompownia $ciekow 1 kpl.:

- Pd1 - zbiornikowa podziemna przepompownia $ciekow bytowych wyposazona w jedna pompe
zatapialng z wirnikiem rozdrabniajagcym o wydajnoéci Qmin=5,0m*h i wysoko$ci podnoszenia
Hmin=10,0m

f) system monitorowania i sterowania dla przepompowni
3. Szczegotowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastgpujace dokumenty:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — zatgcznik A do SIWZ,

Dokumentacja projektowa — zatacznik B do SIWZ,

Przedmiar robdt — zatagcznik C do SIWZ

Opis 1 wykaz wymaganych parametréw urzadzen i materiatow réwnowaznych - zatacznik D do
SIwz

4. Przedmiot zamowienia jest okreslony we Wspolnym Stowniku Zamowien jako kod CPV

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekow
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45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45111200-0 — Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

5. ROwnowaznos¢

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych
materialdow 1 urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarach robot wykonanych w zgodnosci z Polskg Norma.
Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialéw 1 urzadzen
niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wykonanych w zgodnos$ci z Polska Norma.
Zastosowane urzadzenia rownowazne nie mogg wprowadza¢ zmian w projekcie skutkujacych np.
konieczno$cig zmiany pozwolenia na budowe lub wykonaniem zadania niezgodnie z uzyskanymi
innymi uzgodnieniami branzowymi.

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ uzgodnienia z Projektantem — wszelkich przypadkow
zastgpowania urzadzen wskazanych w projekcie, urzadzeniami rownowaznymi. Wszelkie
zastosowane zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

2) W przypadku zastosowania urzadzen rownowaznych Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentow potwierdzajacych parametry tych materiatlow lub urzadzen oraz przedilozenia listy
referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostaty zaproponowane zamienniki. W _sytuacji, gdy
Wykonawca zamierza zastosowa¢ inne materialy i urzadzenia niz podane w dokumentacji
projektowe] (materiaty i urzadzenia rownowazne) winien dotgczy¢ do oferty wykaz zawierajacy
materialy i urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podaé ich rownowazniki (nazwy
materiatow 1 urzadzen zaproponowanych w ofercie i karty katalogowe). Do wykazu wowczas
nalezy dotaczy¢ stosowne dokumenty zawierajace parametry techniczne zaproponowanych
rownowaznych materiatow 1 urzadzen.

3) Wykonawca moze zastosowa¢ materialy 1 urzadzenia rownowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajacych co najmniej parametrom materiatow i1 urzadzen zaproponowanych
w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

4) Zamawiajacy informuje iz w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej
zalaczonej: dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot zostaly wskazane jednoznaczne nazwy materialow
wskazujace na producenta i konkretny typ katalogowy - wszystkie takie nazwy nalezy kazdorazowo
czyta¢ z klauzulg ,lub rownowazne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli w dokumentacji podano konkretne typy
materialow nalezy to traktowac jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jako$ciowego
(standardu).

5) Wykonawca dobierajac inne materiaty lub urzadzenia lub rozwigzania réwnowazne do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
dziatanie urzadzen.

6) Wykonawca zobowigzany jest do wyceny robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia wytgcznie z materiatow 1 urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w
zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodno$¢ z Polska Normg, aprobatg
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techniczng i wlasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm. )

Nie dopuszcza si¢ wykonania obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urzadzen, materiatlow
itp. jako prototyp, seria probna, lub jako produkcja jednostkowa.

Wykonawca wbuduje 1 zamontuje wylacznie urzadzenia nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz
rok produkcji 2016 r.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamdwienia. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji
przedmiotu zamowienia.

Szczegotowy zakres urzadzen, parametrow, materiatow, wyposazenia, instalacji, prac, elementow
do wykonania, rysunki, wymiary, itp. zostal zawarty w dokumentacji techniczne;.

Celem inwestycji oraz zawartej umowy z Wykonawcg jest kompleksowa budowa nowej sprawnej i
przeznaczonej do uzytkowania kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, instalacja zewngtrzng,
przepompowniami $ciekow , zasilaniem elektrycznym w miejscowosciach Gotebiewo Wielkie,
Gotebiewo Srednie, Sobowidz w aglomeracji Sobowidz .

Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej terenu, ktory zostanie objety umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu
zamoOwienia pod kierownictwem o0sOb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamoéwienia zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (przedtozonym Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni po
podpisaniu umowy).

Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegdlnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i
wlasne, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt zabezpieczy¢
zdemontowane urzadzenia, sprz¢t oraz materialy.

Wykonawca na wlasny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdujacej si¢ w pasie
drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robdt ziemnych urzadzen melioracyjnych, nalezy je
bezwzglednie odbudowac.

Wykonawca zapewnia materiaty, sprzet i1 urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja wykonawce.

Wykonawca w trakcie wykonywania robo6t ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu

prowadzonych robot.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych (np. $mieci,
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gruz 1 inne), co musi zosta¢ potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (moze by¢ np.
oswiadczenie).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot stanowigcych przedmiot zamowienia
zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody 1 liczniki zuzycia energii (jezeli bedzie to
konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytutu zuzycia wody i energii nastapi po odbiorze robot na
podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swej wycenie wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i
wykonaniem dokumentacji po wykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamowienia z nalezyta
staranno$cig w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, SIWZ ewentualne wyjasnienia do SIWZ.
Przedmiar robot stanowi material pomocniczy przy kalkulowaniu ceny.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw wykonawca bedzie ponosil pelng odpowiedzialnosé
wobec zamawiajacego 1 0sob trzecich zadziatania 1 zaniechania podwykonawcéw jak rowniez za
jako$¢ wykonanych przez nich robdt zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w pasie drog wymaga przez wykonawce
sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu (PCOR). Projekt czasowej organizacji ruchu
wymaga uzyskania akceptacji wlasciwego organu. Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostarczenia zamawiajagcemu kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem (PCOR) przed
realizacja robot wymagajacych oznakowania.

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
(PCOR), bedzie prowadzit stata kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowaé faktycznie zajmowang strefe¢ robdt. Zobowiazuje si¢ wykonawce do przywrdcenia
kompletnego oznakowania stalej organizacji ruchu réwnocze$nie z likwidacja oznakowania
usytuowanego na czas robot.

W obszarze wykonywania robot drogowych pracownicy maja na sobie materiaty i dodatki takie jak
odziez ostrzegawcza majace za zadanie ochron¢ przed mozliwo$cig wystgpienia wypadku
spowodowanego potraceniem przez poruszajace si¢ pojazdy. Maszyny budowlane jezdzace
(koparko-tadowarki, sam. cigzarowe) zostang wyposazone w sygnalizatory §wietlne ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robdt, ale przed ostatecznym odbiorem przez zamawiajacego, wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzeniu
ich do stanu jaki byl przed rozpoczeciem robot. Istniejaca zielen przydrozng nalezy odtworzyc.

Nawierzchnia drogowa po wykonaniu robét nie moze by¢ w stanie gorszym niz przed
przystapieniem do robat.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot sporzadzi dokumentacje fotograficzng obszaru bedacego
przedmiotem wykonywanych roboét (dot. budowy sieci kanalizacyjnej). Zdjecia zostang wykonane
w sposob pozwalajacy na identyfikacje danego miejsca a ich jako$¢ pozwoli na odczytanie
szczegblow obrazu. Wymaga si¢ aby zdjecia zostaly opisane w sposob pozwalajacy tatwa
identyfikacj¢ danego obszaru np. zawieraly nr dziatek w opisie badz punkty charakterystyczne.

Analogiczna dokumentacja zostanie sporzadzona po zakonczeniu robdt uporzadkowaniu danego
miejsca 1 przywroceniu do stanu pierwotnego. Dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana
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zamawiajagcemu przed dokonaniem odbioru koncowego na nos$niku elektronicznym (CD, DVD).

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é zamawiajacemu o$wiadczenia od wiascicieli
nieruchomos$ci o wejsciu/zejSciu wykonawcy z terenu budowy. W tresci o$wiadczenia zostanie
zawarty zapis o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w szczegolnosci nizej wymienione dokumenty:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przepisami i normami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego terenu budowy i terenow
przylegtych,

c) o$wiadczenie wlascicieli nieruchomosci o wejsciu/zejsciu Wykonawcey z terenu budowy

d) protokoty odbioréw z gestorami sieci,

e) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych robot w ilosci 2 egz. ztozong do
Powiatowego zasobu geodezji i kartografii w Pruszczu Gdanskim (wykonawca Zamawiajacemu
dostarcza potwierdzenie ztozenia dokumentacji jw.)

f) oryginat dziennika budowy,

g) dokumentacje powykonawcza uzgodniong przez ZUD (w przypadku, gdy wykonane prace
odbiegaja od dokumentacji projektowe;j),

h) w razie zmian nieistotnych w projekcie lub warunkach pozwolenia na budowe, rysunki
wchodzgce w sklad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
Wykonawce, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

i) Kosztorys roznicowy (powinien wykazywaé rdéznice pomiedzy stanem faktycznym, a
kosztorysem ofertowym). W przypadku braku réznic nalezy dolaczy¢ oswiadczenie stwierdzajace o
braku réznic miedzy kosztorysem a stanem faktycznym).

J) gwarancje 1 atesty producentow na wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

k) protokoty badan i sprawozdan (np. zaggszczenie gruntu itp.),

I) potwierdzenie wywozu oraz utylizacji odpadow

m) dokumentacje¢ fotograficzng



