RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Konstrukcja jezdni drogi gminne;.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ( 25¢m )

W-wa $cieralna: plyty betonowe JOMB 75c¢m x 100cm

gr. 12cm

Podsypka piaskowa

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 10cm

2. Konstrukcja poboczy.

2| KONSTRUKCJA POBOCZA ( 10cm )

Pobocze: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 10cm

3. Konstrukcja klindw oraz jezdni w rejonie zasuw i studni.

3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 25cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego.

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 14cm

4. Wzmocnienie podioza gruntowego G3.

UWAGI:

ettt

4 | WZMOCNIENIE PODLOZA

Geotkanina min. 30kNx30kN, CBR>3500N

Przestrzenie JOMB ptyt wypetni¢ materiatem pozyskanym z korytowania pod ptyty

JOMB lub piaskiem $rednim dowiezionym ze zwirowni. Zamulanie prowadzi¢ do momentu
az wszystkie szczeliny bedg wypetnione i odporne na opady deszczu.

* Dla konstrukcji nr 2 zgodnie z uzgodnieniem nr ZGKiM-1254/DR/2018 z dnia 30.08.2018r.
nalezy zastosowac do budowy poboczy materiat z korytowania instniejgcej drogi (grubosé

pobocza 25¢cm) w przypadku zgodno$ci materiatu pozyskanego z korytowania z wymaganiami
STWIORB w zakresie poboczy. Decyzje o przydatnosci materiatu do wbudowania podejmuje

inspektor nadzoru drogowego.

LEGENDA:

PODSYPKA PIASKOWA
KRUSZYWO LAMANE
PLYTY BETONOWE TYPU JOMB

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
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