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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my
nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt
budowlany:

,Projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby
w miejscowosci Trgbki Mate etap 1.”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. | Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
) . specjalnos¢ — drogowa
1. projekt zagospodarowania upr. nr POM/0292/POOD/11
1 mgr inz. tukasz Kitowski terenu

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
specjalnos¢ — drogowa
1. projekt zagospodarowania upr. nr POM/0333/PWBD/15
2 mgr inz. Jacek Suchocki terenu
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasnsk, ul. Swigtojutiska 43/44
$)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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:-’QMO_RSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUBOWNICT WA
B0-369 Gdansk, al. Rzeczypuspolitej 4/155 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
el, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
w f =

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-TES-19B-UGH *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31,

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniercow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnoresznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modns sprawdzic za pomocs numery weryfikacyjnego zadwiasdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynizrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-CTF-D3K-W7P *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul.Krolewskie Wzgérze 17/3, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Prrewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustzwy z dnia 18 wrzeiniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi. )

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zatwiadczeniu moéna sprawdzic za pemocy numery weryfikacyjnepo zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Inéynierow

Projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby w Trgbkach Matych
PROJEKT TECHNICZNY



Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi
gminnej — ul. Andrzeja Grubby w miejscowosci Trabki Mate etap 1 — rewizja nr 1.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr ZP.032.57.2018 z dnia 06.06.2018r. zawarta pomiedzy:

Gming Tragbki Wielkie z siedzibg przy ul. Gdanskiej 12, 83-034 Trgbki Wielkie
reprezentowang przez p. Jana Wiczlinga,

a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa do celdw informacyjnych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
— Zataczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego — firma AQUA.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby w miejscowosci Trgbki Mate etap1.
Zaktada sie przebudowe w granicach istniejgcego pasa drogowego — dziatek dr.
Realizacja przedsiewziecia bedzie odbywata sie w oparciu o zgtoszenie robdt
budowlanych wtasciwemu organowi architektoniczno — budowlanemu. W ramach
przedsiewziecia nie zaktada sie przebudowy infrastruktury towarzyszacej z uwagi na
brak kolizji. Projekt rewizji zaktada zmiany konstrukcyjne wzgledem projektu
pierwotnego, co stanowi zmiane nieistothg z punktu widzenia ustawy Prawo
Budowlane.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejacym dziatka w przewazajgcym zakresie jest utwardzona
kruszywem oraz otoczakami. Jedynie poczatek ul. Grubby od strony drogi powiatowej
posiada nawierzchnie z ptyt drogowych.

djeme nr1 Zjazd na droge powiatowa.

W zakresie projektowanej drogi nie wystepuje kolidujgce uzbrojenie
podziemne. Szerokosc istniejgcej drogi szutrowej jest zmienna i wynosi 4,5m — 5m.
W stanie istniejgcym obowigzuje odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny
Zielone.

Zdjecie nr 2 Odcinek szutrowy drogi gminnej.
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W zakresie planowej inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci:
- sie€ gazowa g63,
- sieC elektroenergetyczna eN,
- kanalizacja sanitarna.

W przypadku sieci elektroenergetycznej wystepuja przejscie przez droge
projektowang o kacie zblizonym do 90 stopni. Wszystkie przej$cia sg zabezpieczone
w rurach ochronnych. W przypadku sieci gazowniczej oraz kanalizacyjnej rury gazowe
sg potozone znacznie ponizej projektowanej konstrukcji drogowej. Zaprojektowano
nawierzchnie o migzszosci réwnej 40cm z elementéw prefabrykowanych typu

rozbieralnego.

BADANIA GEOLOGICZNE

Prace terenowe byty prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz.
Krystiana Podowskiego w dniu 31.07.2018 r. Lokalizacja oraz gtebokos¢ odwiertow
badawczych zostata przekazana przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory
badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokosciowy.

W ramach badan terenowych wykonano tgcznie:

- 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,00 — 4,80 m ppt, tj. tgcznie 10,80 mb.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym
uziarnieniu. Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich
zalegania.

Ponadto pomierzono gtebokosci wystepowania sgczen wod gruntowych.

W ciggu rozpatrywanego odcinka drogowego wystepujg zrdéznicowane warunki
gruntowo-wodne.

Na poczgtkowym odcinku trasy — etap 1 (odwiert badawczy nr 1), od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych o
migzszosci 0,50 m, oraz nagromadzone bezposrednio ponizej czwartorzedowe
osady holocenskie. Na gtebokosci od 0,50 do 2,80 m ppt, w poditozu zalegajg grunty
organiczne w postaci namutéw, a nastepnie gliny zastoiskowe. Strop warstwy
spoistych gruntow plejstocenskich nawiercono na gtebokosci 3,80 m ppt.

W  pozostatych odwiertach badawczych stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych gruntéw plejstocenskich. W otworze nr 2, pod wierzchnig warstwg
kruszywa, do gtebokosci wykonanego wiercenia, tj. 3,00 m ppt, zalegajg lodowcowe
grunty spoiste — gliny piaszczyste. W otworze nr 3 nawiercono wodnolodowcowe
grunty niespoiste — piaski srednie.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 — 4,80
m ppt, tj. do rzednych 59,70 — 65,40 m n.p.m, nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych. Lokalnie w otworze badawczym nr 1 na gtebokos$ciach
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1,20 i 2,80 m ppt, tj. na rzednych 63,30 i 61,70 m n.p.m., stwierdzono obecnosc¢
sgczen wod o wysokiej intensywnosci.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskow srednich
préchniczych z dodatkiem gruzu;

Warstwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: namuty w stanie plastycznym, charakterystyczng
wartosé
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,50 ( co odpowiada wartoSci
wskaznika konsystenciji IC = 0,50);

Warstwa geotechniczna Il
- grunty rodzime zastoiskowe: gliny w stanie migkkoplastycznym, charakterystyczng
wartosc¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,55 ( co odpowiada
wartosci
wskaznika konsystenciji IC = 0,45);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna llla
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartosc stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,30
(co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,70);

Warstwa geotechniczna Ilib
- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL= 0,20
( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,80);

Grunty warstw geotechnicznych llla i lllb zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna IV
- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski Srednie w stanie sredniozageszczonym,
charakterystyczng wartos$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,50.

W wyniku badan geotechnicznym okreslono, ze podstawa konstrukciji
drogowej dla etapu 1 spoczywa w poziomie warstwy geotechnicznej |, ktéra
zakwalifikowana jest do grupy nosnosci G3. W zwigzku z powyzszym zastosowano
geowtdknine wzmacniajagcg o parametrach:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz min. 30kN/m,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz min. 30kN/m,
- odpornosc¢ na przebicie (metoda CBR) min 3500N.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry
techniczne:

droga gminna

- Droga wewnetrzna,

- SzerokosS¢ jezdni 3m,

- Pobocza z kruszywa tamanego 2x0,5m,

- Mijanki na odcinku dalszym (szerokos¢ jezdni >5m),

- Odwodnienie na wgtebne oraz na tereny zielone.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Zaprojektowana droga gminna zostata dowigzana do drogi powiatowej
tgczacej miejscowosci Trgbki Wielkie oraz Rusocin. Przebieg drogi pokrywa sie ze
stanem istniejgcym oraz miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 93mb.

Przyjeto szeroko$¢ jezdni réowng 3m oraz pobocza z kruszywa famanego
2x0,5m. Jako nawierzchnie przyjeto ptyty typu JOMB. Nie zastosowano mijanek na
odcinku 93mb, gdyz na dalszym odcinku droga posiada szeroko$¢ rowng 5m, wiec
zastosowanie mijanek jest bezprzedmiotowe.

Ulica Andrzeja Grubby stanowi droge wewnetrzng, wiec powigzanie z drogg
powiatowg stanowi zjazd. Zastosowano zjazd szeroko$ci 3m z promieniami
wyokraglajgcymi rownymi R=4m oraz R=6m.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowaé wszystkie istniejgce
zasuwy oraz studnie do poziomu projektowanej nawierzchni z wymiang pokryw w
razie potrzeby na podstawie wskazania gestora.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

zagospodarowania terenu”.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

Droga gminna
- nachylenia podtuzne w zakresie od 2% do 5,1%,

- tuki pionowe R=400m,

Projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby w Trgbkach Matych
PROJEKT TECHNICZNY

12



- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowac niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki
niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody
opadowej na tereny zielone. Zaktada sie w przewazajgcym zakresie odwodnienie
wgtebne.

Szczego6towe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W zakresie opracowania technicznego nie zmieniono sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Zastosowano odwodnienie wgtebne z uwagi na azurowy
charakter ptyt typu JOMB oraz wysoki wskaznik wodoprzepuszczalnosci kruszywa
tamanego na poboczu (k>8m/dobe). Zastosowane rozwigzania nie wymagdajg
uzyskania pozwolenia wodno — prawnego. W trakcie eksploatacji projektowanego
uktadu drogowego nie powstang substancje ropopochodne o stezeniu wymagajgcym
zastosowania dodatkowych urzadzen wodnych w zakresie ochrony Srodowiska.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”,

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spdjnosc c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego ukfadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1. Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

1. | Plyty betonowe JOMB 75cm x 100cm 12cm Warstwa $cieralna

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

N

. Konstrukcja poboczy.

Kruszywo tamane stabilizowane , .
1. o 10cm Warstwa Scieralna
mechanicznie

3. Konstrukcja klindw oraz jezdni w rejonie zasuw i studni.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. yw . 14cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie

4. Wzmochnienie podioza gruntowego.
(w zakresie jezdni 0+000 - 0+093,41)

Stabilizacja kruszywa naturalnego L
1. 15cm Wzmocnienie
cementem Rm=2,5MPa

5. Wzmocnienie podtoza gruntowego.

1. | Geotkanina wzmacniajgca 30kN/30kN - Wzmochienie

W zakresie uktadu drogowego nie zastosowano obramdwki z opornika
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4.7. Zielen.
Nie wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem.
4.8. Opis obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety dziatkami 102 obreb -
220408_2 (0016 Tragbki Mate), 60 obreb — 220408_2 (0016 Trabki Mate),
wyznaczony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 5, § 141 ust. 1 pkt. 1, § 175), obowigzujgce
Prawo Budowlane (art. 3 pkt. 20).

4.9. Branze towarzyszace.

W ramach zadania inwestycyjnego nie wystepuje kolizja z istniejaca
infrastrukturg towarzyszaca.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/

jezdnie — ptyty JOMB (kostka betonowa) 293 m?
pobocza - kism 96 m?

RAZEM 389 m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

Projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby w Trgbkach Matych
PROJEKT TECHNICZNY
15



8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robot rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujq
odpady, ktdére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktow,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewnic¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby skfadowane byly wylagcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike Iub
technologie, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg byé
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
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Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesdow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
—jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane =zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéow moze odbywal sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatoSci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres obiektu:

Nr dziatek / obreby:

Inwestor:

CZESC DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej - ul. Andrzeja Grubby w

miejscowosci Trabki Mate etap 1.

ul. Andrzeja Grubby, 83-034 Trabki Male

102 obreb — 220408_2 (0016 Trabki Mate)
60 obreb — 220408_2 (0016 Trabki Mate)

Gmina Trabki Wielkie
Ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

&

J

Lp.

PROJEKTANT

PODPIS

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnosé - drogowa

SPRAWDZAJACY

PODPIS

mgr inz. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnosé - drogowa

VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

Sierpien 2019
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9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

9.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Andrzeja Grubby.
9.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
9.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zagospodarowanym.
9.2.2. Zielen.

W istniejgcym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujgca zielen.
9.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- gazocigg,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- kanalizacja sanitarna,

- linie napowietrzne.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania
istniejgcego  uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

9.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- nie dotyczy

9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

9.4.1. Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje
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. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m,

- nie wystepuje

. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje
. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,
- nie wystepuje
. montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

. fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,
- nie wstepuje

. roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

9.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje

9.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

9.4.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
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- nie wystepuje
9.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

9.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

9.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robdt budowlanych.

9.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskdw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiegu ramienia koparki
jest obowigzkowe,

- pracownicy obstugujgcy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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:‘g’ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm kS

g wi | M Wi [ N1 Wi | Ni

© m? m? m?

ULICA GRUBBY ETAP 1 — zakres drogowy
0+06,47 | 6,47 1,57 0,15 0,79 0,08 5,08 0,49
0+25,00 | 18,53 1,67 0,15 1,62 0,15 30,02 2,78
0+50,00 | 25,00 1,87 0,15 1,77 0,15 44,25 3,75
0+75,00 | 25,00 1,52 0,23 1,70 0,19 42,38 4,75
0+93,00 | 18,00 0,31 0,38 0,92 0,31 16,47 5,49
138 17

LACZNA WARTOSC NASYPU 17 m?
LACZNA WARTOSC WYKOPU 138 m




