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SPIS DOKUMENTACJI

Nr rysunku Wyszczeg6lnienie Nr strony
Strona tytutowa
Spis tresci projektu:
Opis techniczny
Czes$¢ graficzna — spis rysunkow:
Sl Rzut piwnicy — instalacja wod.-kan. Skala 1:100
S2 Rzut parteru — instalacja wod.-kan. Skala 1:100
S3 Rzut piwnicy instalacja c.o. Skala 1:100
S4 Rzut parteru — instalacja c.o. Skala 1:100
S5 Izometria wody
S6 Rozwiniecie centralnego ogrzewania




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej w Trgbkach
Wielkich na oddziaty przedszkolne potozonej na dz. Nr 96/2.

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
podkiady branzy budowlano-architektonicznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, p0z.690 z
pbézZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegOtowego zakresu form projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

normy
karty katalogowe urzadzen

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dolumentacji projektowe;j :

projektu budowlanego instalacji wod.-kan
projektu budowlanego instalacji c.o.

3. Opis stanu instniejacego

Budynek szkoly jest budynkiem trzy kondygnacyjnym podpiwniczonym oraz czesci dobudowanej
parterowej podpiwniczonej dobudowanej w 2014r. W czesci dobudowanej przenaczono
pomieszczenia lekcyjne na pomieszczenia przedszkolne. Zgodnie z dokumentacjg projektowsg z
wykonang w roku 2014 przez biuro projektowe Instalacji Sanitanrych, budynek wyposazony jest w
instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalacje wentylaciji.

4. Instlacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego
polipropylenu PP-R ( typu 3) zespolonego PN 20 Glass taczonych za pomoca zgrzewania mufowego
przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian, pod stropami pomieszczen oraz w kanale technicznym. Instalacje wody nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikow zlokalizowanych w budynku. Woda ciepta wytarzana bedzie
w lokalnym wezle cieplnym i magazynowana w zasobnikach cieptej wody uzytkowej. Izolacje wody
cieptej i cyrkulacji prowadzong w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy wykonaé zgodnie z tabelg
umieszczong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, natomiast dla
instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w kanatach technicznych oraz w pomieszczeniach
nie ogrzewanych wykonac z godnie z tabelg nr 3 z normy PN-B-02421:2000.

Z pomieszczenia nr 106 zostato wyodrebniowe pomieszczenie nr 107 WC przypisane do
pomieszczenia przedszkolnego ne 108. Z uwagi na to ze w miejscu istniejgcego pionu wody zimnej
zostaly wykonane drzw wejsSciowe do pomieszczenia 107. Aby unikng¢ kolizji z otworem drzwiowym
nalezy w piwnicy przetozy¢ pion wody zimnej cieptej i cyrkulacji z ktérego nalezy podtacyc istniejace
urzadzenia sanitarne oraz urzadzenia projektowane.

Z pomieszczen nr 128 i 129 zostaly wydzielone pomieszczenia sanitarne ktére nalezy zasili¢ z
porjektowanego pionu wkgczonego do istniejgcej instalacji wodociggowej zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
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4.1. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé przy temperaturze powietrza wewnetrznego
budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatléw oraz wykonania izolacji cieplnej. Po
wykonaniu instalacje wodociggowe poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa, Instalacja nie
powinny wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i
potaczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda , podnies¢
ci$nienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u. Wykona¢
dwukrotnie, raz napelniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Rurociggi
przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac ciepta woda przez okres kilku minut
dla kazdego punktu czerpalnego.

Uwaga :

W czasie préby nalezy utrzymywac stalg temperature, poniewaz moze to wplyng¢ na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonac prébe ,na
goraco” wypetniajac instalacje ciepta woda o temperaturze + 55 °C i ciSnieniu 0,6 Mpa.

4.2. 1zolacja termiczna przewodow

Izolacyjnos¢ termiczna przewodow

Wymagania izolacji cieplnej przewodow lzolacja cieplha przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach cieptej wody uzytkowej ( w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetniaé
wymagania minimal okreslone w ponizszej tabeli :

Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z p4zniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 W/(mxK)Y

1 | Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania %% wymagan z poz. 1-4
przewodow
6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych %, wymagan z poz. 1-4

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku ) 40 mm
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? 100% wymagan z poz. 1-4
/ie) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspéiczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.




=(J 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Kolorem czerwonym w powyzszej tabelce zaznaczono grubosci jakie nalezy stosowac przy
izolowaniu rurociggow wody cieptej i cyrkulacji prowadzonej w pomieszczeniach ogrzewanych.
Izolacja termiczna przewoddw powinna posiada¢ wspotczynnik przenikana rowny A—0,035 W/mK

W przypadku prowadzenie rur instalacji wody ciepltej i cyrkulacji w kanale technicznym nalezy
stosowac grubosci izolacji cieplnej o wspotczynniku przenika A—0,035 W/mK zgodnie z normg PN-
B-02421:2000, ponizej podano podstawowe grubosci izolacji . Kolorem czerwonym zaznaczono gr.
izolacji do stosowania podczas prac wykonawczych.

5. Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Podejscia kanalizacyjne z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub w Scianach gipsowo-kartonowych.
Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacji i zapewnienie jej odpowiedniej
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.

Piony wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ nalezy u dolu w szczelne rewizje (tzw. Czyszczaki),
kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN -90/B-10735 wraz z préba szczelnosci.

Podejscia pod Umywalki, Zlewozmywaki z rur PCV 50

Podejscia pod Natryski wykonac¢ z rur PCV 50

Podejscia pod Miski Ustepowe z rur PCV 110
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Projektowane urzgdzenia sanitarne w pom. 107 nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu sanitarnego
zlokalizowanego w pomieszczniu tazienken nr 105. Przelozone pisuary do pomieszczenia 106
nalezy podigczy¢ do istniejacego pion nr 2. sprowadzonego do piwnicy oraz do kanalizaciji
podposadzkowej.

W pomieszczeniu 124 ( pom. Serwerowni) wczesniej pom. Sanitarne nalezy odtgczyC od istniejgce
przybory sanitarne. Projektowane przybory sanitarne w pomieszczeniach 117 i 116 przeznaczonych
na pomieszczenia sanitarne nalezy wykonac¢ nowy pion kanalizacjiny oznaczony na rysunku jako
pion P7 sprowadzony do piwnicy i wigczony do istniejgcego pionu P6 ktéry nalezy zwiekszy¢ z
Srednicy PCV Dn75 na $rednice PVC DN 110. Z nowo projektowanych pomieszczen sanitarnych
tzw. starej czesci budynku szkoty nalezy odprowadzi¢ poprzez nowy pion kanalizacji sanitarnej do
istnigcego siggu kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

6. Ogrzewanie

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w budynku szkoly zgodnie z dokumentacjg projektowg
wykonana jest gtéwne ciagi centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
natomiast podejsca pod grzejniki z rur polietylenowych tréwarstwowych PEX/AL/PEX.

W piwnicy po pomieszczeniu archiwum przed adaptacja szatni nalezy przetozy¢ instejace grzejniki z
pod Sciany zewnetrznej na Sciane od kl. Schodowej z uwagi na zabudowe szafami przesuwnymi.
Przetozone grzejnik nalezy wigczyc¢ do ist. Pionu centralnego ogrzewania zgodnie z rysunkiem S3 i
prowadzi¢ pod stropm pomieszczenia w brudzie Scienej sprowadzajgé do poszczegoinych
grzejnikow.

Na parterze budynku w pomieszczeniach 117 i 116 nalezy zmontowac grzejniki o mocy 400W oraz
300W, podigczyé do istniejaceog pionu o Srednicy 15A, zgodnie z rysunkiem S4

Grzejnik z pomieszczenia 106 z miejsca gdzie byt nalezy przetlozy¢é do w miejce projektowane.
Natomiast w pomieszczeniu 107 nalezy zamontowa¢ grzejnik o mocy 400W i podigczy¢ oba
grzejniki do istniejgcego pionu 15A.

W pomieszczeniach 128 i 129 nalezy zaprojektowac grzejniiki o mocy 400W, wiaczy¢ do istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania.



6.1.

Izolacyjnos¢ termiczna przewodoéw

Wymagania izolacji cieplnej przewodow Izolacja cieplha przewoddw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach cieptej wody uzytkowej ( w tym przewoddéw cyrkulacyjnych) powinna spetiac
wymagania minimal okreslone w ponizszej tabeli :

Grubos¢ izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z pozniejszymi zmianami wynosi :

Ip. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
( materiat 0,035 W/(mxK)Y

1 | Srednica wewnetrzna od 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania |% wymagan z poz. 1-4
przewodéw

6 | Przewody i armatura centralnych wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych %, wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku ) 40 mm

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku ? 100% wymagan z poz. 1-4

S[e) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego innym wspoiczynniku przenikana ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio

skorygowacé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

E‘;’!@ Izolacja cieplha wykonana jako powietrznoszczelna.

Kolorem czerwonym w powyzszej tabelce zaznaczono grubosci jakie nalezy stosowaé przy
izolowaniu rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji prowadzonej w pomieszczeniach ogrzewanych.
Izolacja termiczna przewoddw powinna posiadac¢ wspotczynnik przenikana rowny A—0,035 W/mK

W przypadku prowadzenie rur instalacji wody cieptej i cyrkulacji w kanale technicznym nalezy
stosowac grubosci izolacji cieplnej o wspéiczynniku przenika A—0,035 W/mK zgodnie z normg PN-
B-02421:2000, ponizej podano podstawowe grubosci izolacji . Kolorem czerwonym zaznaczono gr.
izolacji do stosowania podczas prac wykonawczych.

7. Wentylacj mechaniczna

W istnejgcej dobuddéwce wykonana jest wentylacja mechaniczna przebieg wentylacji mechanicznej
po przeprowadzonej zmianie pomieszczen na pomieszczenia dla przedszkola pozostaje bez
zmian .Nie jest mozliwe wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ,starej szkoty*
zwuwagi gdyz centrale wentylacyjne sg dobrane tylko i wylacznie na potrzeby wentylacji
pomieszczen dobudowanej czesci szkoty.



W pomieszczeniach tazienk gdzie nie ma wentylacji mechanicznej wyciggowej nalezy zamontowac

na kanatach wentylacji grawitacyjnej wentylatory wyciggowe podtgczone do o$wietlenia z
op6énieniem 5imn od wytgcznie odwitlenia.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
— zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
— zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
— zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”



