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Wszystkie istniejace gniazda 230V
nalezy zdemontowac. Nalezy
zamontowac gniazda 230V z
zabezpieczeniem mechanicznym.

Wszystkie istniejace gniazda 230V
nalezy zdemontowaé. Nalezy
zamontowac gniazda 230V z
zabezpieczeniem mechanicznym.
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Istniejacq oprawe w
miejscu
nowoprojektowanego
pomieszczenia 023 nalezy
zdemontowaé.
Nowoprojektowane zasilanie
dzwigu towarowego

YDYZo 5x6mmz2, 400V/ 4kW
wykonac z istn. tablicy TR-1
zabudowa¢ RB 3 x gG25

LEGENDA:

Zestawienie pomieszczen

Lp.| Symbol

Opis:

1 10

Oprowa ze zrodlem LED n/t IP44
plafon n/t 16W 3000K, str. 2000im

2 o)

Lacznik pojedynczy 230V IP20

Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowg:
— instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2

— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5

mm2

Uktad sieci TN—

S

Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie

LEGENDA:

Symbol

Opis:

1 1@

Ghiazdo po jedyncze 230V IP20

2 i€

Ghiazdo hermetyczne 230V IP44

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Podtoga
001 komunikacja 19,75 pt. gres.
002  frchiwum z regatami przesuwnymi 58,17 pt. gres.
003 komunikacja 34,70 pt. gres.
004 pom. gospodarcze 1,86 pt. gres.
005 komunikacja 23,44 pt. gres.
006 magazyn jaj 2,31 pt. gres.
007 magazyn warzyw 2,82 pt. gres.
008 obieralnia 3,76 pt. gres.
009 mag. prod. suchych 2,57 pt. gres.
010 chiodnia 3,76 pt. gres.
011 WC obstugi kuchni 2,26 terakota
012 szatnia obstugi kuchni 3,33 pt. gres.
013 zmywalnia 9,31 pt. gres.
014 kuchnia 31,26 pt. gres.
015 stotéwka 66,32 pt. gres.
016 sala nauki gry na instrumentach 56,08 wykladzina PCV
017 szatnia obstugi przedszkola 37,07 pt. gres.
018 pom. art. chemicznych i czyszczacych 3,65 terakota
019 WC meski 2,56 terakota
020 WC damski 2,56 terakota
021 sala nauki tafica i rytmiki 38,31 wykladzina PCV
022 klatka schodowa 12,98 pt. gres.
023 |winda kuchenna (sz. 100 gt. 150 wys. 170 cm) 2,25 pt. gres.
Razem: 421,08

PIWNICA

3 —#0)

Wypust zasila jocy 400V

4 M

Gnhiazdo wtykowe 230V
z zabezpieczeniem mechanicznym

Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowq:

— instalacja o$wietleniowa przewodem YDYzo 3x1,5 mm2
— instalacja gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5 mm2

Uklad sieci TN-S

Ochrona od porazeh: szybkie wylqczenie
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