Rzut fundamentéw

Rzut piwnicy
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Nagwintowac¢ koncowki
w celu przykrecenia blachy
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Zestawienie stali
Nr Rodzaj Dlugosé (em) logé Dtugos$¢ catkowita (m)
elementu #12 #18 2x C200 | I 200 L 200 %‘"2?

1 12 50 20 10,00

2 18 50 4 2,00

3 6 118 8 9,44

4 2x C 200 299,8 3 7,26

5 J 300x300x6 6 0,54

6 1200 161,5+182,5 1 3,44

7 O 280x200x6 2 0,112

8 L 200 16 2 0,32
DLUGOSC CALKOWITA (m) 9,44 10,00 2,00 7,26 3,44 0,32 0,652
CIEZAR JEDNOSTKOWY (kg/m) 0,222 0,89 2,00 50,60 26,30 59,90 4,80
CIEZAR WEDLUG SREDNIC (kg) 2,10 8,90 4,00 367,36 | 90,47 19,17 3,13
CIEZAR OGOLEM (kg) 495,13

Nalezy doliczy¢ 10% na zaktad

Beton C25/30 (B25)
Stal Alll
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Blachy zamontowa¢ do wierica za pomocg
kotew @18. Otwory wykonac tak zeby nie
kolidowa¢ ze wspawanym podciggiem.

Wykonanie elementéw konstrukcyjnych nalezy
kazdorazowo poprzedzi¢ kompleksowym rozpoznaniem ich
otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branz, ktére
moga mie¢ wptyw na niektére szczegdty realizacyjne. W
razie rozbieznosci lub kolizji nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta w celu podjgcia odpowiednich
decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich
wymiaréw na budowie przed zaméwieniem i wykonaniem
poszczegoélnych elementéw konstrukeji budynku. W razie
rozbieznos$ci sytuacji rzeczywistej i projektowanej nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta w celu podjecia
odpowiednich decyzji.

Prety i kotwy wklejane nzlezy osadzi¢ za pomocg zywicy.
Podczas wklejania kotew nalezy przestrzega¢ wytycznych
montazowych producenta zywicy. W szczegolnosci nalezy
zadbag, aby otwér na kotwe miat odpowiednig gtebokosé
oraz byt doktadnie odpylony.

Przed zaméwieniem elementéw wszystkie wymiary i ilosci
nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejgcym,
wymiary i iloéci nalezy odpowiednio skorygowacé.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do wymaganej klasy. Zabezpieczenie
nalezy wykona¢ wedtug projektu architektury.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, stosujgc systemowe powtoki malarskie.
Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ do klasy C3.

Przed montazem projektowanych elementéw stalowych, w
miejscu montazu nalezy sku¢ wszystkie warstwy
wykonczeniowe.

Jezeli nie oznaczono inaczej elementy stalowe faczy¢ ze
sobg przez spawanie. O ile to mozliwe stosowac¢ spoiny
czotowe na peten przetop. W miejscach gdzie nie ma
mozliwosci potozenia spoiny czotowej stosowac spoiny
pachwinowe grubosci 0,7t (spoiny jednostronne) i 0,5t
(spoiny obustronne), gdzie t - grubos¢ cienszej z fgczonych
blach.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy statg
kontrole elementéw konstrukcyjnych pod katem
elentualnego ich ugigcia i zarysowania.

W przypadku pojawienia si¢ nowych rys lub peknig¢ nalezy
bezwzglednie przerwac roboty oraz skontaktowac sie z
autorami niniejszego opracowania.

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejagcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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