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@ - Ptytki ceramiczne schodowe na zaprawie klejowej 2cm
JEDNOSTKA
@ - Plytki ceramiczne schodowe na zaprawie klejowej 1,5 cm PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
e —
- Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 2,5¢cm RN
= L ; i 5 4 l‘\p,(
@ - Ptytki ceramiczne schodowe na zaprawie klejowe;j 1,5¢cm i
B - Andrzej Szajdzifski
Jastrycl:h cementowy ze zbrojeniem rozproszonym . 3,5¢cm 62 — 800 Kalisz ul. Poznarska 21/122
- Styropian twardy (dach-podtoga) montowany na trzpienie
i zaprawe klejowg 1-35cm INWESTOR:

Gmina Trabki Wielkie
83-034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 10-12

UWAGA! NAZWA Remont oraz zmiana sposobu uzytkowania

ZADANIA: budynku szkoty na przedszkole
w Trabkach Wielkich

ADRES: 83-034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 10 -12, dziatka nr 96/2,
Obreb Trabki Wielkie 0017, gmina Trabki Wielkie

1. Grubo$¢ styropianu i trzpienia dostosowaé do wysokosci schodow.

2. Balustrade schodowg zdemontowacé i ponownie zamontowac przy
zachowaniu nachylenia zgodnie ze schodami.

3. Dolng balustrade wykona¢ na nowo. Imig i nazwisko: | Specjalnosé: | Nruprawnien: | Podpis:
Projektant | MQr inZ. arch. . .
architektury: | W. GUBALA architektura| UAN.7342-71/91
Projektant: | mgrinz. T131/90/P/2002
A, SZAIDZINSK |11 DUdON gy 10 gz
Opracowanie: | in. i
S. SZAJDZINSKI
UWAGA! nazwa Detal 1 - Nadbudowa schodow| | g pys.
Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie, RYSUNKU:
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy 17
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte | |BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA:
w projekcie.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty BUDOWLANA PW 150 X” 2018
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. 70




