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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany:  Andrzej Stanecki

legitymujacy sig: numerem dowodu osobistego ATR519700
zamieszkaty: 62-800 Kalisz ul. Sw. Michata 64

Numer uprawnien: UAN-8386/23/89

Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/4702/01

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla:

Gmina Trabki Wielkie
83 - 034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12

dotyczacy budowy:
PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWE] BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE W TRABKACH WIELKICH

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 7 art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Kalisz, Listopad 2018r. e

(podpis)
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Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacynym:

WEP-2PD-E7O-YAT *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4702,/01

adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 mnn 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqupﬂln:me b:q'nem'rpn icznym weryfik ym grzy pomacy ewalifik Eg0 CErtyfitatu sy
pod W st prvwmych fm podizami wiasnorgczmymi.)
* nulwmw iniaj: Swisdzeniu modne sprawdzic 2 pomocy numery wenyfilscyneso mmm

stronie Fnlsh:] Izhrr Indynizrow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontektujgc sig z biurem winiciwej Olregowej Izby InZynierow
Budownicten.



INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY

REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE W TRABKACH WIELKICH

Adres: 83 — 034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 10 - 12, dziatka 96/2,
Obreb Trabki Wielkie 0017, gmina Trabki Wielkie

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sa:
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny

- normy i obowigzujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w budynku szkoty/przedszkola w
miejscowosci Trabki Wielkie.

Wykaz instalacji:

- Instalacja o$wietlenia podstawowego

- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd 230/400V

- Instalacja strukturalna sieci komputerowej

- Instalacja multimedialna

- Instalacja kontroli dostepu

- Instalacja uziemiajaca, wyréwnawcza



3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W stanie istniejagcym moc zapotrzebowana istniejagcego obiektu wynosi 13kW
(zabezpieczenie 3xgG 25A), nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem o
zwiekszenie mocy do 18kW - wzrost o 5 kW (zabezpieczenie 3xgG 32A).

Budynek sktada sie z dwdch czesci odrebnego przeznaczenia. Pierwszg czes$¢ stanowi
obszar pomieszczen szkoty (piwnica/przyziemie) ktdry zgodnie z projektem podlega
modernizacji aby dostosowac¢ pomieszczenia do potrzeb przedszkola. Instalacja elektryczna
budynku szkoty zasilana jest z tablic: TR-1 (piwnica), TR-2 (przyziemie). Tablica TR-2
zasilana jest z tablicy TR-1 kablem YKY 5x35mmz2.

Drugq cze$¢ budynku stanowi obszar pomieszczen ktdry podlega petnej wymianie instalacji
elektrycznej wg projektu. W stanie istniejgcym obszar pomieszczen przedszkola posiada
rozdzielnie gtéwng RG oraz dwie podrozdzielnie zasilane z RG. Wszystkie podrozdzielnie
wraz z rozdzielnig gtdéwng przeznaczone sg do demontazu. Lokalizacje rozdzielni gtéwnej
wraz z podrozdzielniami przeznaczonymi do demontazu pokazano na rzucie przyziemia.

W stanie istniejacym caty budynek zasilany jest ze ztacza kablowego zintegrowanego
z uktadem pomiarowym zlokalizowanym na zewnetrznej elewacji budynku zgodnie z
rysunkiem. W istniejgcym ztaczu rozdzielczo pomiarowym zabudowane sg 2 liczniki
pomiarowe. Pierwszy licznik pomiarowy obejmuje mieszkanie prywatne zlokalizowane na
pietrze budynku i znajduje sie poza opracowaniem (nie podlega moderniacji). Drugi licznik
pomiarowy dedykowany jest dla budynku przedszkola. Do istniejgcego zabezpieczenia
zalicznikowego podtaczone sg dwa wlz-ty: pierwszy istn. YKY 5x35mm2 zasilajacy TR-1
(obszar pomieszczen szkoty), oraz drugi istn. YKY 5x16mm2 zasilajacy RG obszaru
pomieszczen przedszkola. Oba wlt-ty nalezy wycofac oraz zabudowaé w bliskiej lokalizacji
istniejacego ZK, nowoprojektowane ztgcze dedykowane dla celdéw wytacznika
przeciwpozarowego zwanego w projekcie ZK-PWP.

Ztacze ZK-PWP doposazy¢ w roztgcznik gtdwny 100A z wyzwalaczem napieciowym. Ztacze
ZK-PWP zasili¢ z istniejacego ZK nowoprojektowanym wiz YKY 5x50mm2 (Roboty nalezy w
porozumieniu z zaktadem energetycznym — celem ponownego zaplombowania zaciskéw
pradowych zabezpieczenia zalicznikowego). Oba wycofane wczesniej wiz-ty zasilajace
obszar pomieszczen: szkoty i przedszkola nalezy podtaczy¢é w ZK-PWP.

Na potrzeby zasilania nowoprojektowanej instalacji elektrycznej obszaru pomieszczen
przedszkola projektuje siemontaz nowej rozdzielni gtdwnej zwanej w projekcie RG ktdrq
nalezy zamontowa¢ w miejscu zdemontowanej istniejacej RG zgodnie z rysunkiem. Celem
zasilenia nowoprojektowanej RG nalezy wykorzystac istniejacy wiz YKY 5x16mmz2, ktory
uprzednio nalezy poddac¢ badaniom (pomiary elektryczne) celem potwierdzenia jego petnej
Sprawnosci.

Na potrzeby obszaru pomieszczen przedszkola projektuje sie podrozdzielnie zwang w
projekcie TR-3 zlokalizowang w pomieszczeniu nr 125. Projektowang tablice rozdzielczg
TR-3 nalezy zasili¢ z proj. RG kablem YKY 5x10mma2. Tablica rozdzielcza TR-3 zasila¢ bedzie
gtéwnie pomieszczenia administracyjne wraz z kilkoma pomieszczeniami zlokalizowanymi na
pietrze budynku.

Wszystkie nowoprojektowane tablice rozdzielcze: RG, TR-3 nalezy zabudowaé podtynkiem.



Projektuje sie instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu. W tym celu nalezy w ztaczu
ZK-PWP zabudowa¢ dodatkowy roztgcznik bezpiecznikowy STI 6A, wraz z automatycznym
przetgcznikiem faz AZF-3.

Przy gtéwnych wyjsciach z obiektu pokazanych na rzucie nalezy zabudowac przyciski
przeciwpozarowe, ktdre w razie pozaru umozliwg wytaczenie catej instalacji elektrycznej
budynku. Przycisk przeciwpozarowy powinien by¢ wyposazony w szybke i mtotek. Przewody
od przyciskdw przeciwpozarowych HDGs 3x1,5mm2 doprowadzi¢ do wyzwalacza
napieciowego zabezpieczenia gtdwnego w ZK-PWP. Zwraca sie szczegdlng uwage na
istniejacy przycisk przeciwpozarowy zlokalizowany przy wejéciu do pomieszczen obszaru
szkoty — od ktdrego nalezy réwniez utozyé przewdd HDGs 3x1,5mm2 do wyzwalacza
napieciowego ZK-PWP.

Przy wpinaniu obwoddw pod zabezpieczenia w rozdzielnicach TG, TR nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

Wszystkie instalacje w nalezy wykonac w uktadzie TN-S. Cato$¢ oprzewodowania
instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 pod tynkiem
zgodnie z rysunkami.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac w oparciu o oprawy ze zrédtem LED montowane
natynkowo do sufitu. Nalezy montowac oprawy zgodnie z legendg rysunkdw instalacji
oswietleniowej. Zatgczanie opraw os$wietleniowych odbywac bedzie sie za posrednictwem
tacznikow elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem. W wybranych pomieszczeniach
zataczanie opraw odbywac sie bedzie za posrednictwem czujnikéw ruchu — lokalizacje
czujnikéw pokazano na rzucie inst. O$wietlenia.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia zewnetrznego nad drzwiami wej$ciowymi do budynku.
Oprawy bedg sterowane za posrednictwem automatu zmierzchowego zabudowanego w
tablicach rozdzielczych. Czujnik zmierzchowy zabudowaé na zewnatrz.

Wentylatory w tazienkach nalezy podtaczy¢ do instalacji o$wietlenia tak aby zataczenie
opraw sanitariatu powodowato uruchomienie wentylatora kanatowego.

Projektuje sie instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw ze zrodtem
LED z inwerterem zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrodta $wiatta na okres min. 1
godziny — oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe nalezy
zamontowac w miejscach wskazanych na rzucie o$wietleniowym w wersji jednostronnej lub
dwustronnej zgodnie z legenda. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy
uzyskac certyfikat CNBOP.

taczniki o$wietleniowe montowaé na wysokosci 130 cm od poziomu podtogi.



5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTOW ZASILAJACYCH

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm2, przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitow podwieszanych.
Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkami. We wskazanych miejscach stosowaé
gniazda z zabezpieczeniem mechanicznym (przeciwnapieciowym).

Nalezy zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowaé we
wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V IP44 np. w sanitariatach. Zwraca sie
szczegolng uwage na konieczno$¢ odsuniecia gniazd w sanitariatach na odlegtos¢ 60 cm od
najblizszego zrédta wody biezacej (umywalki, prysznice).

W istniejgcych pomieszczeniach szkoty z uwagi na zmiane przeznaczenia tychze
pomieszczen na potrzeby przedszkola, nalezy dostosowaé instalacje gniazd poprzez montaz
osprzetu z zabezpieczeniem mechanicznym. Gniazda te na poziomie przyziemia oraz piwnicy
pokazano na rzucie wraz ze stosownym opisem informujgcym o koniecznosci zastosowania
gniazd z zabezpieczeniem mechanicznym (przeciwnapieciowym). Doktadng ilo$¢ gniazd
ktére nalezy wymieni¢ na gniazda z zabezpieczeniem mechanicznym nalezy potwierdzi¢ na
budowie podczas wizji lokalnej przed przystgpieniem do robét.

W pomieszczeniach administracyjnyno/biurowych projektuje sie zestawy gniazd
komputerowych oznaczonych na projekcie symbolem ,ZK'. Nalezy stosowac gniazda koloru
czerwonego ,data' z kluczem.

Projektuje sie wypust tréjfazowy 400V dedykowany na potrzeby zasilania dzwigu
towarowego. Wypust zasilajacy wykonac przewodem YDYzo 5x6mm?2 z istniejqcej tablicy
TR-1 (piwnica). Projektowany kabel zasilajacy dzwig towarowy nalezy podtaczy¢ w tablicy
TR-1.

6. INSTALACIA STRUKTURALNA SIECI KOMPUTEROWE]

Projektuje sie instalacje strukturalng dla komputeréw i aparatéw telefonicznych przy
uzyciu gniazd, okablowania kategorii 5e nieekranowanej UTP. Na rzutach pokazano
rozmieszczenie punktow logicznych (zestawy gniazd ,ZK'). Instalacje dla wszystkich gniazd
RJ45 nalezy prowadzi¢ przewodami nieekranowanymi kategorii 5e - 4x2x0,5 kat.5 U/UTP
450MHz. Przewody instalacji strukturalnej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w gietkich rurkach
pcv. Przewody doprowadzone do punktéw logicznych nalezy zakonczy¢ podwdjnym
gniazdem RJ45 z nieekranowanym modutem kat. 5e.

Catos¢ oprzewodowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do istniejagcego pomieszczenia
serwerowni nr 124, docelowo podtaczy¢ pod istniejace elementy aktywne szafy serwerowe;j.

Po zakonczeniu zadania w dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ protokoty
pomiarowe. Wykonawca odpowiada za konfiguracje oraz kompleksowe uruchomienie i
sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci strukturalnej. Po uruchomieniu instalacji nalezy
przeszkoli¢ osobe upowazniong z ramienia inwestora w celu poprawnej obstugi sieci
strukturalnej obiektu.
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7. KONTROLI DOSTEPU

Projektuje sie instalacje kontroli dostepu zrealizowangza pomocg 2 czytnikdw kart
zblliniowych (opcja: klawiatura na kod dostepu). Czytniki nalezy umiesci¢ od strony
zewnetrznej oraz wewnetrznej. Idea systemu kontroli dostepu jest taka aby kazdy
uzytkownik obiektu aby wejs¢ do budynku przedszkola musiat uzy¢ czytnika wejscia (od
zewnatrz) i aby wyjs¢ czytnika wyjscia (od wewnatrz). Pracg czytnikow bedzie sterowat
kontroler systemu kontroli dostepu ktéry nalezy zamontowac w bliskiej lokalizacji obu
czytnikdw. Proponowana lokalizacja kontrolera nad drzwiami od wewnetrznej strony. Od
kontrolera nalezy utozy¢ przewdd skretka komputerowa nieekranowana 5e UTP do
pomieszczenia sekretariatu nr 121. Przewodd zakoriczy¢ dedykowanym gniazdem RJ45. Aby
moc przestaé sygnat z kontrolesystemu kontroli dostepu do komputera nalezy skorzystaé
z konwertera sygnatu RS 485 (taczy¢ z komputerem poprzez port USB). Na komputerze
nalezy zainstalowa¢ darmowe oprogramowanie ktére umozliwi zarzadzaniem systemu
kontroli dostepu. Gtdwnym zadaniem jakie stawia sie systemowi kontroli dostepu jest
mozliwos¢ petnego monitorowania czasu ,przyjscia/wyjscia‘ osoby posiadajacej karte
zblizeniowq do/z obiektu przedszkola. System musi umozliwi¢ programowanie kart
zblizeniowych w ilosci min. 500 szt. Drzwi wejSciowe muszg zosta¢ doposazone w
elektrozaczep ktdérego pracq za posrednictwem przekaznika bedzie sterowat kontroler
systemu kontroli dostepu.

Wszystkie akcesoria montowac oraz zaprogramowac zgodnie z wytycznymi oraz DTR
urzadzen producenta.

Wykonawca odpowiada za wykonanie instalacji oraz jej konfiguracje. Po uruchomieniu
instalacji nalezy przeszkoli¢ osobe upowazniong z ramienia inwestora w celu poprawnej
obstugi instalacji kontroli dostepu.

8. INSTALACIJA MULTIMEDIALNA

Projektuje sie instalacje multimedialng w postaci gniazda HDMI ktére nalezy zamontowac na
suficie sal przedszkolnych oraz na $cianie celem umozliwienia podtaczenia projektora
multimedialnego i przestania sygnatu z urzadzenia mobilnego (np. komputer/laptop).
Gniazda potaczy¢ przewodem HDMI uktadanym w rurce pcv podtynkiem.

9. INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE, WYROWNAWCZE

Na istniejgcym obiekcie instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i znajduje sie
oha poza zakresem opracowania.

Nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GZU w rozdzielni RG. Do GZU nalezy
przytaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE tablic rozdzielczych.

Szyne GZU nalezy uziemi¢ mozliwie na najkrotszym odcinku przewodem (LgY) lub bednarka
(Fezn), poprzez podtaczenie szyny do uziomu naturalnego.

W tazienkach nalezy dokonac miejscowych potaczen wyréwnawczych z dostepnymi
czeSciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe. Lokalne szyny
uziemiajace w tazienkach nalezy potaczy¢ z GZU linkg LgY 6mm?2.
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10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprocz ochrony podstawowej, nalezy wykonac ochrone dodatkowg przez
“SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez wytaczniki nadpragdowe w
tablicach rozdzielczych RG, TR.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe.

Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowacé przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wyfgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub
bezpieczne napiecie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyte zerowa i zerujacq nalezy poprowadzi¢ osobno .

11. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych czes$¢ V roboty
elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujacymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych
produktéw wymienionych producentéw majq charakter przyktadowy, dopuszcza sie
stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
projekcie. Przed zastosowaniem materiatow zamiennych nalezy uzyskac zgode inwestora na
przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami pomiarowymi.
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA — BIOZ

INFORMACIA ZAWIERA:

1. CzeS¢ opisowa

Czesc¢ opisowa

1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

- demontaz RG wraz z podrozdzielnicami — 2 szt.

- rozdzielnica gtéwna RG

- tablica rozdzielcza TR-3 (podrozdzielnia)

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V

- instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- ochrone od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potaczen wyréwnawczych

2) Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych;
Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek szkoty/przedszkola.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla
pracownikdw budowy jak i 0s6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng staranno$é, tak aby uniemozliwic
dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajdujg sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z drabin
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreSlone
umiejetnosci  pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadaé
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku
pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznac pracownikéw z
13



drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki
opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreSla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie  $rodkdéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skfadowania materiatéw budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0séb postronnych
w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie  oSwietlenia placu budowy i pomieszczen  wewnetrznych
zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przej$ciami daszkdw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie
i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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13. UWAGI:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cze$¢ V roboty
elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedza techniczng, polskim prawem oraz polskimi
obowigzujacymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu konkretnych
produktéw wymienionych producentéw majq charakter przyktadowy, dopuszcza sie
stosowanie materiat rownowaznych o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
projekcie. Przed zastosowaniem materiatow zamiennych nalezy uzyskac zgode inwestora na
przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawnos$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

Projektowat: Opracowat:

technik elektryk Andrzej Stanecki mgr inz. Piotr Zawadzki
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LEGENDA:

Wszystkie istniejace gniazda 230V

nalezy zdemontowac. Nalezy N .
zamontowat gniazda 230V z _|U m<_on_. OU_m.
zabezpieczeniem mechanicznym. Zestawienie pomieszczer:
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’] Podioga 1 10 Uprowa ze zrodlem LED n/t
Wszystkie istniejace gniazda 230V 001 komunikacja 19,75 pt. gres. plafon 16W
nalezy zdemontowac¢. Nalezy 002  rchiwum z regatami przesuwnym 58,17 pt. gres. X X
o — 2 Lacznik po jedynczy 230V IP20
zamontowac gniazda 230V z 003 komunikacja 34,70 pt. gres. O\/ poJjecy Y
zabezpieczeniem mechanicznym. 3 004 pom. gospodarcze 1,86 pt. gres. Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowq:
005 komunikacja 23,44 pt. gres. - instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2
006 jai 2,31 1. gres. . . .
magaeyn P ores — instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2
007 magazyn warzyw 2,82 pt. gres.
008 obieralnia 3,76 pt. gres.
llllllll 2 009 mag. prod. suchych 2,57 pt. gres. Uktad sieci TN=-S
111111 1 010 chtodnia 3.76 pt. gres. Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie
Q 011 WC obstugi kuchni 2,26 terakota
- lu&@ _ M b 80 012 szatnia obstugi kuchni 3,33 pt. gres.
M 6xG24 2xK1 M 4xG30 _s - = ——_ _ 013 zmywalnia 9,31 pt. gres.
E .‘ ‘) 014 kuchnia 31,26 pt. gres. _IWOWZ_U>
015 stotéwka 66,32 pt. gres. .
M BxKt XK1 016 sala nauki gry na instrumentach 56,08 wyktadzina PCV .
M 6xG23 4xG29 M X 160 017 szatnia obstugi przedszkola 37,07 pt. gres. _lb . mv\g UO_ O U_w
< Istniejaca oprawe w 018 pom. art. chemicznych i czyszczacych 3,65 terakota
4xK1 miejscu 019 WC meski 2,56 terakota 1 .WMH Gniazdo po jedyncze 230V P20
4xG28 30<<OU_.O,__w§O<<m3.w©O 020 WC damski 2,56 terakota :
M 6xK1 pomieszczenia 023 nalezy 021 sala nauki tanca i rytmiki 38,31 wyktadzina PCV 2 .ﬁ Gniazdo hermetyczne 230V 1IP44
M  6xG22 M zdemontowac. 022 klatka schodowa 12,98 pt. gres.
4xK1 Nowoprojekiowane zasilanie 023 | winda kuchenna (sz. 100 gl. 160 wys. 170 cm) 2,25 pt. gres. 3 —#—) Wypust zasila jocy 400V
G271 M — Razem: 421.08
dzwigu towarowego 4 M Gniazdo wtykowe 230V
z zoakezpieczeniem mechanicznym

Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowg:
— instalacja oswietleniowa przewodem YDYzo 3x1,5 mm2

— instalacja gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5 mm2

Uktad sieci TN-S
Ochrona od porazeri: szybkie wylqczenie

Istniejaca
tablica TR1

6xG20

‘m<<mN<m%m istniejace gniazda 230V JEDNOSTKA
nalezy zdemontowac. Nalezy .
Fmaoaosmn gniazda 230V z [ooe] PROJEKTOWA: [Pol-Inwest
. . . S — \l\‘"
m zabezpieczeniem mechanicznym. ,
=
N KT M
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: Gmina Trabki Wielkie
83 - 034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12
NAZWA REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ
ZADANIA: BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W
TRABKACH WIELKICH
ADRES: 83 - 034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 10 - 12, dzialka 96/2,

Obreb Trabki Wielkie 0017, gmina Trabki Wielkie

Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:

tech. instalacyjno -

inzynieryjna UAN-8386/23/89
>_ w._.>ZmOX_ elekiryczna

Projektant:

Opracowujacy: mar. inz

P.ZAWADZK  |Elkivia :

NAZWA |nst oswietlenia, gniazd 230/400V - piwnica| | NRRYS.

RYSUNKU:
SKALA: | | DATA: m\ O\_

BRANZA:

Elektryczna 1:100| | x12018
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! Istniejace oprawy o$wietleniowe
I M 6xK1 _ . .
! 160 zdemontowac oraz zamontowac wg nowej LEGENDA: LEGENDA:
M 6xG9 Kl M [ 200 lokalizacji przedstawionej w projekcie. . i
Uﬁ ! Przewody zasilajace w razie koniecznosci Lp. Symbol: Opis: Lp. Symbol: Opis:
2G12 _<_m¥ % przediuzyc.
205
—— : I Zostawionia pomisszozen 1 10 Uprawa ze zrodlem LED n/% 1 Gniazdo podwo jne 230V IP20
M KT <<mN.<m:A_m _mS_m._m.omh:_mNQ.m 230V M _ 160 _mS_m._mrnm uz_mNQm 230V do Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Podtoga P lafon 16W 2 Gniazdo po L ed yncze 230V IP20
nalezy zdemontowac. Nalezy <| Il 1| 200 demontazu. Gniazdo HDMI 101 wiatrotap 5,91 pl. gres.
M G6 Nmﬂoa.os\mm gniazda N:wo/.\N = HDMI [ QNm:_mwwmm $ciang do 102 gabinet logopedyczny 6.57 ol gres. 2 2 _H_ Oprowa ze zrodlem LED n/t 32W 3 Gniozdo hermetyczne 230V P44
zabezpieczeniem mechanicznym. —
p Y mwm @ E @ pom nr 103 komunikacja 96,00 pt. gres. ) 7octaw TOBUC&@XOSV\" wXQS 230V
[ 104 [WC dia osob niepet h 3,85 terakot
160 |! M 4xK1 E Q/ 3 NE ole s m,w,\moﬁuau_wno%ﬂmmﬂasa\o 052 AMM_AMM 3 3 _H_ Oprawa ze zrodlem LED n/t 32W data z kluczem + 2xRJ45
200 M 4xG6 MKl M E —=== s 8|2 gle 106 WC chiopcow 24,65 terakota o
\ 4xG8 _,\_Hu. Wszystkie istniejace gniazda 230V | [ g/8 ol — —=== _ m um/ 107 WC przedszkolakow 3,37 terakola s | 4 _H_ Oprawa ze zrodlem LED n/t 24V 5 Wypust zasila jacy 400V
M 4xK1 ﬁ_,\_ 3m_mN< Namaoa.os\m@. Zm_mN< hp|85 [ o P v 108 sala przedszkolna 50,00 <<<Zmanmzm PCV 5 ¥ Gniazdo wt y Lkowe 230V
) M 4xG6 G Nm_jo_.;.os\mo @.D_mNQm Nwo< Z 34148 =[—[J[2| hp | 109 sala przedszkolna 49,71 <<<EmaNJ:m PCV > Zobez D ieczeniem mechaniczn ym
160 |! " 4xK1 M NmUva_mONmz_m:._ 3m03m3_0N3<3. 7 8 | 120 110 sala przedszkolna 49,88 wyktadzina PCV 5 5 _H_ O prowa ze zro dlem LED n/t 24W
200 2 5G8 M & M a0 111 sala przedszkolna 50,04 wyktadzina PCV ﬁ Gniazdo wtykowe 230V wraz z gniazdem
L X ofw E _ 112 Klatka schodowa 12,98 pl. gres. 10 Oprawa ze zrodlem LED n/t 7 HDMI dedykowanym dla projektora
M 4xK1 e 7|8 M 14 113 [winda kuchenna (s2. 100 gt. 150 wys. 170 cm) 2,25 terakota &R plafon LED 18W .h_.__u_,\__ zestaw zamontowolC na suficie
M 4xG5 sthiejaca G1 E 114 pom. art. chemicznych i czyszczacych 4,48 terakota Oprawa aw-kierunkowa z piktogram i .
| 4Kt M tablica TR2 r - - PL " - 115 pokdj nauczycielski 43,48 wykladzina PCV 11 EWwWl L m D, z modulem lh P S , 8 .ﬁu HDMI m n WMMMO %mmﬁ; I . m m ,WM.OHMW% przewodlem
160 | 4G7 M ) ) \ S|§j2)2)sefo 118 WC nauczycieli 4,02 pt gres. Opr. aw przeznacz. do niskich tem — : ,
200 | M 4xK1 : £ 140 17 WC przedszkolakow 4,29 pl. gres. 12 EWQ fmu 2 BOUQQEB ™ P . M_ Kontrola dostepu - czytnik kart
_ M 4xG5 R 118 komunikacja 4,77 wykladzina PCV — | BEH | wraz z klawiaturao
KM 119 komunikacja 36,67 wykladzina PCV Bl AWIR® WUN,O%%@WWW( pﬂ\ﬁ 10 @ kontrola dostepu - konwerter sygnatu
. .E 120 poksj intendentki 30,80 wykladzina PCV syghotu RS 485
A , Upr. aw LED —-okroagla LED n/t —
G7T M E M 6 121 sekretariat 15,28 wykladzina PCV 14 AWER® NUBOQ(;@B A 1h g y - kontrolo dostepu - kontroler
. - 0 122 pokoj dyrektora 26,66 wyktadzina PCV - — - systemu wymoaqo zosilanio DC 12V,
160 _\ M KT <<mNszA_m _mS_m._m(om\@:_mNQ.m 230V g 8 M U.UON. 123 archiwum podreczne 8,36 wyktadzina PCV 15 m Sufit O wy cz ( Jni T ruchu 360 — Y Y 9
200 nalezy zdemontowaé. Nalezy 90 ‘ 5 124 serwerownia 6,84 wykladzina PCV ~ zasieg dziatania om 12 QWN przycisk dzwonkowy 230V
| M G2 Nmaoa,osmo mz_mNam Nwo< z 210 s(8 ) ] 125 pom. magazynowe 4.36 wyKladzina PCV 16 >O> Loacznik swiecznikowy 230V IP20 A
NmUmNU_mONm:_m_j 3m03m3_0N3<3. }} o. MM ou 8 m ol . 126 komunikacja 147,02 é<”“m“N_3m ”M“ 17 Q/ Locznik UOL@Q%SQNV\ 230V IP20 13 DZ Dzwonek =z ﬂmvs\ro, na 230V
— @ 20 127 sala przedszkolna 65,95 wyktadzina ) , , L
| M- 4xKt M MM MM L ) [ios] [ioa] E 1 128 WC przedszkolakow 6,00 wyKladzina PCV '8 <O> Locznik 'schodowy’ 230V IP20 " Zu Lokalny zacisk uziemio jocy potaczyc
160 | M 4xG2 4xG4 M 6xK1 6xKA @ 129 WC przedszkolakow 6,00 wykitadzina PCV 20 U.UON_M_ Uv\,Nv\QmT U?N@QSUONOV\,OSV\ L | z GZU linkog h@% Emme
200 | 2 6xG19 6X 05 g M KT 130 sala przedszkolna 64,37 wyktadzina PCV . . .
_ 6xG20 6xG21 O\/ holss .E Od istniejacego przycisku Plpoz 131 komunikacja 73,61 wykladzina PCV Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowq: _umwa_ﬂo__m .m_mxﬁa.\om_:o. wykonac _M_xo wmﬂq :_wo,uaw 2
M 4xKi K1 M holes 16xG 24 e =~ THGDs 3xT5mmd 132 WC chiopcow 25,85 terakota — instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2 instalacja oSwietleniowa przewodem YDYzo Sx1,5 mm
hp|85 0 1120 Prowaczlc przewo S Sxlomm do i : ; : — instalacja gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5 mm2
M 4xG2 4G4 M Wszystkie istniejace gniazda 230V : holes S 10 proj. ZK-PWP. 133 WC daiewczynek 26,06 terakota — instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2 199 p ,
X :m_mwv\ zdemontowac Zm_oN< P W 134 szatnia z szafkami 46,77 wyktadzina PCV
160 |[! zamontowaé zmmNQm.Mwo< 7 8 W w|Q =] _ 135 szatnia z szafkami 7,35 wyktadzina PCV . Uklad sieci TN=S
200 | M 4xK1 [108] | zabez aﬁm_mma mechanicznym [ eI gle 136 szatnia z szafkami 13,94 wyKladzina PCV Uklad sieci TN=S ad sieci . .
| M 4xK1 M P ym. 8l 160 T 137 sala przedszkolna 51,97 wykladzina PCV Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie Ochrona od porazen: szybkie wytqczenie
G 4xG3 M <[ 1| 200 Wszystkie istniejace gniazda 230V 138 pom. gospodarcze 11,13 wykladzina PCV
E ! nalezy zdemontowac. Nalezy 139 sala przedszkolna 55,30 wykladzina PCV
zamontowa¢ gniazda 230V z 140 magazyn t6zek 9,01 wykfadzina PCV
M 4xK 44K1 M KT KA zabezpieczeniem mechanicznym. Razem: 1176,37
M 461 HG3 M 623 S| JEDNOSTKA _—
X 2622 s " ol-Inwest
M M 2xG22 <] )| 200
M MM !
M M
5
8ls T ole —=
a SIS sls Andrzej Szajdzinski
| 62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: Gmina Trabki Wielkie
83 - 034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12

NAZWA REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ
ZADANIA: BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W
TRABKACH WIELKICH

ADRES: 83 - 034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 10 - 12, dzialka 96/2,
Obreb Trabki Wielkie 0017, gmina Trabki Wielkie

Imig i nazwisko: | Specjalno$¢: | Nruprawnien: | Podpis:

instalacyjno -

Projektant: | tech. iyieni
yrinia | UAN-8386/2389
>. m._.>ZmOx_ elektryczna

Opracowdacy: | M- INZ

P.ZAWADZK  [FeKivia :

NAZWA  |nst ogwietlenia, gniazd 230/400V - przyziemie| | NRRYS.

RYSUNKU:
SKALA: | | DATA: m\ o N

BRANZA:

Elektryczna 1:100| | 12018




Projektowana oprawa typu plafon 1_6-20W

fabrycznie doposazona w czujnik rlichu
zabudowany w oprawie.

Zestawienie pomieszczen

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Podloga
201 komunikacja 3,49 wyktadzina PCV
202 pom. gospodarcze 5,88 wyktadzina PCV
203 pom. gospodarcze 0,00/7,39 wyktadzina PCV
204 pom. gospodarcze 17,67 wyktadzina PCV
205 pom. gospodarcze 0,00/6,61 wyktadzina PCV
Razem: 27,04 /41,04
LEGENDA:
Lp.| Symbol: Opis:
1 3|:| Oprawa ze zrodlem LED n/t 32W JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
9 & Oprowa ze zrodlem LED n/t —————
plafon LED 18W ”:\,\"
Opr. aw LED —-okrogla LED n/t Ve
3 P Q
AWE® |7 modulem AW 1h, 4W >
4 @ Su?itgwy CZ‘UJNR‘ ruchu 360 7
— zosleg dziotanio 5m Andrzej Szajdzinski
5 toh Lacznik swiecznikowy 230V P20 62 — 800 Kalisz ul. Poznariska 21/122
Instalacje elektrycznq wykona¢ jako podtynkowq:
- instalacja oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2 INWESTOR: Gmina Trabki Wielkie
— instalacja gniazd 230V przewodem 3x2,5 mm2 83 - 034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12
Uktad sieci TN-S
Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie .
NAZWA REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ
ZADANIA: BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE W
TRABKACH WIELKICH
| LEGENDA:
ADRES: 83 - 034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 10 - 12, dzialka 96/2,
. . Obreb Trabki Wielkie 0017, gmina Trabki Wielkie
Lp.| Symbol: | Opis:
) {:xa Gniazdo podwo jne 230V IP20 Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:
. instalacyjno -
2 L |Griozdo pojedyncze 230V IP20 Projektant | tech. i | U370
3 -C Gniazdo hermetyczne 230V 1P44 A'STA_NECKl elektycena
oy | M. inz
Zestaw komputerowy: 3xgn 230V Opraconjzey Elekiryka .
4 @ cdata z kluczem + 2xRJ45 P. ZAWADZK Y
Instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowq: NAZWA L . . .
— instalacja o$wietleniowa przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 RYSUNKU: Inst. oSwietlenia, gmaZd 230/400V - pietro NRRYS.
— instalacja gniazd 230V przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 E / 0 3
BRANZA: FAZA; | SKALA: | | DATA:
Uklad sieci TN-S
Ochrona od porazen: szybkie wylqczenie Elektryczna PB 1 :1 00 X12018




