wykona¢ wigczenie pod stropem do istniejacego pinu

15A poziomu instalacji c.o i prowadzié w bruzdzie
Sciennej pod stropem pomieszczen. Podigczenie pod

N

Ist. pion c.0. 15A
na wysokosci 10cm
od podtogi wykonaé wigczenie do

grzejniki wykona¢ od $ciany

®)

-

L7\

>

pionu poziomu instalacji c.o i prowadzi¢ w bruzdzie
$ciennej pod grzejiniki. Podejscie pod grzejniki
wykonac ze $ciany stosujac katowe zawory pod

gzejnik
0 mocy 400W

gzejnik
0 mocy 200W

Ist. pion c.0. 15A
wykona¢ wigczenie do
pionu poziomu instalacji c.o i prowadzi¢ w bruzdzie

sciennej pod grzejiniki. Podejscie pod grzejniki
wykonac ze $ciany stosujac katowe

L

Lo Fo grzejnikowe.
gzejnik gzejnik
0 mocy 400W 0 mocy 200W
L [1
_____ J S —— /
== (
| (
I
- - - - - = 1= = wykona¢ wigczenie pod stropem do istniejacego pinu
| | I 16x2A poziomu instalacji c.o i prowadzié w bruzdzie
| $ciennej pod stropem pomieszczen. Podigczenie pod
| [ grzejniki wykona¢ od $ciany
| I
o o [
_ —
gzejnik gzejnik |
o0 mocy 400W 0 mocy 200W |
/ /
I
| (
= —

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
Pasted Image #21. jpg
Andrzej Szajdzinski
2 —800-Katisz ui—Poznafiska-2+422

INWESTOR: Gmina Trabki Wielkie

83-034 Trabki Wielkie ul. Gdanska 10-12
NAZWA Zmian sposobu uzytkowania budynku
ZADANIA: szkoly podstawowej w Trabkach Wielkich

na oddziaty przedszkolne

ADRES:

dziatka nr 96 / 2,0breb Trabki Wielkie

gmina Trabki Wielkie

Imig i nazwisko: |Specjalnos¢: | Nr uprawnien: | Podpis:
Projektant | Mgr inz. instalacyjno -  (GT.8388/192177
instalacji | Grzegorz, inzynieryjnej
santamyeh: | Henryk SZULC | sieci nstalacjel

sanitarne

Opracowanie| mgr inZ.
instalaci | Kamila Kucharska
RYSURKL: Rozwiniecie c.o. NRRYS.
BRANZA: FAZA: | SKALA: | | DATA: S7
SANITARNA | PW|[1:100|| X 2018



AutoCAD SHX Text
FAZA:

AutoCAD SHX Text
SANITARNA


	Arkusze i widoki
	Model


