PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia { j.m. { Poszcz. Razem
REMONT ORAZ ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOtY NA PRZEDSZKOLE w TRABKACH WIELKICH
1 ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45110000-1; 45111200-0; 45111220-6)
1.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp. |m?2
0535-08 z blachy nie nadajqcej sie do uzytku parapety zewnetrzne
2.10*0.30 m?2 0.630
RAZEM 0.630
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m?2
0354-05
piwnica 2.00*%2.10+1.60*2.10 m?2 7.560
parter 2.00%1.40 m?2 2.800
RAZEM 10.360
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 szt
0354-04
piwnica 1 szt 1.000
parter 7 szt 7.000
RAZEM 8.000
1.4|KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw m
0354-11
2.1 m 2.100
RAZEM 2.10
1.5|KNR 4-01 Przewody kominowe - sprawdzenie m
0310-05
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
1.6|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewoddéw m
0310-06
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
1.7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
parter 11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ m?2 400.550
11.13+51.97
parter 4.77+36.67+147.02+73.61+9.01 m?2 271.080
pod winde 4.42*2.50+5.56*1.80 m?2 21.058
RAZEM 692.688
1.8|KNR 4-01 Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, podsufitki ptyt G-K - analogia m?2
0429-04
parter 11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ m?2 400.550
11.13+51.97
parter 4.77+36.67+147.02+73.61+9.01 m?2 271.080
RAZEM 671.630
1.9|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm m3
0212-02
parter (11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ |m3 48.066
11.13+51.97)*0.12
parter winda |2.00*2.20*0.20 m3 0.880
RAZEM 48.946
1.10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewngqtrz budynku, z odrzuce- |m3
0106-01 niem na odlegtosc¢ do 3 m
warstwa pod- |(11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ |m3 100.138
posadzkowa |11.13+51.97)*0.25
przy scianach |(3.159+4.931+6.931+5.45+8.963+8.30+8.25+9.24+5.65+2.609+9.51+5.83+7.72)*1.00* |m3 86.543
zewnetrznych |1.00
pod stopy przy |0.80*0.80*0.50*3 m3 0.960
windzie
RAZEM 187.641
1.11|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych py- m?2
0816-03 tochtonem
parter 4.77+36.67+147.02+73.61+9.01 m?2 271.080
RAZEM 271.080
1.12|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
0819-15
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
1.13|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
0422-01
piwnica 2.20*%3 m 6.600
parter 4.00%2+2.00*2*7+5.52*4+2.10*2 m 62.280
RAZEM 68.880
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1.14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gte- |m
0336-04 bokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegty
parter 3.50+1.20*6+4.80*2+2.10 m 22.400
RAZEM 22.400
1.15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gte- |m
0336-05 bokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 1/2 cegty
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
1.16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nad- |m
0313-04 prozy z betonu sprezonego NSB110 - analogia
parter (1.20%6+2.10)*2+1.20*5 m 24.600
RAZEM 24.600
1.17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nad- |m
0313-04 prozy z betonu sprezonego NSB140 - analogia
parter (3.50+4.80%2)*2 m 26.200
RAZEM 26.200
1.18|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa |m3
0329-03 wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
piwnica 1.40*2.75*0.25 m3 0.963
parter (3.20*2.40+0.974%*2.062*5+4.50%2.40*2+1.80*2.20) *0.25+1.40*2.75*0.25+2.00* m3 14.478
0.95%0.45+1.05*2.062*0.85
RAZEM 15.441
1.19|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3
0212-03
strop pod win-|1.40*1.61*0.25 m3 0.564
de
RAZEM 0.564
1.20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci do 4°cm na Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo - wapiennej |m?2
0347-09
2.05%0.25*8 m?2 4.100
RAZEM 4.100
1.21|KNR 4-01 Rozebranie stemplowar stropow z deskowaniem m
0422-05
68.88 m 68.880
RAZEM 68.880
1.22|KNR 4-01 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty m?2
0348-03
parter (1.77+0.95+2.41)*3.40 m?2 17.442
RAZEM 17.442
1.23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
0713-01 tapet na scianach
parter ((3.71+43.159)*2+(6.931+4.931)*2+(12.499+3.16) *2+(5.45+4.931) *2+(1.86+2.58) *2+ |m?2 1317.030
(3.47+2.41)*2+(8.963+8.30+8.35+0.50*%2%3+5.52)*2+(27.017+5.55)*2+(5.65+9.24) *2+
(2.609+4.26)*2+(9.51+5.83)*2+(3.24+2.78)*2+(7.07+17.102) *2+(8.17+5.72) *2+(4.00+
3.51)*2+(3.73+1.97)*2)*3.20+(9.40*2+2.75*2+2.772)*2*0.60-2.00*1.40*4-2.30*
1.60%11-2.10*%1.84*3-1.80*1.20*2-2.00%2.35-2.10*1.84%*3-2.40*1.35%2-2.43%0.95*2-
2.00%2.02
RAZEM 1317.030
1.24|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |m?2
0713-02 tapet na stropach, biegach i spocznikach
parter 4.77+36.67+11.72+34.17+26.66+4.36+147.02+51.00+8.36+45.82+45.54+73.61+ m?2 736.260
25.85+26.06+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+9.01+55.30+11.13+51.97
RAZEM 736.260
1.25|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy  |m?2
0701-02 cementowo-wapiennej
1.20*1.00*6+1.75*%1.80*6+2.00*%1.40%6 m?2 42.900
Sciany funda- |(3.159+4.931+6.931+5.45+8.963+8.30+8.25+9.24+5.65+2.609+9.51+5.83+7.72)*1.32 |m?2 114.237
mentowe
RAZEM 157.137
1.26|KNR 4-01 Oczyszczenie muru szczotkami stalowymi m?2
0619-04
157.137 m?2 157.137
RAZEM 157.137
1.27|KNR 19-01 Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gtebokos¢ do 2 cm, miejsca tatwodostepne, po- |m?2
0641-01 wierzchnia do 2,0 m2 - przyjeto 20 %
157.137*20% m?2 31.427
RAZEM 31.427
1.28|KNR 4-01 Dezynfekcja preparatem grzybobdjczym m?2
1202-07
157.137 m?2 157.137
RAZEM 157.137
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1.29|BC20313- Wypetnienie spoin masgq silikonowq, spoina o wymiarze 15x10 mm, m
0501
39.28 m 39.280
RAZEM 39.280
1.30|BC 2 0109- Przepona pozioma metodq iniekcji cisnieniowej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rze- |mb
0301 dowa, w murze o gr. 2 cegiet z wypetnieniem otwordéw zaprawq specjalistyczng do wy-
petnieri
3.159+4.931+6.931+5.45+8.963+8.30+8.25+9.24+5.65+2.609+9.51+5.83+7.72+1.00* |mb 104.543
18
RAZEM 104.543
1.31|KNNR 2 1001- |Tynki wewnetrzny scian ptaskich z dodatkiem do wody zarobowej srodka uplastycznia- |m?2
01 jgcego
157.137 m?2 157.137
RAZEM 157.137
1.32|BC 2 0302-02 |Izolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy na pow. narazonych na |m?2
dziatanie wilgoci gruntowej, pow. pionowa, warstwa gr.1,75 mm
157.137 m?2 157.137
RAZEM 157.137
1.33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatéw, ro- |m?2
0607-03 wow itp.
157.137 m?2 157.137
RAZEM 157.137
1.34|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, m3
0320-05 kategoria gruntu Ill-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m piaskiem z dowozu
(11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ |m3 40.055
11.13+51.97)*0.10
(3.159+4.931+6.931+5.45+8.963+8.30+8.25+9.24+5.65+2.609+9.51+5.83+7.72) *1.00* |m3 86.543
1.00
0.20 m3 0.200
RAZEM 126.798
1.35|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
02
126.798 m3 126.798
RAZEM 126.798
1.36|KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ziemi z budynku m3
0106-04
1.305+85.939+187.641 m3 274.885
RAZEM 274.885
1.37|KNR 4-04 Wywiezienie z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odleg-  |m3
1101-02 tos¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym stolarki i drewna z kosztami utyliza-
cji
8.00*%0.075+10.36*0.065+2.10*0.30*0.05 m3 1.305
RAZEM 1.305
1.38|KNR 4-04 Wywiezienie z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy m3
1101-05 rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym stolarki i drew-
nado 15 km
Krotnos¢ = 14
1.305 m3 1.305
RAZEM 1.305
1.39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
0108-11 do 1km
16.40*0.14*0.10+692.688*0.004+671.63*0.008+48.946+271.080%0.002+6.20*0.02+ |m3 85.939
22.40%0.14*0.25+3.60%0.38*0.14+15.441+0.564+4.10*0.04+17.442*0.15+(1317.03+
736.26)*0.002+157.137%0.025+31.427*0.005
RAZEM 85.939
1.40|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
0108-12 km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
85.939 m3 85.939
RAZEM 85.939
1.41|KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il m3
0108-06
187.641 m3 187.641
RAZEM 187.641
1.42|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - |m3
0108-08 do 15 km
Krotnos¢ = 14
187.641 m3 187.641
RAZEM 187.641
2 ROBOTY BETONOWE (KOD CPV 45262210-6; 45262310-7; 45262311-4)
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2.1|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtfozu gruntowym, beton podawany pompgq, C10 m3
1101-0104
0.80*0.80*0.10*3 m3 0.192
RAZEM 0.192
2.2|KNNR 2 1201- |Podktady murarskie pod podtogi i posadzki m3
02
(11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ |m3 48.066
11.13+51.97)*0.12
1.80*1.50*0.20 m3 0.540
RAZEM 48.606
2.3|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
01
(11.72+34.17+26.66+51.00+45.82+45.54+46.77+7.35+2.02+3.62+5.13+2.35+55.30+ |m? 400.550
11.13+51.97)
1.80%1.50 m?2 2.700
RAZEM 403.250
2.4|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu m?2
03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo
403.25-1.80*1.50 m?2 400.550
RAZEM 400.550
2.5|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa gruba 0,2 mm m?2
01
403.25 m?2 403.250
RAZEM 403.250
2.6|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowego z zbrojeniem rozproszonym pod po- |m?2
02 sadzki zatarte na gtadko, grubosci 20 mm
400.55 m?2 400.550
RAZEM 400.550
2.7|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowego z zbrojeniem rozproszonymj pod po- |m?2
03 sadzki, zmiana grubosci o 10 mm - do 70 mm
Krotnos¢ = 5
400.55 m?2 400.550
RAZEM 400.550
2.8|KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-|m3
04 miarowym z transportem betonu pompq
1.80%1.50*0.15 m3 0.405
RAZEM 0.405
2.9|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkq stalowq o oczkach 10 x 10 cm z pretow fi 10 m?2
1106-07
1.80%1.50 m?2 2.700
RAZEM 2.700
2.10|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokqtne szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem  |m3
0201-01 pompy do betonu
(7.34+2.49)*2*%0.20*0.50 m3 1.966
RAZEM 1.966
2.11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgqtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
0204-01 pompy do betonu
0.60*0.60*0.40*3 m3 0.432
RAZEM 0.432
2.12|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stopy fun- |t
02 damentowe
0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
3 SCHODY DREWNIANE (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)
3.1|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikow i innych drobnych elementdw o powierzchni do |szt.
1211-06 0.75 m2
14.00+15.00 szt. 29.000
RAZEM 29.000
3.2|KNR 4-01 Malowanie farbq olejnq stolarki uprzednio malowanej, nastopnice i podstopnice, 2- szt.
1209-13 krotne,
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
3.3|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych - balustrady m?2
1211-08
5.80*1.10 m?2 6.380
RAZEM 6.380
3.4|KNR 4-01 Malowanie farbgq olejnq stolarki uprzednio malowanej, balustrady - analogia m?2
1209-1001
6.38 m?2 6.380
RAZEM 6.380
4 ROBOTY MUROWE (KOD CPV 45262522-6, 45262410-8))
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4.1|KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowo- m3
0304-01 wapiennej cegtami
piwnica 1.00*2.07*0.27 m3 0.559
parter (2.40*3.00+1.00*2.06*2+1.87*0.24+3.12*3.60)*0.24 m3 5.520
RAZEM 6.079
4.2|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w sciankach, zaprawa cemen- |m2
0303-0201 towo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegty
piwnica (1.20+3.50+1.63+1.84)*3.00 m?2 24.510
parter (1.52+1.73+4.06)*3.00+(2.52+2.12*2+0.67*2+3.25*2)*3.40 m?2 71.570
RAZEM 96.080
4.3|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe, o srednicy do 200 mm, cylindryczne szt
0152-0201
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
5.1|KNR 0-19 Scianka zewnetrzna z drewna klejonego - warstwowo sosnowego z drzwiam. Scianka o |m?
1024-1001 U=1,3, oszklone na budowie szybq float bezpiecznq, zespolong dwukomorowq o U=0,6,
wyposazone w okucia, zawiasy, dwa zamki, samozamykacz - fabrycznie wykoriczone,
osadzanie na kotwach,
D4 2.00%2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.700
5.2|KNR 0-19 Drzwi z drewna sosnowego warstwowo-klejonego wewnetrzne, jednoskrzydtowe, wy- |m?2
1023-12 posazone w klamke, okucia, samozamykacz, dwa zamki, zawiasy - kompletnie wykon-
czone z obrébkq obsadzenia, osadzanie na kotwach - analogia
D1, D2 0.97*2.07*8+0.87*2.07 m?2 17.864
RAZEM 17.864
5.3|KNR 0-19 Scianka aluminiowa z profili o wysokiej wytrzymatosci i sztywnosci, anodowana lub m?2
1024-1001 malowana proszkowo, oszklona na budowie, z drzwiami jednoskrzydfowymi, wyposa-
zone w klamke, okucia, samozamykacz, dwa zamki, zawiasy z szybami jednokomoro-
wymi bezpiecznymi - kompletnie wykoriczone osadzanie na kotwach z obrébkq obsa-
dzenia
D5 2.50*3.00 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5.4|KNR 0-19 Drzwi z drewna warstwowo-klejonego, jednoskrzydtowe, EI 30 wyposazone w klamke, |m?2
1023-12 okucia, samozamykacz, dwa zamki, zawiasy z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kot-
wach - analogia
D6, D9 0.97*2.07+1.07*2.07*2 m?2 6.438
RAZEM 6.438
5.5|KNR 0-19 Drzwi z drewna warstwowo-klejonego, jednoskrzydtowe, EI 60 wyposazone w klamke, |m?2
1023-12 okucia, samozamykacz, dwa zamki, zawiasy z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kot-
wach - analogia
D7 1.17*2.07 m?2 2.422
RAZEM 2.422
5.6|KNR 0-19 Scianka aluminiowa EI 60 z profili o wysokiej wytrzymatosci i sztywnosci, anodowana  |m?
1024-1001 lub malowana proszkowo, oszklona na budowie, z drzwiami jednoskrzydtowymi, wypo-
sazone w klamke, okucia, samozamykacz, dwa zamki, zawiasy z szybami jednokomoro-
wymi bezpiecznymi - kompletnie wykoriczone osadzanie na kotwach z obrébkq obsa-
dzenia
D8 2.10*2.15 m?2 4.515
RAZEM 4.515
5.7|KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne EJ 30 z drewna sosnowego klejonego warstwowo dwuskrzydfowe, |m?2
1024-0801 wyposazone w okucia, zawiasy stylizowane, atestowane dwa zamki i samozamykacz -
fabrycznie wykoriczone, osadzanie na kotwach,
D10 1.67*2.07 m?2 3.457
RAZEM 3.457
5.8|KNNR 2 1104- |Oscieznice drewniane regulowane montowane na kotwy i uszczelnione piankg m?2
02
D3 1.10%2.10*3 m?2 6.930
RAZEM 6.930
5.9|KNNR 2 1103- |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego warstwowo, petne o |m?
02 wys. 1,00 m do sanitariatow dzieci przedszkolnych, wyposazone w atestowane zamki i
okucia, fabrycznie wykoriczone,
D3 0.90*1.00*3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
5.10|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt
0903-01
22 szt 22.000
RAZEM 22.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14901 Uzytkownik: Urzad Gminy Trabki Wielkie




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.11|KNR 0-19 Scianki dziatowe systemowe do w-c z drzwiami o konstrukcji aluminiowej wypetning m?2
1024-1001 ptytg laminowang
parter (2.10+1.20*2)*2.20*2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
6 TYNKI WEWNETRZNE | OKtADZINY (KOD CPV 45324000-4, 45421146-9, 45431200-9; 45442100-8)
6.1|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii Scian i stupow m?2
03
nowe tynki 1.00*%2.07*2 m?2 4.140
tynki odbite  |157.137+(2.40*3.00+1.00*2.06*2+1.87*0.24+3.12*3.60)+96.08*2 m?2 372.298
RAZEM 376.438
6.2|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub |m
0705-02 scianach z betonu pokrywajqcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegfami lub da-
chowkami
84 m 84.000
RAZEM 84.000
6.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
0711-02 na scianach i stupach prostokgtnych na podfozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.20%1.20*4+1.10*1.35*%11+1.00*1.76*13 m?2 44.975
RAZEM 44.975
6.4|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej |m
0708-03 na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.07+2.07*2)*(8+3+1)+(0.97+2.07*2)*(1+1)+(2.00+2.50*2)+(2.50+3.00*2)+(1.17+ m 105.860
2.07%2)+(2.10+2.15*2)+(1.77+2.07*2)
RAZEM 105.860
6.5|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropéw i podciggow m?2
04
piwnica 17.43 m?2 17.430
pietro 15.69 m?2 15.690
RAZEM 33.120
6.6|KNR 0-14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych i rurociggéw ptytami gipsowo-kar-|m?2
2011-0101 tonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwo-
wa, typ 50-101
3.60*0.20*2*4+3.00*0.20*2*5+3.24*0.20*2*6+5.70*0.20*2*2 m?2 24.096
RAZEM 24.096
6.7|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi i wodoodpornymi  |m?2
2012-03 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
671.63 m?2 671.630
RAZEM 671.630
6.8|KNNR 2 1702- |Scianki dziatowe G-K obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusz- |m?
0103 cie metalowym z ksztattownikow systemowych U i C
(3.01*3.01+(2.10+2.15*2)*0.30-2.10*2.15)*2 m?2 12.930
RAZEM 12.930
6.9|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjetq technolo- |m2
1134-0201 giq
piwnica ((11.02+3.01)*2+(1.51+1.72)*2+(4.42+9.12)*2+(5.00+9.12)*2+(1.08+3.38)*2) *3.00 m?2 296.280
parter ((7.13+7.19)*2+(1.40+1.61)*2+(4.04+1.17)*2+(9.75+3.72+3.87+3.72+3.01+14.75+ m?2 1765.485
9.25+3.03+12.36)+(5.56+7.82)*2+(12.499+3.16)*2+(8.23+3.712+0.50*2) *2+(3.099+
4.931)*2+(5.45+4.931)*2+(3.47+2.41)*2+(12.943+5.52+0.32+0.60) *2+(12.93+5.52+
0.32+0.60)*2+(27.017+5.55)*2+(5.65+9.24)*2+(2.609+4.26) *2+(9.51+5.83) *2+(3.24+
2.78)*2+(7.07+17.102)*2+(8.17+5.72)*2+(4.00+3.51) *2+(3.73+1.97)*2) *3.20+(9.40*
2+2.75%2+2.772)*2*0.60-2.00%1.40*4-2.30%1.60*11-2.10*1.84*3-1.80*1.20*2-2.00*
2.35-2.10*1.84*3-2.40%1.35%2-2.43*0.95*2-2.00*2.02
((1.87+1.80)*2+(4.67+5.81)*2+(6.50+3.83)*2+(1.80+2.395) *2+(1.706+2.395) *2+ m?2 105.350
(2.56+3.00)*2*2)*1.20
RAZEM 2167.115
6.10|NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z przyjetq technolo- |m?2
1134-0101 giq
piwnica 19.75+37.07+3.65+38.31+2.25 m?2 101.030
przyziemie 20.82+24.65+3.37+2.25+4.48+43.48+4.02+4.29+671.63 m?2 778.990
pietro 41.04 m?2 41.040
RAZEM 921.060
6.11|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m?2
0829-01
((1.87+1.80)*2+(4.67+5.81)*2+(6.50+3.83)*2+(1.80+2.395) *2+(1.706+2.395) *2+ m?2 208.280
(2.56+3.00)*2*2)*2.50-0.80*2.00*7
RAZEM 208.280
6.12|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami na klej, metoda kombinowana m?2
0829-07
208.28 m?2 208.280
RAZEM 208.280
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6.13|KNR 2-02 Gtad? gipsowa na Scianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2- |m?2
0815-04 warstwowa
2167.115-208.28 m?2 1958.835
RAZEM 1958.835
6.14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowa- |m?2
0815-06 nych i betonowych wylewanych
921.06 m?2 921.060
RAZEM 921.060
6.15|TZKNBK 15 Malowanie bajkowe na Scianach - analogia m?2
0301-13
6.00*3.00*4+6.00*3.30*2 m?2 111.600
RAZEM 111.600
6.16|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdw, farbq magnetyczngq, 3-krotne - analogia m?2
06
4.50*%8 m?2 36.000
RAZEM 36.000
6.17|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdw, farbq tablicowq, 3-krotne - analogia m?2
06
4.50*%8 m?2 36.000
RAZEM 36.000
6.18|KNR 2-02 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne m?2
1505-03
1958.835+921.06-111.60-36.00 m?2 2732.295
RAZEM 2732.295
6.19 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz lustra o wym. 600x800 mm szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6.20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 45431100-8; 45432100-5)
7.1|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe 2-warstwowe, folia w ptynie - analo- |m?2
0201 gia
pom. 107, 3.37+4.02+4.29+6.70*2 m?2 25.080
116,117, 128,
129
RAZEM 25.080
7.2|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m?2
1118-01
25.08 m?2 25.080
RAZEM 25.080
7.3|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda |m?2
1118-09 kombinowana
25.08 m?2 25.080
RAZEM 25.080
7.4|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki m
1120-04 30x30°cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza
(1.87+1.80)*2+(1.80+2.398)*2+(1.706+2.398) *2+(2.55+3.00) *2*2-0.80*5 m 42.144
RAZEM 42.144
7.5|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, |m
1120-03 cokolik 10 cm, metoda kombinowana
42.144 m 42.144
RAZEM 42.144
7.6|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkow pod wyktadziny PVC, wylew- |m?2
01 ka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2 mm
piwnica 38.31 m?2 38.310
parter - sale  |50.00+65.25+63.67 m?2 178.920
pianomata
parter 4.48+43.48+4.77+36.67+30.80+15.28+26.66+8.36+147.02+73.61+46.77+7.35+13.94+ |m? 586.600
51.97+11.13+55.30+9.01
RAZEM 803.830
7.7|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homoge- |m?
0201 niczne (jednowarstwowe) min. 4,00 mm - z wywinieciem na Sciane 10 cm na ¢wierc-
watku - powiekszono o 6% na wywiniecie
38.31*1.06 m?2 40.609
RAZEM 40.609
7.8/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych uktadanych na pianomacie - zgodnie z projektem z  |m?2
1113-04 wywinigciem na Sciane 10 cm na ¢wieré¢watku - powiekszono o 6% na wywiniecie
50.00+65.25+63.67 m?2 178.920
RAZEM 178.920
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7.9|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homoge- |m?2
02 niczne (jednowarstwowe) min. 2,00 mm z wywinieciem na sciane 10 cm na ¢wieréwat-
ku - powiekszono o 6% na wywiniecie
803.83*1.06-40.609-178.92 m?2 632.531
RAZEM 632.531
7.10 Frezowanie wyktadziny pod zgrzewanie m?2
40.609+632.531 m?2 673.140
RAZEM 673.140
7.11|KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
07
673.14 m?2 673.140
RAZEM 673.140
7.12|KNR 4-01 Progi wykoriczeniowe w drzwiach szt
0411-08
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
7.13|KNNR 2 0602- |Regulacja wysokosci schodow, z ptyt styropianowych twardych (dach-podtoga) uktada- |m2
02 nych na wierzchu konstrukcji na zaprawie - analogia - przyjeto krotnosé¢ 2,5 z uwagi na
drobne roboty
Krotnos¢ = 2.5
1.50%3.01+2.40*1.50+3.90*1.50 m?2 13.965
RAZEM 13.965
7.14|KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowego z zbrojeniem rozproszonym pod po- |m?2
02 sadzki zatarte na gtadko, grubosci srednoi 20 mm
13.965 m?2 13.965
RAZEM 13.965
7.15|KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podfoza m?2
1121-01
1.50%3.01+2.40*1.50+3.90*1.50+0.148*1.50*23 m?2 19.071
RAZEM 19.071
7.16|KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptytek schodowych ryflowanych na klej, metoda kombinowana, |m?2
1121-05 ptytki 30x30 cm
19.071 m?2 19.071
RAZEM 19.071
7.17|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowa- |m
1122-02 nie podtoza, cokolik wysokosci 15 cm
1.50*%2+3.01+2.40+3.90+0.30*23 m 19.210
RAZEM 19.210
7.18|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycina- m
1122-08 niem ptytek, cokolik wysokosci 15 cm
19.21 m 19.210
RAZEM 19.210
8 ROBOTY SLUSARSKIE (KOD CPV 45421140-7)
8.1|KNR 4-01 Demontaz balustrady stalowej w Scianach i podtfozach betonowych - analogia szt
0320-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8.2|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, m
1207 ponad 16 kg ze stali nierdzewnej - pochwyty materiat z odzysku
2.80+4.00 m 6.800
RAZEM 6.800
8.3|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, m
1207-05 ponad 16 kg ze stali nierdzewnej - pochwyty
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
8.4|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, m
1207-05 ponad 16 kg ze stali nierdzewnej
4.20*2+1.45 m 9.850
RAZEM 9.850
8.5 Dostawa i monaz daszku z poliweglanu komorowego w konstrukcji aluminiowej o kpl
wym. 150x90x25 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.6|KNNR 7 0206- |Montaz blach do podparcia t
01
0.004 t 0.004
RAZEM 0.004
8.7|KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, pod podparcie stropu t
06
0477 t 0.477
RAZEM 0.477
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8.8|KNR 7-12 Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierz- |m?2
0104-01 chni B, konstrukcje petnoscienne
(0.20*4*3*2+0.20*4*32)*3.00 m?2 91.200
RAZEM 91.200
8.9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnos- m?2
0204-0101 cienne, farba ogdlnego stosowania
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
8.10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia m?2
0213-0101 ogdlnego stosowania
91.2 m?2 91.200
RAZEM 91.200
9 ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV 45262300-4; 45262310-7; 45262520-2; 45410000-4; 45431000-7)
9.1|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, pustakow ce- |m?2
0726-01 ramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(2.00+2.35*2+2.30+2.65*2)*0.30 m?2 4.290
RAZEM 4.290
9.2|KNR 2-02 Gtadz na gotowym podktadzie z przygotowaniem zaprawy z wygladzeniem i oszlifowa- |m?2
0815-03 niem powierzchni na Scianach gfadkich
4.29 m?2 4.290
RAZEM 4.290
9.3|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow, farbq nanoporowq z gruntowaniem rozciericzong farbq, 2-krotne |m?
05
4.29 m?2 4.290
RAZEM 4.290
9.4|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25°m2, gtebokosc 1,5 m, grunt kategorii IV m3
0103-03
3.50*%6.50*0.40 m3 9.100
RAZEM 9.100
9.5|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem samochodami samowytadow- |m3
0212-06 czymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii IV, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
9.6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg- |m3
0214-04 tosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytfadowczymi, po drogach utwar-
dzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd do 5 t do 15 km
Krotnos¢ = 28
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
9.7|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 “kg/m2, warstwa po zageszczeniu |m?
0201 10cm
3.50%6.50 m?2 22.750
RAZEM 22.750
9.8|KNNR 2 0603- |Utozenie geowtdkniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m?2
01
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
9.9|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m?2
01
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
9.10|KNNR 2 1201- |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, pospétka - podjazd i schody m3
03
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
9.11|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3
01
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
9.12|KNNR 2 1201- |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompgq Srednio grub. 15 cm m3
01
3.50*%6.50%0.15 m3 3.413
RAZEM 3.413
9.13|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - |m3
0218-01 Z zastosowaniem pompy do betonu
(6.00*3.10+5.30*2.75+4.60*2.40+3.90*2.05+3.20*1.70+2.50*1.35)*0.15 m3 9.154
RAZEM 9.154
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9.14|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, schody i t
06 podjazd
0.098 t 0.098
RAZEM 0.098
9.15|KNR 0-12 Oktadziny schoddw i podjazdu z ptytek na klej, przygotowanie podtoza m?2
1121-01
6.00*3.10+(6.00+3.10*2+5.30+2.75*2+4.60+2.40*2+3.90+2.05*2+3.20+1.70*2+2.50+ |m? 26.430
1.35%2)*0.15
RAZEM 26.430
9.16|KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m?2
1121-05
26.43 m?2 26.430
RAZEM 26.430
9.17|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowa- |m
1122-02 nie podtoza, cokolik wysokosci 15 cm - analogia wykonanie podstopnic
0.5 m 0.500
RAZEM 0.50
9.18|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycina- m
1122-08 niem ptytek, cokolik wysokosci 15 cm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.50
10 WYPOSAZENIE (KOD CPV 45450000-6)
10.1 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz regatéw przesuwnych na akta o tgcznej dfugosci |m
potek 2.352 m -
432 m 432.000
RAZEM 432.000
10.2 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz Winda kuchennej (szer. 100, gteb. 150 i wys. 170 |kpl
cm) o nosnosci 750 kg, wysokos¢ podnoszenia piwnica - parter
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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