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TOM 1

: Sie¢ elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:
OBIEKT Linia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa — budowa
Klodawa, gm. Trabki Wielkie

ADRES : dzialki nr: 110, 111/1
obreb Klodawa [Nr 0011], gm. Trabki Wielkie

INWESTOR : Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie
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3.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy linii kablowej nn 0,4kV — o$wietleniowej

w miejscowosci Klodawa, gm. Trabki Wielkie.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia P/15/052604/2

- uzgodnien roboczych

- norm, przepiséw i zarzadzen

- Uchwaly nr 104/X1V/2014 Rady Gminy Trabki Wielkie z dnia 4 listopada 2014r w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Kiodawa.

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
-budowe linii kablowej nn 0,4kV oé$wietleniowej YAKXS 4x25 0,290 km

3.4. Inwentaryzacja

Zinwentaryzowano nw sieci elektroenergetyczne:
-linia napowietrzna SN 15kV, nn 0,4kV
-linia kablowa nn 0,4kV

3.5. Oddzialywanie

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru zabytkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodno — prawnego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.
Projektowana inwestycja zostala uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje
utrudnien w dojsciach i dojazdach do sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw
technicznych tych posesji. Przy zblizeniach z istniejacym zadrzewieniem zastosowane zostang rury
ostonowe HDPE, a kabel zostanie utozony metoda przewiertu sterowanego (bezwykopowo). Obszar

oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dz. nr: 110, 111/1 zgodnie z planem sieci 0,4kV —rys. nr 1.
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4.0PIS TECHNICZNY

4.1. Linia kablowa-0.4kV — o$wietleniowa

- Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa-Operator S.A. projektowane

oswietlenie nalezy zasili¢ z szafy oswietleniowej SO zasilanej z projektowanego zlgcza kablowego

Z-210/2 (obw. ,,200”, T-51098) — wg. odrebnego opracowania — zakres Energa-Operator S.A.

- Od proj. z{acza Z-210/2 (obw. ,,200”, T-51098) nalezy wybudowa¢ odcinek linii kablowej YAKXS
4x25 do projektowanej szafki o§wietleniowej SO.

- Od projektowanej SO wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x25, do projektowanych shipéw

oswietleniowych, zgodnie z planem sieci 0,4kV rys. nr 1.

- W szafie oswietleniowej projektuje si¢ filtr wyzszych harmonicznych typu FN 256-16A

- Przyjeto szafe oswietleniowa prod. LAMEL Pepowo.

Uktad sieci TN-C.

Schemat zasilania przedstawiono na rysunku nr 2.

4.2 Stupy oSwietleniowe ( linia kablowa)

- Stupy powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F 100.

- Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.

- Stupy powinny by¢ wykonane z blach stalowych ocynkowanych gat. S 275 grubosci min.3mm

i wysokosci 9m z wysiggnikiem 1,5m (zgodnie ze schematem zasilania — rys. nr 2),

- Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu.

- Usytuowanie stupdw i odleglosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie zasilania.

- Konstrukcja stupa okragta, zostala dobrana do II strefy wiatrowej.

- Wszystkie stupy o$wietleniowe musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodno§é z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE.

- Stupy nalezy cynkowa¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 1461.

4.3 Zastosowane oprawy o$wietleniowe na shupach

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat korpusu — Odlew aluminium

- Material klosza — Szkto hartowane plaskie

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

- Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

- Szezelnosé komory elektrycznej — IP66
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- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiggniku jak

i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do

10° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiggniku)

- Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W

- Ochrona przed przepigciami — 10kV

- Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI

- Minimalny strumien $wietlny zrédet — 8900Im

- Zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

- Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronnosci elektrycznej: IT

- Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé

obliczenia parametréw o$wietleniowych

- W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédiowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

- Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H1
Hz

Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materialéw, ale nowe materialy oraz konstrukcje Mmusza

spelniaé toczone w_projekcie normy, nie byé gorsze jako$ciowo od przvtoczonvch i uzvs

akceptacje Projektanta i Inwestora.

kaé
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4.4.1 Klasa o§wietleniowa

Budowa o$wietlenia drogi gminnej bgdaca przedmiotem projektowanego os$wietlenia zaliczana jest do
klasy o$wietleniowej MES5. Uzyskane wyniki wg zataczonych obliczen potwierdzaja przyjete

i uzgodnione rozwiazania o$wietlenia.

4.5 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 2x1,5 mm? 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami
szybkimi DO1-6A. Projektowane oSwietlenie nalezy przystosowaé do pracy w systemie do i po

péocy.

4.6 Sieé¢ oswietleniowa

Projektuje si¢ kablowa lini¢ os$wietlenia typu YAKXS 4x25mm> Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu EZO- jednorzedowe.

Wskazane w projekcie stupy uziemié. Warto$é uziemienia powinna by¢ mniejsza réwna 5Q.
Uziemienia robocze nalezy podlaczyé do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie
stupéw wykonaé przewodem LgY16mm? ; 450/750V w kolorze z0lto-zielonym. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa. We wngce shupowej kable
montowaé w tzw. ,choinkg” i na granicy pomigdzy koricéwka kablowa a izolacja kabla nakladad
koszulke termokurczliwa. Wszelkie polaczenia gwintowe na tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece
stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja wazeling techniczna,

Numeracj¢ stupéw przyja¢ zgodnie ze schematem zasilania 0,4kV - rys. nr 2.

4.7 Ukladanie kabla nn 0.4kV

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? ukfadaé linig falista w rowie kablowym na glebokosci 0,5m
(pod droga na glgbokosci 1,2m metodg przewiertu sterowanego) na 10cm podsypce z piasku i zasypaé
10cm warstwa, piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folig o trwatym kolorze
niebieskim i resztg zasypa¢ pozostata z wykopu ziemia. Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, ktérych
tres¢ nalezy uzgodnic¢ z inwestorem, np.: UG O$wietlenie YAKXS 4x25, 2016. W miejscach przejécia
kabla przez drogi, pod wjazdami oraz na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
kabel uktada¢ w przepustach kablowych HDPE ® 75 (wejscie i wyjécie z przepustu — piankowac).
Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych
punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego ukladania sieci kablowej przy udziale Inwestora,

zgodnie z niniejszym projektem i z obowiazujacymi przepisami i normami.
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Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowaé Jjako czynne i zachowaé
szczegOlng ostrozno$é przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach skrzyzowan zastosowaé rury
ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ - prace ziemne wykonywac recznie i Scisle trzyma¢ sig uzgodnien branzowych. Ewentualne
zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié z Inwestorem. Po zakoficzeniu robét

do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawcza i niezbedne protokoty pomiaréw.

Po zakoinczeniu prac teren przywrdcié do stanu pierwotnego

4.8 Sterowanie O$wietleniem

W projektowanej szefie oswietleniowej projektuje si¢ sterowanie reczne Ilub przekaznikiem
zmierzchowym. ,,Oczko” przekaznika nalezy zainstalowaé powyzej oprawy na najblizszym shupie.
Zasilanie przekaznika wykonaé kablem YKY 3x1,5.

4.9 Ochrona od porazen

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczanie
w ukladzie sieciowym TN-C. Ochronie podlegaja wszystkie czedci przewodzace dostepne i obce
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zakl6éceniowych. Ochrone od porazer nalezy
wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001. Skuteczno$é ochrony od porazen sprawdzono w czesci
obliczeniowej, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym. Po wykonaniu uzioméw dokonaé

pomiaru uziemienia.

4.10 Uwagi konicowe
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ninigjszym projektem oraz z obowiazujacymi przepisami
i normami, a w szczego6lnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”, norma N SEP-E-004:2004, PN-EN 13 201.
Po zakonczeniu prac teren przywrocié do stanu pierwotnego.
Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci
od istniejacych sieci podziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowaé rury ochronne, oraz
przewierty sterowane wg planéw sieci 0,4kV.
Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tawotem lub wazeling

techniczng.

inz. Stanistaw Skulimowski
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5.0DPISY DOKUMENTOW I UZGODNIEN

- zal.1 : uprawnienia budowlane projektanta

- zat.2 : uprawnienia budowlane sprawdzajacego

- zal.3 : warunki przylaczenia nr P/15/052604/2

- zat.4 : odpis protokotu z narady koordynacyjnej

- zal.5 : pismo Wéjta Gminy Kolbudy nr GKM/1196/3040/DR/2016

- za.6 : uzgodnienie z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

3) 'j:ec'! {(%:gi)) 2%?:?3-; g Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 13/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z2001 r.nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art, 12 ust, 3,
art, 13 ust. 1 pkt 112 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISLAW SKULIMOWSKI
inzynier
urodzony dnia 27.04.1971 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0127/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie -
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji- Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
, Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWOD M 1C2ACY
i Kwalifikacynes

Otrzymujg:

1.Pan Stanistaw Skulimowski CZLONEK wic

83-033 Sobowidz, Golebiewo Wielkie 77 Olrggawe] Kbmisii Kwalifikacyjne; ﬂmgfiﬁai"i‘:%?f\l IC;ZAg:y
2.0krggowa Rada Izby ! Bwalifikacyjnej

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2 eszek M‘edostazkiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8ZU-F2N-3WT *

Pan Stanistaw Skulimowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/05

adres zamieszkania ul. Gotebiewo Wielkie 62A, 83-033 Sobowidz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasiciwe] Okregowej izby Intynieréw
Budownictwa.

Potpis jest pragidiowy 44
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-4XR-IL5-E36 *

Pan Andrzej Szypowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/4859/01

adres zamieszkania ul.Jagielloriska 42/9kl., 80-366 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa,

Pocsis jest praidiony 49
g

%
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylgczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Klodawa, ul. Klonowa
gm. Trabki Wielkie , dziatka numer 110, 111/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Pruszcz Potudnie [05300)
Linia 15 kV kier. TRABKI LK SN 054700 [05300-06)
Stacja SN/nn Klodawa Hotel [51098]
Obwod nn 200 [51098-200]
Obiekt Obwod [nN] 200 [51098-200]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;
Od ziacza nr Z-210/1, T-51098 wybudowaé przylacze kablowe YAKXS wg potrzeb do szafki pomiarowej odpowiednio

zlokalizowanej w pasie drogi dz. 110. _
WyposaZenie urzadzen, instalaji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci 4 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylgczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane ziacze kablowo-pomiarowe odpowiednio zlokalizowane w pasie drogi dzialka nr 110.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe; ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe.
a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - §
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Pruszcz Poludnie
Rzeczywistg warto$c pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze przytacza kablowego (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.; NETER— . S
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku



16.
14

18.

operator

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.,

Uwagi dodatkowe: Niniejsza aktualizacja warunkéw przytaczenia nr P/15/052604 z dnia 09.02.2016r zastepuje
dotychczasowe warunki przyfaczenia nr P/15/052604 z dnia 02:12.2015r.

Makowski Eugeniusz ;

OPRACOWAL
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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GKiK-RUDP.6630.1.120.2016

Pruszez Gdanski, dn. 03.03.2016 1.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdaniski

ul. Wojska Polskiego 16

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKiK-RUDP.6630.1.120.2016

Na podstawie art. 7d pkt2, art.28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 1433, 2281, z 2016 r. poz. 65)

Przedmiot narady: kablowa sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie
Lokalizacja: Gmina: Trabki Wielkie, Obreb: Ktodawa, dz.: 110 ark.1, 111/1 ark.1, ul. Klonowa
Whioskodawca: FIRMA"STANEL" STANISLAW SKULIMOWSKI

Gotebiewo Wielkie

ul. Kalinowa 1
83-033 Sobowidz
Inwestor: GMINA TRABKI WIELKIE
83-034 Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wptywu: 17.02.2016

Data narady: 01.03.2016

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis

1 POLSKA SPOLKA Janusz Wrobel - zgodnie ze stanowiskiem: Pieczatka i
GAZOWNICTWA SP. Z ., Uzgodniono: projekt budowlany i podpis
0.0.0ddziat w Gdansku ul. wykonawczy nalezy dodatkowo uzgodnic¢
Watowa 41/43, 80-858 w PSG sp. z 0.0. Odziat w Gdansku -

Gdansk Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu w
Gdansku”

2 ENERGA-OPERATOR SA Janusz Wysocki - bez uwag Pieczatka i
Rejon Dystrybucji Tczew, ul. podpis
Nowa 5, 83-110 Tczew

3 ENERGA OSWIETLENIE Rafal Zajac - bez uwag Pieczatka i
Sp. z 0.0., ul. Rzemieélnicza podpis
17/19, 81-855 Sopot

4 NETIA S.A. ul. Arkoriska Krzysztof - nie dotyczy Pieczatka i
6A/4, 80-397 Gdansk Osiecki podpis

5 Multimedia Polska SA, Mitosz - bez uwag (stanowisko przeslane za Pieczatka i
81-341 Gdynia, Kobusinski pomocg Srodkow komunikaciji podpis
ul. Tadeusza Wendy 7/9 elektronicznej)

6 ABAKS, 83-032 Skowarcz, Adam Dlugosz - przedstawiciel nie stawit si¢ na narade Pieczatka i
ul. Gdanska 82 podpis

1/2



13
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7 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda - bez uwag (stanowisko przestane za Pieczatka i
80-244 Gdansk, pomoca $rodkéw komunikacji podpis

ul. Grunwaldzka 110 elektronicznej)

8 Gmina Trabki Wielkie, - - przedstawiciel nie stawil si¢ na narade Pieczatka i
ul. Gdanska 12, podpis
83-034 Trabki Wielkie

9 RUDP- Przewodniczacy Ewa Banach- - Jarsat, UPC, JPK Krzymin, Polkomtel Pieczatka i
narady koordynacyjnej Morawska SA, Vectra Investments, Volta podpis

Communications, Limes s.c. , Biall-Net
(gestorzy sieci telekomunikacyjnych) -
przedstawiciele nie stawili si¢ na narade

Stanowiska do protokolow przestane za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien RUDP w systemie EWID.

Informacje o podmiotach wezwanych, ktérych przedstawiciele nie stawili si¢ na narad¢ koordynacyjna oraz informacje o
stanowiskach przestanych droga elektroniczng zawart w protokole i podpisat przewodniczacy narady koordynacyjnej.
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Gotebiewo Wielkie, ul. Kalinowal
FIRMA STANE 83-033 Sobowidz
INWESTOR: CMINA TRABKI WIELKIE

ul. Gdanska 12, 83—-034 Trgbki Wielkie

PROEKT | inia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa
Ktodawa, gmina Trgbki Wielkie
RYSUNEK: FAZA: PBW
Plan sieci 0,4kVY SKALA
DATA:NL.2016 IMIE | NAZWISKO: 1 SDO

= Wil
PROJEKTANT, | inz.Stanislaw Skulimoweki NR RIS,
POM/O127/PWOEM
dprawDzaacy| inz.Andrze] Szy/p%(z ' 1
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Trabki Wielkie dnia 07-01-2016 .

GKM/1196/3040/DR/2016

Firma STANEL Stanistaw Skulimowski
ul. Kalinowa 1
83-033 Golebiewo Wielkie

Dot: Projektu o§wietlenia ulicznego w Klodawie.

Uprzejmie informuje, ze uzgadniam bez uwag, usytuowanie oSwietleniowe]
linii kablowej w drodze gminnej Nr 189015G, stanowiacej dziatki nr 110 i nr
111/1 w Ktodawie gm. Trabki Wielkie.

Opieczgtowany egz. projektu (rys. Nr 1) stanowi zatacznik do niniejszego
uzgodnienia.

Z powazaniem

0

O



Gotebiewo Wielkie, ul. Kalinowa1
“rRus STANEL 855 % e s

INWESTOR: GMINA TRABKI WIELKIE
ul. Gdanska 12, 83-034 Trgbki Wielkie

FROJEKT |inia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa

Krodawa, gmina Trgbki Wielkie

RYSUNEK: . ) , FAZA: PBW
Plan sieci 0,4kV SKALA:
DATA:I1.2016 IMIE | NAZWISKO: /k 150O
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1083/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-02-24

Zadanie: Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietleniowe;.
Opracowanie: Plan sieci

Miejscowosc: Ktodawa (gm. Trabki Wielkie)

Adres: ul. Klonowa, dz. nr 110, 111/1

Projektant: Stanistaw Skulimowski, upr. nr: POM/0127/PWOE/04

Inwestor:  Gmina Trabki Wielkie Gdanska 12 83-034 Trabki Wielkie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdarisky, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gnsgaodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 208 550 z!
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
5

o1

O w 0 ~1D

12,

18,

Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybuciji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu n/n decyzji, wymagajg

ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Dziat Zarzadzania
Majgtkiem Sieciowym/Rejon Dystrybucji Gazu.

. Za aktualnos¢ mapy i jej zgodnoé¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtoséci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktaddw i
magazynow oraz podejmowac dziatann mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwym Rejonem Dystrybucji Gazu.

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej
. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgey jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwym Rejonie

Dystrybucji Gazu.

. Zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wlasciwego, dla terenu inwestycji,

Rejonu Dystrybucji Gazu.

. Przewierty i przeciski w sasiedztwie gazociggu wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela

wiasciwego Rejonu Dystrybucji Gazu / Placowki.

Starszy Specjalista
ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczatka i podpis: Q/f,

!
Marigla Nahurna

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala
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Gotebiewo Wielkie, ul. Kalinowal
Frvas STANEL 555055 % coouics
INWESTOR: GMINA TRABKI WIELKIE

ul. Gdanska 12, 83-034 Trqbki Wielkie

Linia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa

PROJEKT:

Ktodawa, gmina Trqbki Wielkie

RYSUNEK: FAZA: DRW
Plan sieci 0,4kVY SKALA:
DATA:N.2016 IMIE | NAZWISKD: /:’/‘ 1:500

PROJVEKTANT: | inz.Stanislaw Skulimowskf NR: B
POM/0127 /PWOE /047~
sprewnzadacy:| inz. Andrze] Szypowi 1
459/Gd/74 7
//

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

-es ENERGA—OPERATOR S.A.)
icowanie—zcokres ENERGA—OPERATOR S.A.)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
_Qddziat w Gdansku

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

res¢ uzgodnienia stanowi zatgcznik do dokumentacji

~. UZGO:N—QT‘E NR 408%,BQ/’OT|[&€ z dnia zhmmﬁ +

. st .
Pecjalista ds, Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

=] U;“ i, _nazwisko
7‘\412:::6?55 PP ; \"--.\:. Apeta P ga




STANEL

6.WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI

LP Nr dziatki Wiasciciel/'wladajacy
Gmina Trabki Wielkie
1 110, 111/1 ul. Gdanska 12

83-034 Trabki Wielkie

25



DZIALKA 110 Jedn. rejestr.: 220408_2.0011.G54
Obreb: Kiodawa Identyfikator:  220408_2.0011.AR_1.110
Pow. ew.. 0.5000 Wojewdédztwo:

Powiat; Gmina:

Ulica: Kod, migjsc.:

Wiasciciel

Adres Udziat

GMINA TRABKI WIELKIE (NIP: 6040021514)

Gdanska 12; 83-034 Trgbki Wielkie

7

KLASOUZYTKI

. \ Klasa Powierzchnia
Uzyikowania bonitacyjna | ewidencyjna

dr 0.5000
DOKUMENTY
. Nazwa sadu .
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci i : GD1G/00231825/ | Sad Rejonowy w
lub wiadania Kslega wisczysta 0 Gdarisku
Zrédio danych o .
przebiegu granic Operat geodezyjny 2011-03-18 | E.721-2001/2011

DZIALKA 1111 Jedn. rejestr.: 220408_2.0011.G54
Obreb: Kiodawa Identyfikator:  220408_2.0011.AR_1.111/1
Pow. ew.: 0.0936 Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Kod, migjsc.:

Wihasciciel

Adres Udziat

GMINA TRABKI WIELKIE (NIP: 6040021514)

Gdariska 12; 83-034 Trabki Wielkie

1M

KLASOQUZYTKI

; ; Klasa Powierzchnia
i bonitacyjna | ewidencyjna

dr 0.0936
DOKUMENTY
: Nazwa sadu .
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci ; . GD1G/00231825/ | Sad Rejonowy w
lub wiadania Kelgga wieczysta 0 Gdarisku
Zrédio danych o . g :
przebiegu granic Operat geodezyjny 2006-01-26 | E.721-1131/2006 75/3/25/84

DZIALKA 111/4 Jedn. rejestr.: 220408 2.0011.G14
Obreb: Kiodawa Identyfikator:  220408_2.0011.AR_1.111/4
Pow. ew.. 0.9500 Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski Gmina: Trabki Wielkie - gmi
Ulica: Klonowa 1 Kod, miejsc.:  Klodawa
Wiasciciel Adres Udziat

Bukowicz Maria (Stefan, Anastazja) (PESEL: 47123102648; NIP:
5921222519; D.O.: ABJ 899024)

10; 83-035 Zta Wies

7

KLASOUZYTKI
Uzytkowanie I'Slasa. Povyierzch_nia
bonitacyjna ewidencyjna
Ps 11 0.0800
B IVa 0.2500
IVb 0.3300
d ] 0.2900




586715

Uktad wsp. ptaskich:2000 strefa 6 (18, uktad odn.:Kronsztadt 86

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdariski
Jednostka ewidency jna: 220408_2, Trqbki Wielkie
Obreb: 0011, Ktodawa
Arkusz: |
Dziatka: 110, 171/1, 111/4, 111/8, 112, 114

MAPA EWIDENCJI GRUNT OW
SKALA 1:2000

RIVD

1n5/17,
Riva

msio
RiVa

Pruszcz Gdandski dn, 2015-11-16
Sporzgdzitta) wydruk: ALINA ARENDT




STANEL

7. ZGODY WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI

- zal.1 : prawo do dysponowania gruntem. Wlasnoéé zgodnie z KW GD1G/00231825/0

<8



Droga gminna, Klodawa, gm. Trabki Wielkie

Wysokos¢ stupow: h=9,0m / wysiegnik di. 1,5m / nachylenie 5°

Data: 10.12.2015
Edytor:



Droga gminna, Klodawa, gm. Trabki Wielkie - D | A L ux

10.12.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Droga gminna, Klodawa, gm. Trabki Wielkie
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Wyniki szczegdtowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 6
Fs

Strona 2



Droga gminna, Ktodawa, gm. Trabki Wielkie ‘ D IA I_ ux

10.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwagiji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“)
@) =
 }
(1
- y
L . . -1.00m —
0.00 40.00 m (2
Oprawa: 1/5137 /32 LEDS 700mA NW / 354992
Strumien $wietiny (Oprawa): 7590 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 8960 Im przy 70°: 553 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.74 cd/kim o
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W KoSE X tas 1 9 0'0 0 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
ysokos¢ montazu (1): I el Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego: ~ 9.075m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.605m oéwietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

s
Strona 3
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Droga gminna, Klodawa, gm. Trabki Wielkie - D |A I_ux

10.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

1/5137 / 32 LEDS 700mA

NW /354992
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7590 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 8960 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
Strona 4



Droga gminna, Ktodawa, gm. Trabki Wielkie - D IA L ux

10.12.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

7.00 m
Ce
—
0 [ ] 0.00
l '0.00 l40.00 Im
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cdim?] uo U Ti[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.71 0.49 0.72 13 0.56
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 =040 <15 20.50
Spelnione/nie spetnione: e g v v v i

s
Strona 5
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Droga gminna, Ktodawa, gm. Trabki Wielkie

Edytor

DIALuUx

10.12.2015

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

7.00m
15\10 10/jj
oo 15 > ( R e
20 ) 10 ;
i 15 / 10 15 20
20 5 N \ \ |
H @ 0.00
' 0.00 40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [1)(] Emin / Em Emin / Emax
11 4.91 23 0.444 0.215
o

Strona 6
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STANEL

8.ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Elementy podstawowe zasilanie:

— Kabel YAKXS 4x25 -7m
— Bednarka Fe/Zn 25x4 -5m
— Folia niebieska (nn) -1lm
— Szafa o$wietleniowa 4 — obwodowa - 1 szt.
- YKY 3x1.5 -50m
— Kabel YAKXS 4x25
= obwodnrl - 63m
o obwddnr?2 -227m
e SUMA - 290 m
— Bednarka Fe/Zn 25x4
e obwddnrl - 59m
e obwodnr?2 - 217m
o SUMA -276 m

— Folia niebieska (nn)

e obwddnrl -51m

e obwddnr2 - 44 m

¢« SUMA - 95 m
— Przewiert sterowany HDPE 75

e obwdd nr 2 (4szt.) - 137m

o SUMA - 137 m
— Przewiert sterowany HDPE 110

e obwdd nr 2 (1szt.) - 12m

« SUMA - 12m
- Wykop

e obwddnrl -51m

¢ obwddnr2 - 44 m

o SUMA - 95 m



STANEL

Rura ostonowa HDPE 75

e obwodnrl -8m

e obwddnr2 -8m

« SUMA - 16 m

Oprawa LED o mocy 71W

e obwodnrl -2 szt.

e obwddnr?2 -5 szt.

e SUMA -7 szt.

Shup o$wietleniowy 9m z wysiegnikiem 1.5 + fundament

e obwodnrl - 2 kpl.

e obwddnr?2 - 5 kpl.

o SUMA -7 kpl.

Uziom

e obwddnrl - 1 kpl.

o obwodnr?2 - 1 kpl.

e SUMA -2 kpl

Piyty JOMB

e obwodnr?2 - 20 szt.
SUMA - 20 szt.

Niwelacja terenu

e obwodnr?2 - 4 kpl.
SUMA - 4 kpl.

o Tabliczka bezpiecznikowa jednorzedowa - 7 kpl.



STANEL

TOM 11

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
' ZDROWIA

: Sie¢ elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:
OBIEKT Linia kablowa nn 0,4kV o$wietleniowa — budowa
Klodawa, gm. Trabki Wielkie

ADRES : dzialki nr: 110, 111/1
obreb Klodawa [Nr 0011], gmina Trabki Wielkie

INWESTOR : Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

PROJEKTOWAL :inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

SPRAWDZIL : inz. Andrzej Szypowicz
upr. 459/Gd/74

Zakres i kolejnos¢ robét :

Projekt obejmuje:
-budowa linii kablowej nn 0,4kV o$wietleniowej YAKXS 4x25 0,290 km



STANEL

Opis

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.

1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z2001r. Nr 5, Nr 100
poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r.
zobowiazany jest do opracowania ,,PLANU BEZPIECZENS

, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115,
Nr 74, poz.676) kierownik budowy
TWATOCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robét do realizacji:
- wykopanie rowéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupéw os$wietleniowych
- zasypanie rowow z ubiciem
- montaz stupéw
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
- podiaczenie kabli nn 0,4kV pod napigcie na stupach os$wietleniowych
- pomiar skutecznosci ochrony od porazef.
Wykaz istniejacych obiektow:

- istn. linia napowietrzna 15kV, nn 0,4kV, istn. linia kablowa nn 0,4kV, istn. sie¢ gazowa, istn. sieé
telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Linia napowietrzna SN 15kV, nn 0,4kV, istn. linia kablowa nn 0,4kV, istn. sie¢ gazowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania

Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do
kablowego zasypania rowow

Srednia Upadek z wysokosci, Stupy oswietleniowe Podczas montazu
dZwig osprzetu i opraw
Potrqcenie przez Na trasie kabla Od rozpoczecia do
pojazdy zakonczenia prac

Wysoka Porazenie pradem o Linia kablowa 0,4 kV Podczas montazu
napieciu 0,4 kV osprzetu i pomiarow

rezystancji izolacji.

Porazenie pradem o Linia napowietrzna Podczas prac w zasiegu
napieciu 0,4 kvV 15kV linii SN

|

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi

robotami:

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folig bialo-czerwona,

- rob6t nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami

do wykonywania pomiar6w,

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreélenia

zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

- W migjscach przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem prace wykonaé recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

44



STANEL

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam , ze projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozp.Min.Infrastrukrury z dn.22.09.2015 r.) , zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma stuzy¢.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

inz, Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWQE/04

inz. Andrzej Szypowicz
459/Gd/74

b
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. ruba z tbem stozkowym M6x15/5

. 8ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
. podkiadka M8

. podkiadka bakelitowa 7x25x65

. hakretka M8 gr.3

. hakretka M8

320

9. plytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podkfadka sprezysta M8

14. przewéd DY2.5 mm2



