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GLEODOM

1. WSTEP
Zleceniodawca ninigjszego opracowania sa:

Ustugi Projektowo-Inwestycyine Gospodarki Wodno- Sciekowej . EKO-WOD” z Gdanska

Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow
gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowe kolektora kanalizacji sanitarnej

w miejscowosei Ktodawa.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-

wodnych terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

1 kameralne.

2.1 PRACE TERENOWE
W ich zakresie wykonano:
— wyznaczono punkty badawcze w terenie metods domiaréw prostokatnych
nawigzujac si¢ do istniejgcej sytuacji;
= wykonano 11 sond rdzeniowych o glebokosci od 2,0 do 6,0 m ppt celem
pobrania prob gruntu do badan laboratoryjnych;

— wykonano 3 sondy udarowe typu DPL;

W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnogdei
i notowano uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w listopadzie 2010 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskicgo.
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2.2 BADANIA LABORATORYINE

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:

— szezegblowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;

— uziarnienie gruntu wybranych prob;

—  wilgotnos¢ naturalna;

— pomiary ci¢zaru objetosciowego;

— pomiary kata tarcia wewnetrznego;

— analizg¢ wody gruntowej na agresywno$¢ w stosunku do betonu;

~ edometryczny modut Scisliwosei;

2.3 PRACE KAMERALNE
Objety one:

zestawienie i analiz¢ wynikéw wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji;
graficzne opracowania tych wynikéw w formie map dokumentacyjnych, profili
analitycznych punktéw badawczych, wykresu sondowan 1 uziarnienia;

ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw;
opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA
Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Starogardzkiego.
Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacying ladolodu i wod
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Battyckiego.
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany gtéwnie
z piaskéw 1 glin préchniczych o migzszosei 0,6 — 3,1 m .

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA |
Zaliczono do niej grunty organiczne w postaci nasypéw zbudowanych z piaskéw

prochniczych sredniozageszczonych o stopniu zageszezenia Iy = 0,403

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci pospélek — sredniozageszezonych o stopniu

zageszezenia In = (0,551

3.1 Charakterystyka stosunkéw wodnych
W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym oraz w postaci sgczen.

Glgbokosé jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne ) o
Saczenie zwierciadio wody Napigte zwierciadto

Nr punktu m. ppt gruntowej m. ppt

nawiercone ustabilizowane
(2} (3) 4 (8)

1,8 23
0,2
0,6
17
0,9
0.6
0,6
1.1
086
0,7

b
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oer
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Poziom wody gruntowej moze podlega¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie

ok. + 0,5 m w zaleznosci od intensywnosci opadow atmosferycznych.
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4. OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Wytypowane préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawicniach wynikéw badan laboratoryjnych” tab.or 1.
Wartos¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z normg PN-81/B-03020
Wg. WZoru

x W=1/N X x;

a wspdlczynnik materiatlowy vy, zgodnie ze wzorem

Y= 1 £ 1D [IN T (- xW?] 2

l. Piasek prochniczy - $redniozageszczony
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn® = 22,80 %
Ym= 1% 0,10
wn® = 25,08 %
Cigzar objetosciowy - v (kKNm™)

y® = 18,35 KNm™
Y= 1£ 0,10
v = 16,51 kNm™
Stopien zageszezenia - Ip
In®™ = 0,448
Y= 1% 0,10
"= 0,403
Kat tarcia wewnetrznego - @y °)
®,O= 255 °
Y= 1£0,10

o, "= 22,95 °
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Il. Pospdéika - Sredniozageszczona

Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
Wn® = 17,82 %
Ya= 1% 0,10
Wwn® = 19,60 %
Cigzar objetosciowy - v (kNm™)

YW= 2026 kKNm™
Yo= 140,10
v = 1823 kNm™

Stopien zageszezenia - I
™= 0,612
Ym= 1£0,10
In® = 0,551
Kat tarcia wewngtrznego - O, ( ©)
@, M= 37,6°
Y= 1£ 0,10
®,= 33,84 °

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr 2,

5. WNIOSKI1 ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie wierceti badawczych, badaf laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme
Gruntows PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne:
— Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich od kolektora kanalizacji
sanitarnej sq piaski prochnicze i pospotki sredniozaggszczone wystepujace
w badanym terenie,
— Do wykonania projektu odwodniena gruntu za pomoca iglofiltrow na czas robét
ziemnych nalezy postugiwaé sic  wartosciami wspétczynnika  filtracji
wyznaczonymi laboraloryjnie (tab, nr 3)

— Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.
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— Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
] wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94
z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
; ilesnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzenncj
t Budownictwa.
— Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr 2.

—  Gle¢bokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

6. POSTANOWIENIA KONCOWE
Niniejsza dokumentacja jest:

~ wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233  Wytyczne wykonywania
technicznych badan podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji
iopinii geotechnicznych” wydang przez Instytut Techniki Budowlanej
Zz Warszawy w 1980 r.,

— dokumentacja budowlana, bowiem zostala wykonana w oparciu o dzial
budownictwa - mechanike gruntéw,

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych (Dz.U.nr 126 poz 839) prace terenowe nie byly robotami
geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi,

~ W zwiazku z tym niniejsza praca nie podiega zatwierdzeniu przez

administracyjne stuzby geologiczne.
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TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x" - wartos¢ obliczeniowa

x™ - warto$é obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody

TABELA 2

X" - warto§¢ charakterystyczna Ym - Wspoiczynnik materiatowy
N , . . e . . . . . Kat tarcia
umer Wilgotnosé naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zageszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut §cisliwosci
warts twgf Warstwa geotechniczna Wn (%) v (kNm %) lo h C, (kPa) @, () Mo (kPa)
ge_ozice.- . odczytany z Normy
nicznej Wn™ | v | wn@] 4@ Y 4O 4 ™ Yoo 1" ™ Yn 1 ¢, Yon ¢ | o Yo @7
| [Fiasek prochniczy - 22,80 | 1,10 | 25,08 | 1835 | 0,90 | 16,51 | 6,51 | 0448 | 0.90 | 0,403 255 | 0,90 | 22,95 14775
Sredniozageszczony
n  |Fospotka- 17.82 | 1,10 | 19,60 | 20,26 | 0,90 | 18,23 | 8,23 | 0,612 | 0,90 | 0,551 37,6 | 0,90 | 33,84 165 000"
$redniozageszczona




Zaklad Uslug Geotschnicznych Wyniki pomiaru wspédtczynnika filtracji kq Tab.
3
GEoDOM (Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Migfscowosé: Klodawa
Nazwa obiekiu: Kanalizacja sanitarna
Powierzehnia probii = 5024  [em?]
Spadek . o
Lp wa:;w , Nr préby | hy dguliczny Czas Przeplyw Temp. Wspdiczynniki
i t Q T ki Kio Kip
bl L] L] [s] [cm®] FC] [om/s] [onys] [midobe]
1 | 1-3,0 1,0 30 12,56 17,0 8,29E-03 6,85E-03 5,92E+00
2 1 31,0 1,0 30 10,0 17,0 8,63E-63 5,48E-03 4,74E+00
3 ] 3-2,0 1,0 30 172,0 17,0 1,14E-1 9,43E-02 8,15E+01
4 I 5-3,0 1,0 30 163,0 17,0 1,08E-01 8,94E-02 7, 72E+01
5 1 7-2,0 1,0 30 188,0 17,0 1,25E-01 1,03E-01 8,91E+01
6 I 9-1,0 1,0 30 12,0 17,0 7,96E-03 8,58E-03 569E+00
7 Il 10-2,0 1,0 30 176,5 17,0 1,17E-01 9,68E-02 8,36E+01
8
9
10
11
12
13
14
15
186
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspolczynniki filtracji kyo:
[cm/s] [m/doba]
dia warstwy: | kig= 6,31E-03 5,45E+00
dia warstwy: Il Kig= 9,59E-02 8,28E+01
dla warstwy; Kio=
dla warstwy: Kqo=
dla warstwy: Kqo=
dla warstwy: b qp=




WYNIKI BADANIA WODY

Otwor ar 2
Charakterystyka proby: Ktodawa — kanalizacja sanitarna

Badania chemiczne

Zawartos¢ agresywnego CO;
Odczyn

Twardos¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Wartosci dopuszezalne

Zawartosé agresywnego CO;
Odczyn

Twardos¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

Tab.4

glebokosé poboru wody — 0,2 m ppt.

brak

6,8 piH

1,62 mVal/dm’
21,1 mg/dm’ Mg
6,32 mg/dm3 NH,
36,8 mg/dm® SO,

< 10,0 mg/dm®

pH > 6,5

> 1,48 mVal/dm®
<1000,0 mg/dm> Mg
< 10,0 mg/dm3 NH;
<300,0 mg/dm® SO,
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nm7 - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina prochnicza

K - kamienie

z - 2wir

Po - pospotka

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pytpiaszczysty

11 - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

G -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz - glina zwiezia

Grnz - glina pylasta zwigzta
Jp - it piaszczysty

J - it

Jm -t pylasty

(+) - domieszki

(/Y - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - sredniozageszczony
zg -zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

zZw - zwarty

_0 - prébka gruntu
X - prébka wody

| 1 numer otworu wierthiczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokosc¢ saczenia
1,1 wody gruntowe;j

VY gtebokos¢ swobodnego

32 zwierciadta wody gruntowej

_y_ gtebokosc ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\vi gtebokosé nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej
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Skala 1: 1000
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OBJASNIENIA:
Rys. 1

- kolektor sanitarny
® miegjsce bad

MAPA DOKUMENTACYJNA




MAPA DOKUMENTACYJINA

Skala 1: 1000

Klodawa

- kolektor sanitarny
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oot Nazwa obiekiu: Kanalizacja sanitarna Strona: 2
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosce: Klodawa Nrotworu:. 1
Rzedna: 39,87 minp.m. Skala 1: 50
War[st;a Przelot | Migz- Opis litolog B runt Oznaczenie Mi:j::?a Poziom wody| Poziom |Wilgol-| lloé wale-] Stan Za:;zrt—
g:i{;:na- warstwy| szosc Pis litalogiczny arwa gruniu geolechniczne por;bki gruntowej | sgczenia| nosé | czkowart | gruntu Caloa
Nasyp mineralno-organiczny
I 1.8 z domieszky szary nN + PH 010 w 8zg
Piasek prochniczy '
1,8
18 Ny
Nasyp mineramo-organiczny
056 z domieszka szary nN + GH 020 w mpl
2,3 (lina nrachnicza u
Nasyp mineralno-organiczny 23
| 0.8 z domieszkg szary nN + PH n szg
31 Piasek prochniczy 03,0
Pospotka
I 0,9 z domieszkg j.szary Po + K n szg| <1
4.0 Kamienie
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Zakiad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiekfu: Kanalizacja sanitarna Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc¢: Klodawa Nrotworu: 2
Rzedna: 39,55 fmin.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Miejsce . ! .2 Zawarl-
Przelot | Migz- R Oznaczenie - P dy| P Wilgot-| 1 le-| St o
geotech- w:sel\:y szlc?;c Opis totogiczny Barwa gruntu geolechniczna pabrania :ffr:';‘u:';jy sa_‘:::rrl?a nlogécc:. 2;:‘0‘;":: gm:':u 0sé
niczna probla CaC03
Nasyp mineralno-organiczny 'LV
| 0,7 z domieszkq szary nN + PH 02 n szZg
0,7 Piasek prochniczy
010
Pospotka
Il 2,3 z domieszkg j-szary Po + K n szg | <1
Kamienie 020
3,0
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Zaklad Uslug

Geolechnicznych Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 4
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Klodawa Nrotworu: 3
Rzedna: 39,85 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa L. . Migjsca N . . . Zawarl-
Przelot | Miaz- . . Oznaczenie Poziom wody| Poziom | Wilgol-| Mo$é wate-] Slan A
g:?c':::- warstwy| szodt Opis litolagiczny Barwa grunlu geotechniczne PE:EH grunlowe] | saczenia| noéé | czkowan | gruntu C:wa
Nasyp mineralno-arganiczny !_V
I 1,5 z domieszkg szary nN + PH 06 n szg
Piasek prochniczy 01,0
1,5
Pospotka 020
Il 1,5 z domieszkg j.szary Po + K n szg | <1
Kamienie
3,0




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 5§
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Kiodawa Nrotworu: 4
Rzedna: 41,25 [mjn.p.m. Skala 1: 50
Warswa | b selot | Miaz- o Ozmaczenie | M9 {0 i ou | poziom | wilgot| lost wate-] Stan | Z2¥AT
geptech- warstwy| szase Opis litologiczny Barwa gruniu gaotechniczne pobfan‘la gruntowsj | saczenia| nogé | czkowar | gruntu o086
niczna Erobldi CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
| 1,2 z domieszkg szary nN + PH n szg
Piasek préchniczy
12 010
0,5 Piasek drobn j.brgzo Pd w sZ <1
17 Y J-Drazowy u g
oz20| "7
Pospdtka
i 2,3 z domieszkg j-szary Po + K n szg | <1
Kamienie 030
4,0
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G:;Z'::nicz:fch Nazwa obiekfu: Kanalizacja sanitarna Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosc: Klodawa Nrotworu: 5
Rzedna: 40,65 [m]n.p.m. Skafa 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- ] . Oznaczenie Miejso? Poziom wody] Poziom |Wilgol-] llosé wale-| Stan Zawarl-
geotech- . Cpis litolagiczny Barwa gruntu eolechniczne pobrania " N i Kowan . o6
riczna warstwy] szosc g probii gruntowe) | saczenia| nosé | czkowa grunty Cacoa
Nasyp mineralnc-organiczny
| 0,7 z domieszkg szary nN + PH n szg
0,7 Piasek prachniczy
010
0,9
020
Pospétka
] 3,3 z domieszka brazowy Po + K n szg | <1
Kamienie
03,0
40




[]| Gez,if;fn:ﬁfch Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 7
‘ GEODOM
[||I Profil analityczny
Miejscowosé: Klodawa Nrotworu: 6
Rzedna: 40,28 m]n.p.m. Skala 1: 50
Warsiwa L Migjsce . . L. Zawart-
Przelot | Migz- . . QOznaczenie ._ | Poziom wady| Poziem | Wilgol-| llosé wale-| Stan
[]] g:;l::: warstwy] szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pz::;;a gruntowej | sgezenia| nosé | czkowan | gruntu c:gf)a
Nasyp mineralno-organiczny
| 0,9 z domieszkg szary nN + PH u n 7.4
Piasek prochniczy
0,9 0,6
[ 1,0
i Pospotka
. I 21 z domieszka j.szary Po + K 020 n szg | <1
i Kamienie
| 3,0




Zalkdad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektfu: Kanalizacja sanitarna Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowoscé: Klodawa Nrotworu: 7
Rzedna: 40,14 [m] n.p.m. Skala 1. 50
:::Z‘:;': Przelot Mlq.Zj Opis Iologiezny Barwa gruntu Oznaczenie ph::;j:::: Poziom wady| Poziom Wilg’c’n- llodé wate-| Slan Za;;:rt—
niczna warstwy| szo§é geotechniczne obki gruniowe] | saczenial noé | czkowan | grunlu Cacos
Nasyp mineralno-organiczny
i 0,6 z domieszkg szary nN + PH n szg
0,6 Piasek préchniczy Y'v
0,6
010
Pospdéika
I 24 z domieszka j-szary Po + K n szg | <1
Kamienie 020
3,0




Zaktad Usiug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 9
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Klodawa Nrotworu: 8
Rzedna: 41,85 fmjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwal b oot | Miaz- Opis toloi Oznaczenie Mieisce | b oziom wody| Poziom |Wilgot-| los wate-| stan | Z2%A
ge.otech- warstwy| szosé Pis litalagiczny Barwa gruntu geotachniczne pnb!‘anla gruntowej | saczenia| nost | czkowan | gruntu ose
niczna probki CaC0o3
Nasyp mineralno-organiczny
| 1.1 z domieszkg szary nN + PH n szg
Piasek préchniczy
1,1 010y _V
1.1
020
Pospdtka
Il 29 z domieszkg brazowy Fo + K n szg | <1
Kamienie
030
4,0
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Zakiad Uslug

Gaolachnicznych Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 10
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Klodawa Nrotwory. 9
Rzedna: 41,28 [mln.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Migjsce . Zawart-
Przelol | Migz- - . Oznaczenie | Poziomwody| Poziom | Wilgot-| llosé wale-| St
g:i‘:z e::- w::t;y s708E Opis litolagiczny Barwa grunty geotechniczne pnl:;::a gruntowej | saczenia] nosé | czkowan gn.::u C;’éga
Nasyp mineralno-organiczny
I 0.6 z domieszka szary nN + PH n szg
06 Piasek prochniczy A ARV
) 0,6
Nasyp mineralno-organiczny 01,0
| 1.1 z domieszka szary nN + PH n szg
Piasek prochniczy
1.7
Q20
© 3,0
Pospotka
] 43 Z domieszkyg j-szary Po + K 40 n szg | <1
Kamienie o4
050
6,0




lad Ush ) . . .

G::i':hnicsz:)?d) Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny

Migjscowose: Klodawa Nrotworu: 10

Rzedna: 41,35 Iminp.m. Skala 1: 50

Warstwa . : Miejsce N . " .. Zawart-
Przelot | Migz- i . Oznaczenie ._ | Poziom wody| Poziom |wWilgol-| losé wate-] Stan
g:i::::_ warstwy| szosé Opis litologlazny Barwa gruniu geotechniczne sz;a gruntowsj | saczenia| nosé | czkowar | gruntu c:éga
Nasyp mineralno-organiczny
| 1,3 z domieszkg szary nN + PH !_V n szg
Piasek préchnicz
p y 010 0,7
1,3
020
Pospétka
] 2,7 z domieszka j-szary Po + K n szg | <1
Kamienie
O30
40
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Zaklad Ust . N .
Geme;ni;'fm Nazwa obiekfu: Kanalizacja sanitarna Strona: 12
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Klodawa Nrotworu: M1
Rzedna: 43,35 [mi n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa .. _ Misgjsce i . Lx Zawarl-
Przelot| Migz- - . Oznaczente .| Poziom wody| Poziom | Wilgol-] los€ wale-| Stan .
g:;fn:" warstwy| szo8é Opis fitolngiczny Barwa gruntu geotechniczne poal:‘;z:‘:a gruntowej | saczenia| nosé | czkowari | gruntu c::;gs
Nasyp mineralno-organiczny
I 20 z domieszkg szary nN + PH 010 w szg
Piasek prochniczy
20
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Zaktad Ustug , .
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 13
sonda DPL wg Normy PN-B-04452
GEODOM
Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna
Miejscowosé: Klodawa Otwor nr: 3

Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 39,856 mn.p.m.

Stan gruntu luzny $rednio zaggszcony ZagaesZezony b.zag Stopieﬁ
Profil litologiczn e y

giczny Stopieri [, 0.3 067 0,67 - 0.80 - 080 zageszcenia ID
zageszcenia
lle$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
D 2 4 6 B 10121416 1820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

02

04 -

0,6
08

1,0 -

12
1,4

Po+K

1.6

18

2,0
22
2.4

2,6

28

30

3,2
3,4
a6
ag
40
42
44
45
48
50
52
5.4
56
58
6,0
62
64
66
68
7.0
7.2
7.4
76
7.8
8,0

82

8,4
a6
8,8
9,0
9,2
9.4
9,6
9,8

100

0,429

0,618
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Zakiad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW

sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 14

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna
Miejscowoss: Klodawa Otwor nr:

Sondowanije nr; 2 Rzedna terenu:

5

4065 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny | Srednio zageszcony zageszozony

b.zag.

Stopien <023 0.33- 067 : 0.67 -0.80

>0.80

Zageszcenia

Stopien
Zageszcenia |D

llosé uderzeni na 10 cm wpedu sondy
0 2 4 6 810121416 1820 22 24 26 28 30 32 34 36 3B 40 42 44 46 48 5|

0 52 54 56 58 60

nN+PH

02 |

04

08

0,416

Po+K

08 4

1,0

1.2

I
14 i

1,6 -

18 i

20

22

24

286

28

30

3.2

34

38

38

403

0,610

4,2

44

46

48

50

52

5,4

586

58

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0 4

7.2

74

7,6

7.8

8,0

8,2

84

8,6 -

8,8

9.0

82

9.4 1

9.6

98

ETalal
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Zakiad Uslug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 15

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna
Miejscowosé: Klodawa Otwér nr:

Sondowanie nr: 3 Rzedna terenu:

9

41,28 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny | Srednio zageszeony zaggszezony

b.zag.

Stopien
zageszcenia

<0.33 0.33-067 0.67 - 0.80

>0.80

Stopien
zageszceenia ID

llog€ uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 810121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 365 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

02

04

nN+PH

6

o8

1,0 -

1,2

14

16

0,466

Po+K

18

2,0 |

2,2 |

24

2.6

3,0 -

3.2

3.4

36

3,8 -

40

42

44

i ]
48 i

50 -

52 1

54

56 - —~-|

5,8

20

0,608

62

84

6,6

68—

7.0

7.2

74

76

7.8 q

| [T

8,0

82

84

8,6

a1

9,0 4

9,2

9,4

96

g

100




Zakdad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu; Kanalizacja sanitarna Strona: 16
GEODOM
Badanie skfadu granulometrycznego
Migjscowosé: Klodawa Nrotworu: 2
Glebokosc: 2,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaf grunfu: Pospétka
Zawartosc frakcji Zawartos¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
2 16 81 1 - 3 .
Frakcje
Kamie- Zwirowa Piaskowa Pytowa lHowa
nista
0
'-'--.\ il
10 [T
T 20
fa)
N
= 30
5]
N
5
'z 40
ko)
=
2 50
‘g \
=
2 60
A
N
Q)
3
e 70
[
&
N g0 \\
90 \
\\
\\
100 -~
100 40 10 2 1 05 025 01 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm)]




Krzywa sScisliwosci

Temat: Klodawa, kanalizacja sanitarna
obcigzenie o;| wysokosc h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 9
0 20,0
25 19,8 Rodzaj gruntu: PH
50 19,7
100 19,7 Gilebokosé: 1.0 [m]
150 19,6
200 19,6 zakres obcigzenia: od 100 [kPa]
250 19,56 do 250 [kPa]
300 19,5
350 19,5
M,= 14775 [kPa]
Krzywa scisliwosci
25,0
22,5
20,0 -
E 17,5
E
p
=
£ 150
b
£
?
z 125
10,0
7.5
5.0

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

obcigZenie o; [kPa]




