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ZAL, 1.

ZAKRES ROBOT wg ‘WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN’ (CPV)

1. Przygotowanie terenu pod budowe¢ . Roboty ziemne

grupa robét :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
klasa robot :  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych ; roboty ziemne
kategorie rob6t : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

2. Wodociggi i kanalizacja

grupa robét :  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw , ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
(45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekdw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociggdéw i kabli
(45232423-3) Przepompownie $ciekow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drég

3. Uwaga:

Podane katalogi i normy traktowa¢ jako pomocnicze i kalkulacj¢ indywidualng.
Przedmiar i zastosowane technologie przed wycena zweryfikowaé z projektem i opisem.
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Przedmiar

Sic¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przylaczami Klodawa - Zlewnia PS-1 gm. Trgbki Wielkie

Nr

9

20

21
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28
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30

31

Podstawa

KNR 2-01
0119/03
KNR 2-31
0818/04
KNNR 2
1603/02
KNNR 1
0307/04
KNNR 1
0210/03

KNNR 1
0205/01

KNNR |
0208/02
KNNR 1
0313/02
KNNR 1
0313/04
KNNR |
0605/02

KNNR 1
0614/01

KNNR I
0603/01
KNNR 1
0603/01
KNNR |
0618/02
KNNR 4
1411/03
KNNR 1
0501/04

KNNR 1
0318/04

KNNR 1
0214/03

KNNR 1
0501/01
KNNR 4
1416/05
KNR 9-08
0203/01
KNR 9-08
0201/02

KNR 9-08
0201/06

KNNR 11
0405/03
KNNR 11
0405/04
KNNR 11
0405/05
KNNR 11
0405/06
KNNR 11
0406/03
KNNR 11
0406/04
KNNR 11
0502/02
KNNR 11
0502/01

Opis robot
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgezami - Klodawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

Rozebranic ogrodzenia z siatki na linkach

Ogrodzenie z sialki wysokosei do 1,50m na slupkach stalowych o rozstawie 2,40m obsadzonych w cokole - odbudowa

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I11-IV szerokosci 0,8-2,5m, glghokosci 3,0m o $cianach pionowych, z
rgeznym wydobyciem urobku - 20% ; 10362 x 0,20 = 2072

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnodci lyzki 0,25-0,60m3 na glgbokos¢
do 3m w gruncie kategorii II-1V ; 10362 - 2072 = 8290

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,15m3 w ziemi kategorii I-1Il uprzednio
zmagazynowancj w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ Tkm -
Vrur+Vst+Vpodsyp.=127+405+389=921

Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii [-IV po drogach o nawierzehni utwardzongj

Umocnienic pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorkg deskowania, cian wykopow w
gruntach suchych kategorii I-IV o szeroko$ei 1m i glgbokosei do 6,0m - 20% - 19115 x 0,2 = 3823

Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkq deskowania, $cian wykopow w
gruntach suchyeh kategorii LI-1V o szerokosci 1m i glgbokodei do 3,0m - 19115 - 3823 = 15292

Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grant bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 6m

Rurocingi stalowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80-125mm - rurociggi tymezasowe

Pompowanic odwadniajace dla zespolu iglofiltrow - Zespol pompowo-prézniowy 90 m3/h

Pompowanic odwadniajgee wykopy - Pompa szlamowa przeponowa o wydajnosei do 35 m3/h

Studzienki polgczeniowe drenazowe w dnie wykopu o §rednicy nominalnej 600-800mm

Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosei 20cm; 4436 - 116,6 =4319,5x 0,5 x 0,9 x 0,2 =389
Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem; 4436 - 116,6 =4319,5x0,5x 0,9 x 0,2 =389
Zasypanie wykopow o cianach pionowych o szerokosei 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem kategorii HI-IV

Zasypanic wykopow fundamentowych podluznyeh, punktowych, rowéw, wykopéw obicktowych gruntem kategorii I-11 o
grubosei warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszezarkami; 8290 - 921 = 7369

Recezne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kategorii [-11I; 4319,5 x 2,5 = 10799

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 2000mm o glgbokosci 3m wykonywane metoda studniarskg w
gruncie kategorii 11l - Studnie technologiczne 'mikrotuneling’ D=2000

Kanaly z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 350mm, o szezelnosci 2,4bara dopuszezonych do stosowania w
ciggach komunikacyjnych, przy dlugodei przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m w gruncie kategorii I-11
Kanaly z kamionkowych rur przeciskowych o érednicy 150mm, o szezelnosci 2,4bara dopuszezonych do stosowania w
ciggach komunikacyjnych, przy dlugoéei przecisku sterowanego z zerdzig pilotows do 20m w gruneie kategorii lI-1V;
Przewiert nr 11§ 23 - ( minus studnia; 30 - 1,5 =28,5m)

Kanaly z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do stosowania w
ciggach komunikacyjnych, przy dlugosei przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 30m w gruncie kategorii [I-IV;
- (- moinus studnie; 661 - 25 = 636 )

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o érednicy 1000mm i glgbokosci 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni)

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) - za
kazde nastgpne 0,5m réznicy glgbokoscei

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokoscei 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) - za
kazde nastgpne 0,5m réznicy glgbokosci

Studzienki kanalizacyjne o érednicy 425mm i glgbokoéci 2,0m z gotowych elementow 2 tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm z gotowych elementéw z tworzyw szlucznych - za kazde 0,5m réznicy
glgbokoscei ponad 2,0m
Rury z PCW kielichowe o érednicy nominalngj 200mm - ( minus studnie ) 3813,5 - 160,5 = 3653

Rury z PCW kiclichowe o $rednicy nominalnej 150mm - ( minus studnie ) 622,5 - 17,5 = 605
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Przedmiar

Sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjno-tlocznej z przytaczami Klodawa - Zlewnia PS-1 gm. Trabki Wielkie

Nr
32

T
L¥<

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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Podstawa
KNNR 4
1206/02
KNNR 4
1207102
KNNR 11
0404/04
KNNR 11
0404/05
KNNR 4
2104/06
KNR 2-16
0512/05
KNNR 4
1410/02
KNNR 2
0108/06
KNNR 2
0102/04
KNNR 10
0513/06
KNNR 11
0301/02
KNNR 11
0502/03
KNNR 11
0502/04

KNR 2-18
0722/06

KNNR 10
0407/01

KNNR |
0605/06
KNNR 1
0614/01
KNNR |
0603/01
KNNR 1
0204/02

KNNR 1
0212/06

KNNR 1
0311/02

KNNR 1
0315/05
KNNR |
0319/06
Kalkulacja
indywidualna
KNR 7-04
0501/01

Kalkulacja
indywidualna

KNNR 6
0101/07
KNNR 6
0104/03
KNNR 6
0403/04
KNNR 6
0502/03
KNNR 6
0113/01
KNR 2-21
0401/02

Opis robat B
Przewierly maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 o dlugosci do 20,0m rurami o $rednicy nominalnej 250mm w
gruntach kategorii I1I-1V

Przewierly maszyng do wiercei poziomych WP 30/60 o dlugosci do 20,0m rurami o $rednicy nominalngj 300mm w
gruntach kategorii 111-1V

Przecigganic rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigeiem koricowek rur) o $rednicy nominalnej
150mm

Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigeiem koficdwek rur) o Srednicy nominalngj
200mm

Rurociggi z rur PCW o $rednicy nominalngj 200mm montowane w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 500mm i
grubodci $cianck 1 1mm - Przejécic nad rzekg Klodawa

Izolacja trzywarstwowa gruboéei 150mm otulinami korkowymi rurociggéw o rednicy zewnglrznej do 152-205mm -
Analogia , docieplenie przejécia nad rzekg Klodawa

Podloze betonowe o grubodei 10cm przy wylotach kanaldw - 0,6x0,6x0,1x2=0,072

Betonowanie zbrojonych slupdw prostokgtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku - 2x0,5x0,5x1,4=0,7

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji betonowych lub Zelbetowych stupdw prostokatnych -
2x4x0,5x1,4=5,6

Wykonanie palisady z kolkéw o $rednicy 10-12em whijanych na glgbokodé 1,20m w gruncie kategorii I-111 - umocnienie
brzgu rzeki Klodawa i Styna przy skrzyzowaniach

Rury PCW cisnieniowe kiclichowe o $rednicy zewngtrznej 110mm lgczone na uszczelkg gumows - Analogia - rury
ostonawe dwudzielne z PCW Dz 110 na kablach w migjscach kolizji

Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm - jako rury oslonowe na przewodach kanalizacyjnych DN 150
przy skrzyzowaniach z siecig gazowq

Rury z PCW kiclichowe o $rednicy nominalnej 300mm - jako rury ostonowe na przewodach kanalizacyjnych DN 200
przy skrzyzowaniach z siecig gazowq

Izolacja keramzytem przed zamarzaniem rurociggow o $rednicy 200mm worstwa gr. 15 cm

Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "MEBA" o wymiarach elementéw 40x60x10cm - umocnienie skarp
na przejéciach przez rzeki; 6x2+6x2+6x3=42

2. Przepompownia PS-1 - technologia, zagospodarowanie trernu - Klodawa

Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezpoérednio z obsypka do glgbokoéei 8m - odwodnienie wykopu pod
zbiomik przepompowni

Rurociggi stalowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80-125mm

Pompowanic odwadniajgee dla zespolu iglofiltrow - Zespol pompowo-prézniowy 90 m3/h

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosei chwytaka 0,25m3 w gruncie kategorii 111 z
transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglo$é 1km -1,6x1,6x3,14=8,04:4=2,01x5,8=11,7 -
wykop pod przepompownig

Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 na glgbokosei do 5,0m w
gruncie kategorii lH1-IV - 3,0x3,0x5,8=52,2-11,7=40,5 - wykop pod przepompownig

Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii [11-1V dostarczonego samochodami samowyladowezymi

Umocnicnie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbi6rkg $cian wykopow pod komory, studzienki itp. o
glebokodei do 6,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii -1V - 3x5,8x4=69,6

Zasypanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5m i glgbokosci 6,0m gruntem kategorii 1I-1V

Przepompownia PS-1 ( DN 1500 ) z kompletnym wyposazeniem; zbiomik, pompy, osprz¢t itp. wg wykazu - tabela
elementow rozdz. 5.5.5 opisu z transportem i rozruchem - poréwnanie ofert

Montaz sposobem mechanicznym blokow (zespol urzgdzen skladajgcych sig na zblokowang przepompownie sciekoéw) o
masie do 5t

Zurawik przewozny - poréwnanie cen

Koryta o glgbokoéci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane rgeznie w gruncie kategorii HI-1V -
43-2=41

Wykonanie i zaggszezanie warstwy odsgezajgcej w korycie lub na calej szerokosei korony, grubos¢ po zaggszezeniu 10cm
Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$§¢ warstwy po zaggszezeniu 1 5em

Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I11
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Przedmiar

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przylgczami Klodawa - Zlewnia PS-1 gm. Trgbki Wiclkie

Nr
96

97

98

99
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11

112

113

14

115

116

117
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Podstawa
KNNR 4
1014/02
KNNR 1
0501/01
KNR 2-01
0119/03

KNNR 6
0101/01

KNNR 1
0205/04

KNNR 1
0208/02
KNR AT-04
0101/03

KNNR 6
0106/02

KNNR 6
0113/01
KNNR 6
0802/03
KNNR 6
0308/03
KNNR 6
0309/02

KNR 2-25
0408/06

KNR 2-25
0408/04

KNR 2-25
0407/05
KNR 2-25
0407/03
KNNR 6
0805/02

KNNR 6
0307/02

KNNR 6
0804/01
KNNR 6
0502/03

KNNR 6
0802/07

KNNR 6
0205/01

KNNR 6
0204/05

KNNR 6
0802/06

KNNR 2
0106/02

Opis robot
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 80mm; analogia - szybkozlgeze

Rgezne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kategorii I-111 - (555-134) x 2,5 = 1053
Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (rasa drég w terenie réwninnym

4. Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni - Klodawa
Koryta o glgbokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ 1Tkm 2980 x
0,1=298

Naklady vzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowezymi gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosei 3,2m
Warstwa odeinajgca zaggszezana r¢eznie o gruboSei po zaggszezeniu 10em

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zaggszezeniu 15cm

Rozebranie rgezne nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych grubodei 4em

Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa wigzgca o grubosci po zaggszezeniu

6em

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cicralna o grubosei po
zaggszezeniu dem

Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0m?2

Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0m2 - material 90% z odzysku

Rozebranie nawierzchni z plyt wiclootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2

Budowa nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - material 90% z odzysku
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych grubosei 15em ze spoinami wypelnionymi piaskiem
Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych sze§ciokgtnych o grubosci 15¢m z wypelnieniem spoin piaskiem - material
90% z odzysku

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12¢m na podsypee piaskowej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubodei 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
piaskiem - material 90% z odzysku

Rozebranie rgezne nawierzchni z brukowea grubodci 16-20cm

Nawierzchnie z brukowea - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm - material 90% z odzsku

Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gomna, grubosé warstwy po uwalowaniu 10cm

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosei 15em

Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stép i plyt fundamentowych - wjazd na posesjg;
obetonowanie studni w pasach jezdnych nieutwardzonych

5. Robote elektryezne - Przepompownia PS-1 - Klodawa

Linia kablowa nn z szafy rozdzielczo-sterowniczg
Oswietlenie terenu przepompowni

Jm
szl
m2

km

m?2

m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m3
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kpl,
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Przedmiar

Kanalizacja sanitarnaja grawitacyjno - tloczna
przepompownia Scickow Klodawa - Zlewnia PS-1 gm. Trabki Wiclkie

Nr

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Podstawa

KNNR §
0411/06
KNNR 5
0405/09
KNR
2-01
0701/02
KNR
2-01
0704/01

KNNR 5
0706/01

KNNR 5
0705/01

KNNR 5
0705/01
KNR
5-08
0608/07

KNNR §
0707/02

KNNR 5
0713/02

KNNR 5
0726/09

KNNR §
0606/05

KNNR 5
0605/05

KNNR 5
0611/01

KNNR 5
0611/05

KNNR 5
1302/04

KNNR 5
1304/01

KNNR §
1304/05

KNNR 5
0411/05

KNNR 5
1001/01

KNNR 5
1003/01

KNNR 5
1004/01
KNR
2-01
0701/07
KNR
2-01
0704/02
KNNR §
0706/01
KNR
5-08
0608/07
KNNR §
0707/01
KNNR §
0713/01
KNNR 5
0611/01

Opis robot

1. PS-1; Linia kablowa nn, szafa rozdzielczo-sterownicza
Montaz fundament(u prefabrykowanego betonowego o objgtoéci do 0,40m3 w wykopie, w gruncie kategorii 111, pod
rozdzielnice
Montaz konstrukeji skrzynek fub rozdzicinic o masie do 150kg przez przykrgeenie do gotowego podio2a, szafa
rozdzielezo-sterownicza przepompowni PS-1

Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii 11l o szerokosei dna do 0,4m i glgbokosei do 0,8m

Rgezne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-11 o szerokoéci dna do 0,4m i glebokoécei do 0,6m

Nasypanie warstwy piasku na dnic rowu kablowego o szerokoéci do 0,4m, Krotnoéé -2 x2 =4
Utozenie rur ostonowych z PVC o $rednicy do 140mm ( 110)
Utozenie rur ostonowych z PVC o érednicy do 140mm ( 50)

Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

Reczne ukladanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang, YKY 5x10
Ukladanie kabli o masie do [kg/m w rurach, pustakach [ub kanalach zamknigtych - YKY 5x10

Zarobienie koiica kabla S-2zytowego o przekroju 2yl do 16mm2na napigeie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych - Cu 10 mm?2
MontaZ uziomow o dlugoscei 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowa w gruncie kategorii 111

Montaz uziom6w poziomych w wykopie o glebokoéei do 0,80m w gruncie kategorii IlI, FeZn 25x4

Wykonanie spawu lgczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnaweze z bednarki o przekroju do
120mm2, w wykopie

Wykonanie spawu lgczygeego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnaweze z bednarki o przekroju do
120mm2, na $cianie lub konstrukeji zbrojenia

Badanie linii kablowej 5 zylowej niskiego napigcia

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

Pomiary skuteczno$ci zerowania - picrwszy pomiar

2. PS-1; OSwietlenie terenu przepompowni

Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III, pod

rozdzielnice
Montaz i stawianie slupdw o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg

Montaz przewodow do opraw oswietleniowych weigganych w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokoéci latami bez

wysiggnika do 4m
Montaz opraw o§wietlenia zewngtrznego na sfupie

Recezne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-11 o szeroko$ci dna do 0,8m i glebokosei do 0,8m
Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii Ill o szerokoéei dna do 0,4m i glebokosei do 0,8m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,4m, Krotno§é -2 x 5= 10

Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych

Re¢ezne ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang, YKY 3x1,5
Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych, YKY 3x1,5

Wykonanie spawu lgczgeego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawceze z bednarki o przekroju do
120mm2, w wykopie
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Przedmiar

Kanalizacja sanitamaja grawitacyjno - tloczna
przepompownia $ciekéw Klodawa - Zlewnia PS-1 gm. Trabki Wiclkie

Nr
30

31

32

33

34

Podstawa

KNNR 5
0611/05
KNNR 5
0727/02
KNNR §
1302/02
KNNR 5
1304/05
KNNR 5
1304/01

Opis robot
Wykonanic spawu lgezgeego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnaweze z bednarki o przekroju do

120mm2, na dcianie lub konstrukeji zbrojenia
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 4 zylowych
Badanie linii kablowej 3 2ytowej niskiego napigcia

Pomiary skutecznosei zerowania - picrwszy pomiar

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
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