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1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Preedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach, ulicach, placach i chodnikach,

1.3, Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostke brukows stosuje sig do nawierzchni:
- drog lokalnych i dojazdowych, zwlaszeza w strefie zamieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
—  przystankdw autobusowych, perondw i ciggéw pieszo-jezdnych,
—  placéw ulicznych, parkingéw, wjazdow do bram i garazy, placow zabawowych,
— chodnikdw, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
- dciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielgcych drdg, dciekéw, rowdw, schodéw, malei
architekiury drogowej, elementdw miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy écieralnej nawierzehni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sig ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dugodeia nie wigkszg
niz 1,6 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace
wodg.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzehnie chodnikéw i ciggdw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypemiajacymi,
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1.4.6. Szezelina dylatacyjna - odstep dzielgey duzy fragment nawierzchni na sekeje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetiony okrelonymi  materialami
wypelniajgeymi.

1.4.7. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
[5] pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
og6lne” [5] pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1, Opéine wymagania dotyczgce materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
$cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, 7 betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyklady
podano w zalaczniku 1},
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonyni przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugodci, lecz nie mniej ni2 100 mm,
¢) gruboéé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosdciami sg: 60 mm,
80 mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokofei 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich whudowywania w nawierzchnig,
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawgdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzehniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2} do
stosowania na zewnetrznych nawierzehniach, majgeych kontakt z solg
odladzajacg w warunkach mrozu

Zatgemik
Lp. Cecha ngnny Wymaganie
1 Ksztalt | wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm od c Diugosé szerckoft grubosé | Réznica pomig-
zadcklarowanych wymiarbw kostki, dzy dwoma po-
grubosei < 100 mm =2 +2 +3 miarami gru-
= 100 mm =3 +3 +4 boscei, tej samej
kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 | Odchylki plaskosei i pofalowania c Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklost wiclestose
> 300 mm)}, przy diugodei porniarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2.0 1,5
2 Wiaseiwosei fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomod¢ na zamrazanie/rozmiaza- D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzajaeych (wg kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m?
2.2 | Wylrzymalo$é na rozcigganie przy F Wytrzymalosé charakterystyezna T = 3,6 MPa.
rozfupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nic powinien
wykazywaé obcigzenia niszczacego mnigjszego niz
250 N/mm diugodei rozlupania
2.3 | Trwatosé (ze wegledu na wyirzyma- F Kostki majg zadawalajaca trwvatosé (wytrzymalot)
fosc) jesli spefnione s wymagania pktu 2.2 oraz. istnieje
normalna konserwacia
24 | Odpomos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej sciemej, Bhmego,
wg zal. G normy — wg zal. H mormy —
badanie podstawowe badanie aliernatywne
<23 mm <20 000mm /5000 mm’
2.5 | Odpomnosé na poslizg/poslizgniceie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla sziifo-
wana Jub polerowana — zadawalajaca odpornedé,
b} jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartosei
odpornodci na poslizg/poslizgnigeie — nalezy
zadeklarowaé minimalng j¢j wartodé pomierzong
wg zal. T normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gbrna powicrzehnia kostki nie powinna miet 1ys

i odpryskéw,
b)nie dopuszeza sie rozwarstwien w _kostkach
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dwuwarstwowych,
¢} ewentualne wykwity ni¢ 53 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki = powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorcg,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé ¢) ewentualne réznice w jednolitosei tekstury lub
warstwa $cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we wladciwosciach surowedw |
zmianach warunkéw twardnienia nie s uwazane
za istoine

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewngtrznych nie narazonych na koatakt z solg
odladzajgca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalei PN-EN-
1338{2].

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dzialanie

czynnikow atmosferycznych, swiatia (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in.
cementu, ktdry przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskows nie moZe odbarwiad
kostek). Zaleca si¢ stosowanie §rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenck chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowad do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na
powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskows pod nawierzchnig
— piasek paturalny wg PN-EN 13242:2004 {3],
~ piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzehnig
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajacego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelnigjgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004 {4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypcee piaskowej
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
-~ piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
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d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
~  zaprawg cementowo-piaskowy 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szezelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej
— do wypelnienia gémej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub  syntetyczne masy uszczelniajace (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spemiajgce wymagania horm lub aprobat
teclmicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
— do wypelnienia dolnej czeéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 2 materialéw spetniajgeych wymagania wg 2.3
b) fub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinne odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zinieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywaé do: a) 10 dni w micjscach zadaszonych na ofwartym terenie o podloiu
twardym i suchym, b) terminu trwalodei, podanego przez producenta, w pomieszezeniach o
szezelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych, Cement dostarczony na
paletach magazynuje sig razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. patet. Cement
niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskic o liczbie warstw 12 (dia workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania.

2.4, Kraweiniki, obrzeza i §cield

Jeli dokumentacja projektowa, ST Iub Inzynier nie ustalz inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowaé:
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.0%a [13],
b} obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],
¢) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy krawgznikach moga wystgpowa¢ $cieki wg OST D-08.05.00 [16].

Kraweziniki, obrzeza i §cieki mogq by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spefniajgcych wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

b) tawach zwirowych, tiuczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg OST
D-08.01.01a {13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15]i1D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mogq byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typdw, rodzajow, odmian i wielkodci. Nalezy ukfadaé je z
zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych.

Kraszywo | cement powinny byé skladowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5, Materialy do podbudowy ulozonej pod mawierzchniy z betonowej kostki-
brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez.
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczjce sprzgtu

Ogéine wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [51 pkt 3.

3.2. Sprzet de wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sig:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b} mechanicznie przy zastosowaniu wrzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajgcych sig z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzgdzenie to, po skoniczonym ukladaniu
kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzehni z kostki nalezy stosowad zageszezarki wibracyjne
(plytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszanien
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadad
wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych w pkeie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Inzyniera,

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzgt odpowiadajacy
wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne” [5] pkt 4.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi
$rodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatodei na Sciskanie co
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pajmniej 15 MPa, Kostki w frakcie transportu powinny byé zabezpieozone przed
przemieszezaniem si¢ i uszkodzeniem,

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na drodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do
zatadunku palet na §rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez déwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byé spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu, Na jednej palecie zaleca
si¢ ukladaé do 10 warstw kostek (zaleinie od grubodci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
rozladunku.

Krawezniki i obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na podkladkach drewnianych, dhugoscig w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i
uszkodzeniem w czasie transportu,

Kruszywa mozna przewozié dowolnym érodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen
opakowania. Worki przewozone na paletach uklada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uklada sig na plask, przylegajace do siebie, w rownej
wysokoéci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca sig wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzgdzenn do poziomegoe i pionowego przemieszczania tadunkéw.
Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostalodei z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegaé zniszczeniom podczas transporiu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wyladowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szezelin dylatacyjnych mozna fransportowad
dowolnymi érodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chronigeych je przed zanieczyszezeniem,

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposb odpowiadajacy
wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ., Wylnagania
ogolne” [5] pkt 5.
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5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem I ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacia projektows.

Koryto ped podbudowe lub nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.0]
[6].

Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.

5.3, Konstrukeja nawierzchni

Konstrukeja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows fub ST
{przykiady konstrukeji nawierzchni podaja zalacmiki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzehni moze obejmowaé ulozenie warstwy Scieralngj z
betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe] oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszezystego.

Podstawowe czynnodei przy wykonywaniu nawierzehni, z wystgpowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, obejmuja;
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypelnienie nia szczelin,
wypehienie szezelin dylatacyjuych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci

jest mmniej, gdyz nie wysicpuja zwykle poz. I, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej,
zaé poz. 5 - wypelnienia szezelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwej OST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie™ {6},
b) D-04.04.00:-04.04.03 ,Podbudowy z lkruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z
kruszywa naturalnego lub famanego) [7],
¢} D-04.04.04 , Podbudowa z tlucznia kamiennego” {8],
d) D-04.05.00:04,05.04 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” {9],
¢) D-04,06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [101,
f) D-04.06.01b,Podbudowa z betonu cementowego” [11].

NS R W —
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Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych
IBDIM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez InZyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchnt

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowy tub ST. :

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do
wykonania obramowan powinny edpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkeie 2.4,

Ustawianie krawgznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykrawgznikowych
powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a[14],
D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Kraweiniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do ukladania
nawierzehni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokodei nawierzchni i prawidlowej lokatizacji krawgznikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacja projektows lub
ST. ’

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$é podsypki
powinna wynosié po zaggszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszezalne odchylki od zaprojektowanej grubosei
podsypki nie powinny przekracza¢ * 1 cm.

Podsypke piaskows nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zaggscié
Jekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosei
optymalnej,

Podsypke cementowo-piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystepowantiu
podbudowy pod nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie roziciela si¢ na uprzednio zwilizonej podbudowie, przy
zachowaniu:
~ wspokczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaloéci na éciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigcin
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dioni sladow wody, a po
naciénieciu  palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona
podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
{np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy jg polaé woda w takiej flosci, aby woda zwilzyla calg
erubosé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzehni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawg musi byé zakoficzone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.7, Ukladanie nawierzehni z betonowych kostek brukowych
5.7.1, Ustalenie ksztalte, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich ukladania (przyktady podano w zal, 5) powinny byé zgodue z dokumentacja
projektows fub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalet Wykonawea przedklada
odpowiednic  propozycje do  zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem kszfaltu, koloru, sposobu wkladania i wytworni kostek, Inzynier moze
polecié Wykonawey ulozenie po 1 m? wstgpnie wybranych kostek, wylgeznie na podsypee
piaskowej.

5.7.2, Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzehni z kostki na podsypee cementowo-piaskowej zaleca sig
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostkg nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepla {np. matami ze slomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowe] zaleca si¢ wykonywac w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.,7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej
grubosci. Na wickszym fragmencie robdt zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materialu, w ktérej niedopuszezalne sa réime odeienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza
skomplikowanych pod wzglgdem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
wkladanych deseni oraz rézmych wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze,

Ukladanic mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce
ich ulozenia z wymagang dokladnogcia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia potéwek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢é dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie, Ukladanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brokarzy,
ktérzy uzupelniajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
krawgznikow. _

Kostke uklada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzgdzeri oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).
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Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaitek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzefi uzupelnia si¢ kostka cigtg, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tngeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca
sie zakoficzyé prowizorycznie okolo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w cefu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy
rozebrad i usungé wraz z podsypka.

5.7.4, Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzehni nalezy przeprowadzié za pomocy zaggszezarki wibracyjnej
{plytowe]) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
érodka i jednoczefnie w kierunku poprzeczmym ksztaltek. Ewentualne nierdwnodei
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdheznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymienié na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokosé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od
3 mmdo 5 mm,

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca sig aby
osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a
wierzcholek utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami- miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podluznego nawierzchni,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié:

a) piaskiem, spelniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, speiniajacq wymagania pktu 2.3 d), jesti nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wiieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wrzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowy zaleca sig przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajgcy jej wystarczajgca plynno$é. Spoiny moina wypelni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnig i nagarnianie jej w szezeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeini¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
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Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskows nawierzchnie nalezy starannie
oczyécié; szezegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
ukladania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyine

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypelnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzieé wykonanie szezelin dylatacyjnych
w adleglociach zgodnych z dokumentacj projektows lub ST wzglednie nie wigkszych niz
co 8 m. Szeroko$é szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszezet wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypelnione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkcie 2.3 €). Sposéb wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢
wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szezeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w migjscach, w
ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjuymi w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywaé
szezeliny podiuzne przy Sciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dia ruchu

Nawierzchnie na podsypee piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem mozna
oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego
piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 cm { utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze éredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyséeié z piasku i mozna oddaé do

wzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogbine zasady kontroli jakosei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),
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— wykonaé badania wlasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkeie 2,
— sprawdzié cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robdt

Wyszezegdlnienie . i Wartogci
Lp. badar i pomiaréw Cagstotliwo$é badai dopuszezalne
1 | Sprawdzenie podloza i koryla Wg QST D-04.01.01 6]
2 | Sprawdzenie ew. pedbudowy Wg OST, norm, wytycznyeh,
wymienionych w pkeie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni {wg OST D-08.01.01a {13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 {15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biczaca kontrola w 10 punkiach Wg pktu 5.6;
linfowym lub metody niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od
spadkéw i cech konstrukeyjnych w projektowanej
poréwnaniv z dokumentacjg pro- | grubosci +1 cm
jektowa i specyfikacig
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnodé z dokumentacis Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projekiowa roboczej
b) polozenie esi w planie {(sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunigeie od
geodezyijnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 em
¢) rzedne wysokodciowe (pomierzone|Co 25 m w osi 1 przy krawedziach | Odehylenia:
instrumentem pomiarowyn) oraz we wszystkich punktach cha-{ -+ oy -2 em
rakierystycznych
d) réwnosé w profilu podluznym latg | Jw. Nierdwnodei do
czierometrowa) 8 mm
¢} rownosé wprzekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mig-
(sprawdzona latg profilows z po- dzy lata a po-
ziomnicg i pomiarze prze§witu kii- wierzchnig do
nem cechowanym oraz przymiarem § mm
linjowym wzglednie metodg niwela-
i)
) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Qdchylki od do-
toda niwelaci) kumentacii pro-
jektowej do 0,3%
g) szerokoéé nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokodci projekto-
wanej do £5 cm
h) szerokosé i alebokosé wypelnienia | W 20 punktach charakterystycznych | Wyg pktu 5.7.5
spoin i szezelin (ogledziny 1 pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dlug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumenta-
ich ulozenia cji projektowej
Tub decyzji Inzy-

niera
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6.4, Badania wykonanych robét

Zakres badat i potniardw wykonane] nawierzehni z betoniowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszezegoinienie badafi i pomiaréw Sposab sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
$ciekdw kostek, spekan, plam, deformacii, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchui w Geodezyjne sprawdzenie poloZenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip,
5b)
3 | Rzedue wysokodciowe, réwnodé podluzna | Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szeroko$é puszczalnych wartosci podanych w tab, 2,
Ip. od 5¢c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wegpktu 5.5i5.7.5
szczelin w nawierzchai, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, éciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiara robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
[5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe].

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowe] (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
f5] pkt 8.
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
wedhug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypelnienie dolnej czgéci szezelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
L Wymagania oglne” [5] oraz niniejszej OST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.60
»Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-~ oznakowanie robdt,
~ przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenic materialdw i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie 1 ubicie kostek,
— wypelnienie spoin i ew. szozelin dylatacyjnych w nawierzchni,
-~ pielggnacje nawierzehni,
~ przeprowadzenie pomiardw i badain wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprz¢tu,
Cena wykonania 1 m’ nawierzehni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje
robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreglony przez OST wymienione
w pktach 5.415.5.

9,3, Spostb rozliezenia robét fymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktére sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymozasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cemient. Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badait

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialéw  stosowanych w  obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych.
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

10.2. Ogéblne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne’

6. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudGw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

§. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z grantdéw ub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12, D-05.03.04a Wypelnianie szezelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie krawgznikdw betonowych

14, D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16, D-08.05.00 Scieki

11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

Przyklady ksztaltéw betonowej kostki brakowej
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a) Najczescief spotykane ksztalty kostek 1 sposoby ich vkiadania
{wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a h ¢ d e
A (P 2 2 G

Hollund Unidecor  Behaton Unistone 0ld Town
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P, Zielinski: Nawierzchnie kostek
betonowych w swietle doswiadezei zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1} - typ kostki charakterystyczny dla wigzait w jodelke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzgdy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

Kategoria A e:::e L_:)
oM E{H F (1)
Kategoria B i@ K@ L@
P2} (3 {1)
Kategoria C : D
Uy Y {2)
Kategoria A: kostki zazebiajace sic wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaja sig¢ ped ruchem
Kategoria B: kostki zazgbiajace sig wzajemnie na dwoch bocznych Sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podluznej elementéw
Kategoria C: kostki nie zaz¢biajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza dokladnos¢

ukladania kostek o jednakowych wymiarach

ZALACZNIK 2

Zalecane grubodci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykonaé trwaly nawierzchnig z kostki brukowej,
LJMaterialy Budowlane” ar 5/2005)

W zaleznoéci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowad
nastepujacg minimalng jej grubosé:

a)4 cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
{arasach),

b)6lub 7em — w przypadku ruchu pieszego i pojazdow niemechanicznych oraz malo
intensywnego ruchu samochoddw o masie do 3,5 ¢,

¢} 8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochoddw osobowych,
ciezarowych i innych cigzkich pojazddw,

d} 10 cm ~ w przypadku najbardziej intensywnego obcigZenia, np. na placach

przemystowych, przy cigglym ruchu cigzkich pojazdéw.
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ZALACZNIK 3
Przykladowe konstrukgje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach
{(wg W, Brylicki: Zadanie dla specjatistoéw, ,,Budownictwo-Technologie-Architektura”,
nr specjaluy, 2005 1.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukeji nawierzchni

Kategoria ruchu

Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdéw poréwnawczych
o nacisku do 80 kN/od/pas/24 h)
1 | Chodniki, iciezki rowerowe i ciggi pieszo-jezdn .
i, seie ciagi pieszo-jezdne Bardzo lekki
tvlko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody Ry /do 4

dostawcze i samochody oczyszezania

2 { Ulice osiediowe, parkingi samochoddw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadko uzytkowane przez samochody R,/ 5+11
ciezarowe ulice i place

3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem

dostawezym, stale uzytkowane parkingi Lekki
samochoddw osobowych z nielicznym udzialem R,/ 12+35
samochoddw cigzarowych i autobusdw
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruch.u pieszego z c:qzkfm Lekko-éredni
ruchem dostawczym, parkingi dla samochoddw ,
R,/ 36+100

cigzarowych i autobusdw oraz drogi przemystowe

2. Konstrukeje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz
elementy szesciokgine, b) warstwa dcieralna z  drobnowymiarowych
clementéw betonowych o ksztakcie szesciokgtuym, ¢} warstwa scieralna =z
drobnowymiarowych  elementéw  betonowych moze by¢ ukladana
bezposrednio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej gruboéei

2.1. Konstrukcja nawierzchni dia kategorii 2.2, Konstrukcja nawierzchni dla kategorit
ruchu Ry — grubosé warstwy w [cm] ruchu Ry — grubosé warstwy w [em]
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Przypadek !
warshwa $ciemlna ———- - 81(6)
podsypha 53
budowa 2 kfuszywa
amanego stabilizowanego %12 (16)
mechanicznie

warsiwa mrozoochronng

Przypadek I

warstwa $cieraina ———-.. 8 {6}
podsypka 3(3)
pothudowa z kiuszywa

naiurainege slabilizowanego

mechanicznie 115 (18}

warstwa mrozoochronna

Przypadek Hl

viarslwa Sciesalna —————- - 86}
podsypka 33
podbudowa 2 gruniuv

stabilizowanego cementem 2{15)

warstwa mrozcoshronna

Przypadek tV a} ¢
warstwa $cienina —————' - 8 (6}
podsypka 3(3)

warstva mozoochionna

Przypadek |

warstwa $cieralna ———- - 8 (6}

podsypka 3(3
rodbudowa Z kruszywa 1
amanego stabilizowanego
mechanicznie

15 {15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek i

warstwa $cieralna —-——- . 8{6)
podsypka 3(3)
podbudowa z Krusoywa

naturalnego stabifzowanege™

mechaniczole B {20

warshwa mrozoochroana

Przypadek il
warshwa scieraina ————-. ' B (6)
podsypka 33

podbudowa z gruniu

stab:!azowa nego cementem 15 {15}

warsiwa mrozoochsonna

Przypadek IV

warstwa $cieralna ————- . 8 {6}
podsypka 3{3)
podbudowa

2 chudego belonu 2(15)

warstwa mrozoochronna
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2.3. Konstrukeja nawierzchni dla kategorii -~ 2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R, — grubosé warstwy w {om] ruchu Ry— grubosé warstwy w [cm)
Przypadek Przypadek | b)
10 15{12]
warstwa écieralnn —————. . go)  varstwasciorin ————-- ‘;‘(3; ; :s}}
i

I L — 33 pwzfl};;fa Z KIUSTy A ]
{)odbudowa z keuszywa mnego stabilfzowanogo

manego slabilizowanege 15{12) mechanicznie 26{20) 15{15}

mechanicznie

warstwa nirozoochionna

warstwa mrozoochronna

Przypadek il Praypadek § b
warstwa &cieralna . . 8 {10) warstwa scioralng _-- 810} 15{12}
podeypka ———————— 3@ g:ddzﬁﬁla 2 kruszywa se e
podbudowa z kaSZYWa naturalnego stablizowanege

naturalnego stabiizowanego mechanicznie

mechanicznie 20(22)

25 (26) 18(20}

warstwa mrozoochronna
vaashva mrozoochronna

Przypadek |l

Przypadok | a) b}
warstwa Scleralng -—————- . 8(10) varsiwa é.c;.em;m————-- 8{10y 15{12)
podsypkg —8M8¥ M 3{) POUSYIRE sttt 3(3) 33}
sdowa z gruntu
podbudowa z grunty ] podby
stabitizowanego cementem 15 {14} stabiizowancgo cementert 15(14}  12{12}

wasshwa mrozoochionna
warshwva mrozoochronna

Przypadsk IV Przypadek IV b

warshwa écieralna ———- . B8 (6} warstra Sciealna 4 - B(10) 15012}

podsypka 3(3) podsypkn 3@ 33
podbutowa

podbudowa 15{12}  zchudego betonu 15412 10012}

z thudego belony

warshva miozoochronna
warshwa mrozoochronna

ZALACINIK 4
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Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
{wg rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430}

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego {na podlon G1 o module
sprezystodel (witornym) > 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobg)

Warstwa Scieralna z kostkl
betonowej

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

b)

Warstwa Scleralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Padbudowa pomocnicza z
gruniu fub kruszywa
stablizowanego spolwem
hydraulicznym

8)

A3s

Warstwa §cieralna z kostkl
belonowe]

Podsypka plaskowo-
-cemantowa

Podbudowa zasadnicza 2
betony cementowego B20

Warshwa $cleraina z kostki
betonowe)

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnlcza z
chudego bstonu

Podbudowa pomocnicza z
gruniu lub kruszywa
stabllizowanego spoiwem
hydrauticzaym
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1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (10012000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobg)

* Warstwa Scleralna z kostkl
betonowej

»  Warstwa $cleraina z kostkl
betonowe}

« Podsypka plaskowo-
-cemeniowa

+ Podsypka plaskowo-
-cementowa

o Podbudowa zasadnicza z
chudego betona

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementawego B20

+ Podbudowa pomocnicza z
gruntu [ub kruszywa
stabllizowanego spolwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefic Zamieszkania
(na podlozu G1 o module sprezystodei (witérnym) = 100 MPa)

« Warstwa $cleraina 2 kostkl
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
~cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego
stahitizowanego
machanicznle lub thicznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samachodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podiozu Gl o
module sprezystoset (widrnym) = 80 MPa

| 18

o Warstwa Scleralna z kostkl
betonowe]

» Podsypka plaskowa

« Podbudowa zasadnlcza z
kruszywa lamanego lub
naturainego stabilizowanego
mechanicznle lub tucznia
kamienneqgo
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b) wylgcznie dla ruchu pieszych

3 + Warstwa Scieralna z kostki
7 betonowej

3 + Piasek $rednio- fub

1_13 drabnoziarnisty

+ Warstwa $cleralna z kostkl
betonowe}

+ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej {m.in. na
parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie calkowitej < 2500 kg, na podiozu G1 o module sprgzystosei
(wtornym) = 100 MPa

' 3 + Warstwa $cieralna z kostki
betonowe]

«  Podsypka piaskowo-
-cementowa

o Podbudowa zasadnicza z
kruszywa {amanego lub
naturalnego stablliizowanego
mechanicznie [ub tucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéw cigzarowych na podlozt GI o module sprezystosci (wibrnym)

= 120 MPa

Warstwa $cleralna z kostki
betonowe]

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
lucznia kamiennego

b)

Warstwa &cleralna z kostki
betonowe]

Podsypka piaskowo-
~cementowa

Podbudowa zasadnicza 2
gruniu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warsiwa icieralna z kostkl
betonows]

Podsypka plaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego fub
nalurainego stabiizowanego
mechanicznie

Warstva cieralna z kostki
betonowe]

Podsypka plaskowo-
-cemenlowa,

Padbudowa zasadnl¢za z
chudego betonu
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ZALACZNIK 5
Przyklady deseni ukladania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zal. 1)

a) desen wjodetke
—— ; |
] ] I

-

N
iy ey
wykoticzenie z infulami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desett wrzedy proste ¢) desen koszykowy
| {
p—a—y hg-—' =
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