Nawierzchnia chodnikow
Zwirowa

Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm
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Nawierzchnia chodnikow
z kostki betonowej

obrzeze betonowe 6x25cmx100cm

+0,030

tawa betonowa C12/15

Kruszywo tamane oraz zwirek drobny frakcji 0/8 mm
ptukane, bez frakcji mikropylastych + miat kamienny

1:1 gr. 30 mm

Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31

,5mm

gr. 50 mm

Warstwa drenazowa (no$na) z kruszywa tamanego polnego frakcji 31,5/63 mm

gr. 100 mm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia jezdni
z kostki betonowej

obrzeze betonowe 10x25cmx100cm

tawa betonowa C12/15

kostka brukowa betonowa 6cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4 ~ 4cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 10cm

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31,5 mm

grunt rodzimy

Nawierzchnia piask
placu zabaw

obrzeze betonowe 6x25cmx100cm

tawa betonowa C12/15

+0,050

owa

+0,030

kostka brukowa betonowa 8cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1:4  4cm
warstwa podbudowy z kruszywa famanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31,5 mm

+0,053 grunt rodzimy

N

piasek - nawierzchnia bezpieczna 19cm|

grunt rodzimy

+0,020
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