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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1/0121-02
0.4600 ha 0.460
RAZEM 0.460
2|WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
2|KNR 2-21 Usuniecie zakrzewien wraz z utylizacjg m2
d.2/0103-04
analogia
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
3/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 21-30 cm szt.
d.2/0110-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
3/WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH
4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.Ill) - wykop pod przegsto state
Krotnos¢ = 2
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
\Y
Krotnos¢ = 18
15.5 m3 15.500
RAZEM 15.500
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 Krotnos¢ = 2
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
7/KNR 2-02 Schody - stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu m3
d.3/0218-01
13.75 m3 13.750
RAZEM 13.750
4|WYKONANIE CHODNIKOW ZWIROWYCH
8/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4/0126-01 spycharek
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
10/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzed- | m3
d.4/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek urobku sktadowanego w hatdach po-
chodzacego z korytowania
856.3*0.25 m3 214.075
RAZEM 214.075
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
\Y
Krotnos¢ = 18
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze-|m2
d.4/0114-01 niu 20 cm
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
14|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4/0404-03 petnione piaskiem
408.1 m 408.100
RAZEM 408.100
15/KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz$cietanego m2
d.4/0202-01 recznie
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa rozscietanego m2
d.4/0202-04 recznie
856.3 m?2 856.300
RAZEM 856.300
5/WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWE.J
17|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5/0126-01 spycharek
417.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
18/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.5/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 2
417.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4M7.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.5/0114-01 niu 20 cm
417.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-03 petnione piaskiem
238.8 m 238.800
RAZEM 238.800
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.5/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
417.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
6|WYKONANIE PLACU ZABAW - NAWIERZCHNIA | USPRZETOWIENIE
23|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.6/0229-01 kat. Il
184*0.3 m3 55.200
RAZEM 55.200
24/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.6/0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
184*0.3 m3 55.200
RAZEM 55.200
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
184 m2 184.000
RAZEM 184.000
26 Dostawa kruszywa - piasku ptukanego- zgodnie z wymogami normowymi, do |m3
d.6|analiza in- |wykonania nawierzchni placu zabaw
dywidualna
184*0.30 m3 55.200
RAZEM 55.200
27 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego  zestaw "Dwie wieze"- szt
d.6|analiza in- |- Konstrukcja stalowa, profile 80x80x3
dywidualna |- Elementy z tworzywa LLDPE , PE-HD
- Elementy stal nierdzewna
- Zabezpieczenie $rub " zaslepka kulowa "
- Lina zbrojona PP-16
- Lina pleciona fi 20 mm
- Sklejka antyposlizgowa
Powtoka lakiernicza:
- Tworzywa LLDPE, PE-HD barwione
- Stosujemy farby Poliuretanowe
Inne :
- Podesty o wymiarach 90cm x 90cm
- wysoko$¢ podestow od podtoza 130cm tolerancja wy-
miarowa 3%
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - szescian gimnastyczny szt
d.6|analiza in- |Wymiary:
dywidualna |- dtugos$¢:170 cm

- szerokos$c¢: 250cm

- wysokosc¢: 210cm

Materiat:

- Konstrukcja stalowa, profile, rury
- Lina zbrojona PP-16

- Plyta antyposizgowa

wa 5%

tolerancja wymiaro-
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - hustawka podwadjna szt
d.6|analiza in- |Wymiary:
dywidualna |- wysokos¢ 200cm
- szerokos¢ 325cm
- dtugo$¢ 195cm
Materiat:
- konstrucja stalowa
- siedziska gumowane
- elementy ocynkowane tolerancja wymiaro-
wa 5%
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - karuzela szt
d.6|analiza in- |Wymiary:
dywidualna |- srednica 150cm
- wysoko$¢ 70cm
tolerancja wymiarowa 5%
Materiat:
- konstrukcja stalowa
- podest aluminium
- wypetnienie ptyta HDPE
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - bujak sprezynowy szt
d.6|analiza in- |Materiat :
dywidualna |- Elementy z tworzywa LLDPE , PE-HD
- Zabezpieczenie $rub " zaslepka kulowa " - $rednica karuzeli
150cm tolerancja wymiarowa 5%
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7/0218-03
360*0.10 m3 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.7/0208-02
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
34 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.7|analiza in-
dywidualna
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
8/ WYKONANIE JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ
35/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.8/0126-01 spycharek
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
36|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.8/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m2
d.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze-|m2
d.8/0114-01 niu 20 cm
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8/0404-03 petnione piaskiem
168.1 m 168.100
RAZEM 168.100
40/KNNR 6 Jezdnia z kostki betonowej grubosci 8cm m2
d.8/0502-01
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
9| BUDOWA WIATY NR 1
41/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.9/0221-01 kat. Il
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6 m3 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat.gr.l- |dot.
d.9/0308-09 1)
6 dot. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.9/0203-01 Krotnos¢ = 6
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
44 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3
d.9/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
45/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.9/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
46| TZKNBK V - |[Konstrukcje szkieletowe budynkow - stupy m3
d.9|041
analogia
0.451 m3 0.451
RAZEM 0.451
47|TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - zastrzaty m3
d.9|042
analogia
0.153 m3 0.153
RAZEM 0.153
48| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z kraweg-|m2
d.9|001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
analogia
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
49/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.9/0410-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
50| KNR-W 2-02 | Deskowanie scianek z tarcicy nasyconej m2
d.9/0410-01
analogia
25.816 m?2 25.816
RAZEM 25.816
51/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.9/0501-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
52/NNRNKB Pokrycie dachéw dachéwkag bitumiczng m2
d.9/202 0523-01
23.326 m?2 23.326
RAZEM 23.326
10|BUDOWA WIATY NR 2
53 KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.10/0221-01 kat. Il
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
54 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.10/0211-04 odktad w gruncie kat.lll
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
55/KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.10/0206-01
22.8 m?2 22.800
RAZEM 22.800
56| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci m2
d.10/0206-05 Krotnos¢ = 15
22.8 m2 22.800
RAZEM 22.800
57 KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.10{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
58 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.10/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
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1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
59|TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - stupy m3
d.10041
analogia
0.451 m3 0.451
RAZEM 0.451
60| TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - zastrzaty m3
d.10/042
analogia
0.153 m3 0.153
RAZEM 0.153
61|TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-|m2
d.10/001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
analogia
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
62| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.10/0410-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
63| KNR-W 2-02 | Deskowanie $cianek z tarcicy nasyconej m2
d.10/0410-01
analogia
24.660 m?2 24.660
RAZEM 24.660
64| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.10/0501-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
65/NNRNKB Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.10/202 0523-01
23.326 m?2 23.326
RAZEM 23.326
66 Dostawa i montaz przenosnych toalet kpl
d.10|analiza in-
dywidualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
11 BUDOWA WIATY NR 3
67|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.11/0221-01 kat. Il
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
68| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.11/0308-09 1)
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
69 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.11/0203-01 Krotnos¢ = 10
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
70 KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.11/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
71/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.11/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4.125 m3 4.125
RAZEM 4.125
72|TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - stupy m3
d.11/041
analogia
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
73|TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - zastrzaty m3
d.11042
analogia
0.255 m3 0.255
RAZEM 0.255
74| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-|m?2
d.11/001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
analogia




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45.423 m?2 45.423
RAZEM 45.423
75/KNR-W 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.11/0410-01
45.423 m?2 45.423
RAZEM 45.423
76| KNR-W 2-02 | Deskowanie $cianek z tarcicy nasycone;j m2
d.11/0410-01
analogia
6.080 m?2 6.080
RAZEM 6.080
77/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg na podfozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.11/0501-01
45.423 m?2 45.423
RAZEM 45.423
78/NNRNKB Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng m2
d.11/202 0523-01
45.423 m?2 45.423
RAZEM 45.423
12/ BUDOWA WIATY NR 4
79/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.12|0221-01 kat. Il
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
80|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dét.
d.12/0308-09 1)
12 dot. 12.000
RAZEM 12.000
81/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.12/0203-01 Krotnos¢ = 12
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
82|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowymiuz. |m3
d.12|1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
83| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.12|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
84| TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkoéw - stupy m3
d.12/041
analogia
0.702 m3 0.702
RAZEM 0.702
85|TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - zastrzaty m3
d.12/042
analogia
0.306 m3 0.306
RAZEM 0.306
86| TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-|m2
d.12/001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6 m
analogia
76.176 m?2 76.176
RAZEM 76.176
87 KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.12/0410-01
76.176 m2 76.176
RAZEM 76.176
88| KNR-W 2-02 | Deskowanie $cianek z tarcicy nasyconej m2
d.12/0410-01
analogia
47.106 m?2 47.106
RAZEM 47.106
89| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.12/0501-01
76.176 m2 76.176
RAZEM 76.176
90|NNRNKB Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.12/202 0523-01
76.176 m?2 76.176
RAZEM 76.176
13| WYKONANIE PLYWAJACYCH POMOSTOW
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Montaz: wolnostojgcy z mozliwo$cig przykrecenia do poditoza
wymiary 200/200 blat 90/90 tolerancja wymiaro-
wa 5%
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91/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.13/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod przesto state
Krotnos¢ = 2
3.4*1.4*11 m3 5.236
RAZEM 5.236
92|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.13/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
\Y,
Krotnos¢ = 18
20+5.236 m3 25.236
RAZEM 25.236
93|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13/1101-01 Krotnos¢ = 2
0.5*2.5*0.1 m3 0.125
RAZEM 0.125
94| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.13/0290-02 browane fi 12mm RB 500W
Krotnos¢ = 2
18.47/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.13/0290-01 kie fi 6Gmm RB500W
Krotnos¢ = 2
7.69/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
96 Zakup, dostawa i montaz katownika stalowego 120x120x7 dtugosci 240 cmw  |szt
d.13|analiza in- |narozu pomostu statego, mocowanego na kotwach stalowych.
dywidualna |Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne  |m3
d.13/0204-02 uktadanie betonu - zelbetowe przesto state
Krotnos¢ = 2
2.4*0.4*1.0 m3 0.960
RAZEM 0.960
98| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.13/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
0.4*1.0*2+2.4*1.0*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.13/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
100/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.13/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 2
5.236-(2.4*0.4*1.1) m3 4.180
RAZEM 4.180
101 Wykonanie, dostawa oraz montaz pomostu ptywajacego wraz z trapem po- szt.
d.13|analiza in- |mostowym oraz betonowymi blokami balastowymi zgodnie z dokumentacjg
dywidualna |projektowg. Zbudowany z elementéw stalowych , ocynkowanych w dolnej
czesci wypetnionych polistyrenem estrudowanym (styrodurem). Z gory pokryty
deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym gr. 45 mm.
Kotwiczenie pomostéw na wodzie za pomoca balastowych blokéw betonowych
zamocowanych na fancuchach.
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
102 Dostawa i montaz tawek terenowych. Elementy drewniane - drewno iglaste kpl
d.14|analiza in- |(sosna)
dywidualna |Podstawy - beton ptukany
Montaz: wolnostojgcy z mozliwoscig przykrecenia do podioza
wymiary 190/50/80 tolerancja wymiaro-
wa 5%
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
103 Dostawa i montaz stotéw piknikowych. Elementy drewniane - drewno iglaste  |kpl
d.14|analiza in- |(sosna)
dywidualna |Podstawy - beton ptukany




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7 kpl 4.000

RAZEM 4.000

104 Dostawa i montaz koszy na $mieci. Beton plukany, pojemn$¢ 40L kpl
d.14|analiza in-
dywidualna
5 kpl 5.000

RAZEM 5.000

105 Dostawa i montaz drewnianej tablicy informacyjnej wymiary 114/220 |kpl
d.14|analiza in- |pow.ekspozycji 96/96 tolerancja wymiarowa 10%
dywidualna
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

106 Dostawa i montaz stojaka na rowery. Stojaki wykonane sa ze stali ocynkowa- |kpl
d.14|analiza in- |nej ogniowo - rura sr. 4,24x0,2 cm. Wymiary - szer./gt./wys. [cm]:
dywidualna |- stojak: 100 x 4,3 x 130, tolerancja wymiarowa 5%

- dlugos¢ odcinka przeznaczonego do osadzenia w fundamencie: 50,
- powierzchnia ze stojgcymi rowerami* - w obrysie prostokata: 180 x 65,

Rowery o szerokosci kierownicy 60 i dtugosci 180. Montaz stojaka odbywa
sie poprzez wbetonowanie go w migkkie podtoze
3 kpl 3.000

RAZEM 3.000

15 DOSTAWA SPRZETU WODNEGO

107 Dostawa f6dek wedkarskich. minimalne wyma- |kpl
d.15|analiza in- |gania: Dtugos$c¢: 330 cm
dywidualna |Szerokos¢: 150 cm
Waga: 60 kg
Maksymalna nosnos$¢: 165 kg
Materiat: laminat poliestrowo-szklany
Liczba oséb: 2-3

Wyposazenie standardowe:

jedna komora wypornosciowa

dwie knagi

dwie dulki ze stali nierdzewnej

trzy ucha cumownicze

przystosowanie do silnika elektrycznego
dodatkowe wzmocnienie na silnik spalinowy
materace

dwa zamykane schowki

wyjmowana srodkowa taweczka

dwa wiosta

4 kpl 4.000

RAZEM 4.000

108 Dostawa kajakow z wiostami. minimalne wyma-  |kpl
d.15|analiza in- |gania : Dtugo$c¢: 485 cm
dywidualna |Szerokos¢: 84 cm
Waga: 32 kg
tadownos¢: 260 kg
Materiat: laminat poliestrowo-szklany

Wyposazenie:

dwie komory wypornosciowe

dwa uchwyty do przenoszenia

jeden schowek

siatka na bagaz

siedzisko z mozliwoscig zatozenia fartucha
mozliwo$é zamontowania steru

6 kpl 6.000

RAZEM 6.000

109 Dostawa roweréw wodnych. kpl
d.15|analiza in- |minimalne wymagania: Dtugosé: 400 cm
dywidualna |Szeroko$¢: 160 cm
Waga: 100 kg
Materiat: laminat poliestrowo-szklany

Liczba osob: 4+2

Wyposazenie:

trzy ucha cumownicze

dwa spusty (wylewki)

mechanizm napgdowy i sterowy wykonany ze stali nierdzewnej
guma odbojowa

4 kpl 4.000

RAZEM 4.000
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110 Dostawa wyposazenia kapieliska (kota szt. 12, liny szt. 3, ciezarek szt. 4, ka-  |kpl
d.15|analiza in- |mizelki szt. 18)
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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