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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, iz sporzgdzony projekt techniczny, jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi podstawe do zgtoszenia rob6t budowlanych
jako przebudowa drogi.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 189042G w miejscowosci Trgbki Wielkie
PROJEKT WYKONAWCZY.




Pan Lukasz Marian Kitowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Marian Kitowski

83-300 Kartuzy, ul. Le$na la/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-KAZ-SZ5-NPL *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adras zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2013-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infyniercow Budownictwa.

{Zgndnie art. 5 ust I ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpiszem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgtedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniy modns sprawdzic 2a pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Poiskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynisrow
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Opis techniczny
Projekt przebudowy drogi gminnej nr 189042G w miejscowosci Trabki Wielkie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Wytyczne oraz zlecenie udzielone przez Urzad Gminy w Tragbkach Wielkich z siedzibg
przy ul. Gdanskiej 12, 83-034 Trabki Wielkie,
firmie VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujagca obszar opracowania uzupetniona przez pomiar wysokoSciowy przez
uprawnionego geodete,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firm¢ AQUA Jacek Kuciaba,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4,

» ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-StB 94,

» ,.Szybka kontrola zaggszczenia nasypéw metoda ugigciomierza dynamicznego” prof. dr
hab. inz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
przebudowy drogi gminnej nr 189042G w miejscowosci Trabki Wielkie zlokalizowanej w
gminie Tragbki Wielkie. Podstawowym zalozeniem projektu jest utrzymanie granic
istniejgcego pasa drogowego. W trakcie realizacji zadania nie wystepuja kolizje z istniejaca
infrastrukturg czy drzewostanem.

Realizacja przebudowy bedzie prowadzona w oparciu o zgloszenie rob6t budowlanych
prowadzonym w zakresie istniejagcego pasa drogowego drogi gminne;j.
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3. STAN ISTNIEJACY
> DANE OGOLNE

Istniejgca droga gminna nr 189042G zlokalizowana jest w miejscowosci Trabki
Wielkie w gminie Trabki Wielkie. Na analizowanym odcinku drogi gminnej przebudowie
beda podlegaly ulice Modrzewiowa oraz Sosnowa.

Ulica Modrzewiowa potlaczona jest z droga gminng tj. ul. Pawlowskiej za pomoca
skrzyzowania typu zwyktego trzywlotowego.

Ulica Sosnowa potaczona jest z ul. Modrzewiowg oraz drogg gminng tj. ul.
Etganowska za pomocg skrzyzowania typu zwyklego trzywlotowego.

Laczna dlugos$¢ przebudowywanych odcinkéw drég wynosi ok. 410mb. Konstrukcje
ulicy Modrzewiowej oraz Sosnowej stanowi nawierzchnia szutrowa sktadajaca si¢ gtéwnie
ze zwiru oraz otoczakow 1 kruszywa tamanego frakcji 0/31,5. Wystepuje przekrdj tukowy.
Droga w stanie istniejgcym wymaga regularnych zabiegéw utrzymaniowych. Ulica
Etganowska oraz Pawlowskiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ na przylegte tereny
zielone. Cato$¢ planowanej przebudowy znajduje si¢ w terenie zabudowanym
charakteryzujacym si¢ zabudowa doméw jednorodzinnych.

Charakterystyczng cechg ulicy Sosnowej jest znaczne pochylenie podtuzne drogi na
srodkowym odcinku dochodzace do 9%.

W zakresie przebudowywanego odcinka drogi nie wystepuje kolidujaca zielen
wysoka. Na krétkim odcinku dlugosci ok. 20mb ul. Sosnowej konieczne bedzie wykonanie
wycinki zakrzaczenia o powierzchni nie wymagajacej pozwolenia na wycinke.

W zakresie projektowanej drogi wystepuje niekolidujace uzbrojenie podziemne w
postaci:

L sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,
kanalizacja sanitarna,

gazociag.
Wszystkie towarzyszace sieci podziemne zlokalizowane sg wzdtuz krawedzi jezdni.
Wystepuja poprzeczne przejscia sieci pod korpusem drogi, ktére w wigkszosci sa
zabezpieczone w rurach ochronnych.

Ulica Sosnowa wyposazona jest w nowowybudowane oswietlenie typu LED.

Wzdtuz obu ulic zlokalizowane sa zjazdy na posesje prywatne o réznej konstrukcji.
Srednia szeroko$¢ paséw drogowych wynosi 12m.

Ulica Modrzewiowa przecina si¢ pod katem prostym z ulica Swierkowa — droga
publiczng, zas$ ulica Sosnowa z ulicg Jodtowa — droga wewnetrzna.
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1. Ulica Sosnowa

2. Ulica Modrzewiowa

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentéw:

® nawierzchnia szutrowa wymaga regularnych dziatan utrzymaniowych z uwagi na
powstawanie wybojow i ubytkéw,

® w okresie letnim nawierzchnia szutrowa generuje kurz osiadajacy na sgsiadujgcych
budynkach,

) nieuregulowane odwodnienie drogi,

o brak elementéw uspokajania ruchu drogowego.
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> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycji przeprowadzita firma
Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba.

Lokalizacja oraz glgbokos¢ odwiertéw badawczych zostata przekazana przez
przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjny. W ramach badan terenowych wykonano:

- 3 otwory penetracyjne do gtgbokosci 3,0 m ppt, tj. Iacznie 9,0 mb.
Odwierty geologiczne wykazaty w podiozu gruntowym ponizej zalegajacych nasypow
budowlanych grunty no$ne w postaci piaskéw oraz pospétek. W zwigzku z powyzszym nie

ma konieczno$ci wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntéw lub dodatkowego nawilgocenia, co prowadzi pogorszenia ich no$nosci.

Zgodnie z warunkami technicznymi podioze dla posadowienia bezposredniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modulu wtérnego E2 na poziomie 100MPa. Dla
podbudowy zasadniczej kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie na poziomie pod
warstwami bitumicznymi przyjeto wymaganie E2>140MPa.

> KATEGORIA RUCHU

W dniu 26.03.2019r. przeprowadzono badanie nat¢zenia ruchu drogowego. Przyje¢to
godzing szczytu na 16:00 — 17:00.

Rodzaj Pojazdy Pojazdy Autobusy Pojazdy
pojazdow ciezarowe bez | ciezarowe z osobowe
przyczepy przyczepami
llos¢ 0 0 0 12

Dla projektowanej drogi nalezy przyja¢ kategorie ruchu KR1.

Droga gminna tj. ul. Modrzewiowa oraz Sosnowa posiadaja klase¢ D i1 maja lokalny
charakter. Praktycznie jedyny ruchu drogowy generowany jest przez mieszkancéw ww. ulic.

Najwigksze potoki ruchu wystepuja w godzinach dojazdu mieszkancéw do zaktadéw
pracy i szkoty.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zalozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego drég gminnych przyjeto nastepujgce parametry
techniczne:

ul. Modrzewiowa

od km 0+000.00 do 0+174.20:

- Klasa techniczna D 1/2,

- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szerokos¢ jezdni 6m,

- Szerokos¢ pobocza 0,75m,

- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejgcego pasa drogowego,
- Zjazdy szerokos$ci 3m ze skosami 1:1,

- Skrzyzowanie z ul. Swierkowa typu zwyktego,

- Wyniesione przejscie dla pieszych.

ul. Sosnowa
od km 0+000.00 do 0+237.41:
- Klasa techniczna D 1/2,
- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szerokos¢ jezdni 6m*,
- Szerokos¢ pobocza 0,75m,
- Poszerzenia 30/R,
- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejgcego pasa drogowego,
- Zjazdy szerokos$ci 3m ze skosami 1:1,
- Skrzyzowanie z ul. Jodtowg typu zwyktego,
- Przejscie dla pieszych w poziomie jezdni.
*Dla tuku w km 0+083,88 — 0+119,41 zastosowano szeroko$¢ jezdni 4,5m poszerzong o
wartos¢ 30/R.
Parametry techniczne zostaty dobrane w oparciu o istniejacy stan zabudowy.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

W projektowanym przebiegu drogi gminnej nastgpity niewielkie zmiany sytuacyjne
wzgledem stanu istniejacego. Przyjeto, ze projektowana droga zostanie dowigzana do stanu
istniejgcego z utrzymaniem granic pasa drogowego.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75m. Konstrukcyjnie przyjeto zamulenie poboczy z KLSM z zastosowaniem miatu
pochodzacego z przekruszenia skaty litej.

W zakresie geometrii poziomej zastosowano jeden tuk o wartosci R=45m.

Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi szutrowymi przyjeto geometri¢
skrzyzowania zwyktego z tukami wyokraglajacymi R=6m. Na skrzyzowaniach z drogami o
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nawierzchni bitumicznej tj. ul. Elganowskiej oraz Pawlowskiej zastosowano promienie
R=10m.

Dla tukéw wymagajacych poszerzen zastosowano wartos¢ 30/R dla kazdego pasa.

Lokalnie konieczne jest usuniecie zakrzaczenia.

W zakresie przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o
szerokos$ci 3m. Zastosowano skosy 1:1.

Bardzo waznym elementem projektu jest konieczno$¢ uporzadkowania istniejacego
pasa drogowego przylegajacego do projektowanej jezdni poprzez wyprofilowanie terenéw
zielonych i zdjecie nadmiaréw gruntu (tzw. band), aby umozliwi¢ swobodny przeptyw wody
opadowej z powierzchni jezdni i poboczy. Zaklada si¢ wykonanie humusowania o grubosci
Scm.

W zakresie ul. Modrzewiowej zastosowano dwa przejscia dla pieszych wyniesione
wykonane w technologii brukowcowej z kostki koloru czerwonego (grafitowego). Do
przejscia dla pieszych zaprojektowano spoczniki o szerokosci 2m z kostki betonowej 10/20
koloru szarego.

W zakresie ul. Sosnowej zastosowano progi przykrgcane wyspowe typu berlinskiego.

Na skrzyzowaniu z ulicg Etganowska zaprojektowano fragment chodnika z kostki
betonowej 10/20 koloru szarego z uwagi na che¢ ucigglenia chodnika istniejgcego biegnacego
wzdtuz ulicy Etganowskiej. Na wlocie ul. Sosnowej wyznaczono przejscie dla pieszych w
poziomie jezdni.

Wszystkie sieci przechodzace pod zjazdami oraz poprzecznie pod drogg zostang
zabezpieczone w rurach ochronnych dwudzielnych 110 typu AROT.

Szczegdtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

W celu precyzyjnego zaprojektowania rozwigzania wysokosciowego przebudowy
drogi gminnej — ul. Modrzewiowej oraz Sosnowej, dogeszczono rzedne mapy do celow
informacyjnych. Wykonano pomiar sytuacyjno — wysoko$ciowy w przekrojach wraz z
otoczeniem drogi.

Niweleta drogi gminnej jest $cis§le dopasowana do stanu istniejgcego z niewielkimi
korektami w geometrii pionowej. Wyltagodzono pochylenie podtuzne ulicy Sosnowe;.

Na dtugosci ul. Modrzewiowej zastosowano pochylenia podtuzne z zakresu od 0,8%
do 3,5%. Na caly odcinku zastosowano pochylenia dwustronne réwne 2%. Zatamania
niwelety wylukowano promieniami o warto$ci od R=600m do R=1200m.

Na dtugosci ul. Sosnowej zastosowano pochylenia podtuzne z zakresu od 0% do 7,5%.
Na caty odcinku zastosowano pochylenia dwustronne réwne 2% oraz jednostronne 1-3%.
Zatamania niwelety wylukowano promieniami o warto$ci od R=600m do R=1200m.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzednych istniejacych w terenie nalezy
dopasowac rozwigzanie projektowe do istniejacych zjazdéw oraz ogrodzen.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego nie zaktada si¢ zmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkami poprzecznymi i podluznymi
odprowadzona na tereny zielone. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy przeprofilowac
tereny zielone przylegajace do projektowanej jezdni tak aby woda mogta swobodnie
odptywa¢ od korony drogi.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, sp6jnos¢ ¢c=0 kPa oraz
gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz [s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych robét. W miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy probne, aby zweryfikowaé faktyczna
lokalizacje kabli.

Roboty ziemne w zakresie inwestycji dotycza przede wszystkim miejsc poszerzenia
nasypu drogowego na odcinku wzdtuz pdl.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto:

1. Konstrukcja jezdni.

(ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa)

1. | Beton asfaltowy AC11S KR1-2 Scm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC22P KR1-2 7cm Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )

3. 20cm Podbudowa pomocnicza
0/31,5

2. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych.
Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru .

1. 8cm Warstwa $cieralna
szarego fazowana

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. 10cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5

3. Konstrukcja poboczy.

(ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa)
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )

1. ) . 10cm Warstwa Scieralna
0/31,5 zamulone mialem kamiennym

4. Konstrukcja chodnika.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .

1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie i

3. 10cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5

5. Konstrukcja przejs$¢ dla pieszych (progow).
Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana )

1. i 8cm Warstwa $cieralna
koloru czerwonego (grafitowego)

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

4. 10cm Warstwa $cieralna

0/31,5 zamulone miatem kamiennym
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W  zakresie obramowki zjazdow oraz wyniesionego przejscie dla pieszych
zastosowano oporniki 12/25 oraz jako kraweznik najazdowy 15/22. W rejonie skrzyzowania
ul. Sosnowej z ul. Etganowska zastosowano kraweznik wysoki 15/30 ze swiattem 10cm.

UWAGI:

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa lamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2. Na calo$ci zadania nalezy
wykona¢ minimum 2 badania VSS. Jako alternatywng metod¢ badania mozna przyja¢ badanie
nos$nosci lekka ptyta dynamiczna, gdzie Evd>60MPa co 100mb naprzemiennie,

- W zakresie rob6t bitumicznych polaczenia stykdw roboczych oraz potaczenie z istniejaca
jezdnig drogi powiatowej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowa¢ tasmy laterbitowe,
Zabrania si¢ smarowania stykow roboczych emulsjg asfaltowa,

- W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowa¢ wszystkie studnie kanalizacji
sanitarnej oraz wymieni¢ wlazy na nowe. Termin 1 realizacj¢ prac nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Zakladem Gospodarki Komunalnej oraz Mieszkaniowe] w Trabkach
Wielkich.

4.7. Bilans terenu
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / it/
jezdnie — MMA 2 584 m?
zjazdy — kostka betonowa 164 m?
chodniki — kostka betonowa 133 m?
wyniesione przejscie dla pieszych — kostka betonowa 72 m?
pobocza - kism 497 m?
RAZEM 3450 m?
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Uwarunkowanie dodatkowe:

1. Celem przebudowy ulicy Modrzewiowej oraz Sosnowej w miejscowosci Trabki Wielkie
jest poprawa bezpieczenstwa zaréwno pieszych oraz kierowcOw poruszajacych sie droga
gminng. Cel ten uzyskano poprzez zastosowanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m, co
pozostawia duzy margines dla poruszajagcych si¢ jezdnia pojazdow. Dodatkowo
przebudowano istniejgce skrzyzowania z drogami publicznymi utrzymujagc wymagane
parametry techniczne zgodnie z WT. Wykonano réwniez przejscia dla pieszych wyniesione
ponad powierzchni¢ jezdni o 10cm. Drugie przejscie dla pieszych wyznaczono w rejonie
posiadajagcym o$wietlenie typu LED. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego wynika
rOwniez z zastosowania progu zwalniajagcego typu wyspowego. Obie ulice zostaty
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ruchu drogowego.

2. Omawiana droga gminna stanowi bezposrednie polgczenie dwoch strategicznych ulic w
miejscowosci Trabki Wielkie — ulicy Pawtowskiej oraz Etganowskiej. Znaczenie tej drogi jest
duze z uwagi na dostgpnos¢ tego rejonu miejscowosci Trabkie Wielkie dla mieszkancow,
stuzb medycznych, strazy pozarnej oraz policji w przypadku wystgpienia zdarzenia losowego.
Na dzien dzisiejszy szutrowy charakter drogi ogranicza dostepnos$¢ do niektérych rejondow w
porach roku, gdy wystepuja opady deszczu oraz $niegu, co bezposrednio wptywa réwniez na
czas reakcji dla stuzb ratowniczych.

3. W ramach zadania zastosowano nawierzchni¢ z MMA dla jezdni wyposazonej w pobocza z
KESM. Zastosowane materialy i podbudowy odpowiadaja obowigzujacym standardom
projektowania drdg 1 stanowig podniesienie standardow technicznych dla drég gminnych w
Gminie Trabki Wielkie.

4. Projektowana droga poprawia dost¢gpnos¢ transportowg jednostek administracyjnych. Po
zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dostepnos¢ terenéw potoznych wzdtuz ulicy Sosnowej
oraz Modrzewiowej sprzyjac¢ bedzie rozwojowi budownictwa mieszkaniowego.

5. Proponowana przebudowa drogi stanowi poprawe¢ dostgpnosci terendw inwestycyjnych
poprzez dojazd droga o konstrukcji asfaltowe;.
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5. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okre$lajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i1 budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko art. 71.1 oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko § 3.1. 1lg
projektowana droga gminna jako droga publiczna o nawierzchni utwardzonej o dlugosci
mniejszej niz 1km nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 autorski.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres obiektu:

Nr dziatek / obreby:

Faza:
Branza:

Inwestor:

KATEGORIA OBIEKTU XXV

VIATRAKT Lukasz Kitowski
Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Przebudowa drogi gminnej nr 189042G

(ul. Modrzewiowej oraz ul. Sosnowej)

w miejscowosci Trabki Wielkie.

UL. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, 83-034 Trabki Wielkie

511, 455, 454, 512, 130/2, 510, 128/1
Obreb: Trabki Wielkie

Projekt techniczny
Projekt drogowy

Gmina Trabki Wielkie
Ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

Marzec 2019r.
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6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

6.1 ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Trabki Wielkie.
6.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

6.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zurbanizowanym — terenie zabudowanym.
6.2.2. Zielen.

W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
6.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
® siec teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

gazociag,

kanalizacja sanitarna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Projekt nie zaktada
kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

6.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne,
- linie napowietrzne.

6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

6.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci

wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0m,
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- nie wystepuje

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

3) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migltowcow,

- nie wystepuje

7) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

8) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary 1 pylony,

- nie wystepuje

10) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

11) roboty  wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw  linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,

- wystepuje w miejscowosci Roztoka.
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12) roboty budowlane prowadzone w portach 1 przystaniach podczas ruchu
statkow,

- nie wystepuje

13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
14) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

6.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystgpuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

6.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa 1 remont sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
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g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

6.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonig¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m,

- nie wystepuje
6.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$S¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

6.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

6.4.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

6.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje
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6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

6.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
Zawsze dostepna podreczna apteczka.
UWAGI:

- szczegblng uwage nalezy zwrdcic przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy koparek
oraz podnoszenia naczep ciggnikéw siodtowych podczas rob6t bitumicznych,

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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:‘g’ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm kS
g wi | M wi | M Wi | M
© m? m? m?
UL. MODRZEWIOWA
0+10,00 | 10,00 4,31 0,10 2,16 0,05 21,55 0,50
0+30,00 | 20,00 4,44 0,10 4,38 0,10 87,50 2,00
0+50,00 | 20,00 5,03 0,10 4,74 0,10 94,70 2,00
0+70,00 | 20,00 4,10 0,10 4,57 0,10 91,30 2,00
0+90,00 | 20,00 5,18 0,10 4,64 0,10 92,80 2,00
1+10,00 | 20,00 4,81 0,10 5,00 0,10 99,90 2,00
1+35,00 | 25,00 2,14 0,10 3,48 0,10 86,88 2,50
1+50,00 | 15,00 2,86 0,10 2,50 0,10 37,50 1,50
1+464,00 | 14,00 1,86 0,05 2,36 0,08 33,04 1,05
645 16
:‘g’ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetosé
Hm E
g wi | M Wi [ N1 Wi | Ni
© m? m? m?
UL. SOSNOWA
0+10,00 | 10,00 2,47 0,11 1,24 0,06 12,35 0,55
0+30,00 | 20,00 3,79 0,10 3,13 0,11 62,60 2,10
0+44,00 | 14,00 1,77 0,10 2,78 0,10 38,92 1,40
0+70,00 | 26,00 0,00 0,82 0,89 0,46 23,01 11,96
0+90,00 | 20,00 0,00 1,04 0,00 0,93 0,00 18,60
1+10,00 | 20,00 3,75 0,12 1,88 0,58 37,50 11,60
1+30,00 | 20,00 5,54 0,10 4,65 0,11 92,90 2,20
1+50,00 | 20,00 2,10 0,10 3,82 0,10 76,40 2,00
1+69,00 | 19,00 0,68 0,54 1,39 0,32 26,41 6,08
1490,00 | 21,00 1,62 0,10 1,15 0,32 24,15 6,72
2+20,00 | 30,00 5,10 0,10 3,36 0,10 100,80 3,00
2+37,00 | 17,00 4,43 0,10 4,77 0,10 81,01 1,70
576 68

LACZNA WARTOSC NASYPU 83 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 1221 |m®




