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Opis techniczny

Projekt przebudowy ulicy Akacjowej orazedei ulicy Rzemiglniczej w Trgbkach
Wielkich.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa nr WZP.ZP.272.3.2016 z dnia 07.03.2016r. rvpomedzy: Gmirg Trabki
Wielkie z siedzi przy ul. Gdaskiej 12, 83-034 Bbki Wielkie reprezentowanprzez p. Jana
Wiczlinga, a firmy VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzih przy ul. L&nej 1A/1, 83-300
Kartuzy reprezentowamrzez p. Lukasza Kitowskiego,

> Wytyczne Inwestora w zakresie koniecgeio utrzymania granic istniggego pasa
drogowego,

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wregie dziatek oljych
projektem drogowym,

» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejgug
obszar opracowania,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrega 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpala: drogi publiczne
I ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych poétsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvypraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naathg- Zagczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podiogruntowego nr 1134/16 wykonane przez Przbasistwo
Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83-@8gowo,

> ,Szybka kontrola zagszczenia nasypow metpdigieciomierza dynamicznego” prof. dr
hab. iz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska opaat&@TVE-StB 97 oraz ZTVE-
StB 94.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentagjhriicznej dla przebudowy
ulicy Akacjowej oraz cgci ulicy Rzemidlniczej w Tmbkach Wielkich. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora naky utrzym& granice istnigjcego pasa drogowego. Realizacja
przebudowy bdzie prowadzona w oparciu o zgtoszenie robét budoydh.
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3. STAN ISTNIEJACY
> DANE OGOLNE

Ulica Akacjowa (klasa D) oraz ulica Rzerirgcza (klasa D) zlokalizowaneg sw
miejscowdci Trabki Wielkie w gminie Tgbki Wielkie.

Pocatek ulicy Akacjowej #czy st skrzyowaniem typu zwykiego z ulc
Kunegundy Pawtowskiej. Koniec ulicy Akacjowejcky st z ulica Rzemidlnicza réwniez
skrzyzowaniem typu zwyktego. Ulica Akacjowa znajduje i obszarze zabudowanym. Na
diugdéci przebudowywanego odcinka ulicy Akacjowej disgook. 600mb wysipuja
skrzyzowania z lokalnymi drogami szutrowymi:

- ulicag Bukowa,

- ulicag Kasztanowa,

- ulica Brzozowa,

- ulica Jarzbinowa,

- ulicg Topolowa,

- ulicg Polonii Gdaskiej.

Wszystkie wyej wymienione ulice posiadgpawierzchng szutrows oraz hczg sie

z ulica Akacjowy skrzyzowaniami typu zwyktego.

Ulica Akacjowa posiada nawierzclkniszutrowg. Gorna warstwa nawierzchni

grubaici ok. 10cm zbudowana jest ze szlaki z dodatkienskywa tamanego.

Odwodnienie istnigicej ulicy odbywa s powierzchniowo na tereny zielone. W

zakresie ulicy Akacjowej nie wygtuje kolidupca zielé wysoka.

Pocatek przebudowywanego odcinka ulicy Rzefmezej lgczy sk skrzyzowaniem
typu zwyktego z ulig Akacjows, za& koniec ulicy Rzemi@nicze] faczy st z drog
wojewOdzly nr 222 hczaca miejscowdci Starogard Gdeski oraz Gdask. Ulica
Rzemidglnicza znajduje si w obszarze zabudowanym. Nawierzghualicy Rzemiélniczej
stanowi nawierzchnia gruntowa identyczna jak neyulikacjowe;.

Odwodnienie istnigicej ulicy odbywa s powierzchniowo na tereny zielone. W
zakresie ulicy Rzemétniczej nie wysgpuje kolidupca zielé wysoka.

W zakresie projektowanych ulic wgpuje niekolidugjce uzbrojenie podziemne
w postaci:

° siec teletechniczna,
sie¢ wodochgowa,
siet elektroenergetyczna,
siet gazowa,
kanalizacja sanitarna.
W zakresie istnigce] nawierzchni ulicy Akacjowe] oraz Rzerflidcze]
zlokalizowane s studnie kanalizacji sanitarnej, ktére na etapmlizacji beda wymagaty
regulacji wysokéciowej. Zakres regulacji ugdzen kanalizacyjnych i wodoggowych
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przedstawiono w zatzniku nr 3Wykaz urzdze: kanalizacyjnych oraz wodaegowych do
regulaciji.

Wzdtwz ulicy Akacjowej wys¢puja liczne zjazdy indywidualne oraz jeden zjazd
publiczny. Na przebudowywanym odcinku ulicy Rzediniezej nie wys¢puja zjazdy.

Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 222 z uic Rzemiglnicza posiada
nawierzchng bitumiczry, ktora zostata wykonana w 2015 roku. Geometriatwiolicy
Rzemidglniczej umaliwia dowigzanie ukiadu projektowanego do stanu istuego bez
naruszenia granic pasa drogowego drogi wojewodzkiej

Zty stan nawierzchni wlotu ulicy Akacjowej w ulicKunegundy Pawiowskie]
wymaga przebudowy skrzgwania.

1. Ulica Akacjowa.

2. Ulica Rzemié&nicza.
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Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

[ liczne wyboje, koleiny oraz ubytki w zakresie ulickkacjowej oraz ulicy
Rzemiglniczej,

[ nawierzchnia szutrowa wymaga regularnych zabiegiaymnaniowych,

® w okresie letnim nawierzchnia szutrowa generuje Ridry osadza gina elewacji
domow jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicyaskowej.

> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycgeprowadzita firma
Przedstbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. Wykonantey odwierty geologiczne
na gtbokas¢ 3m — jeden w zakresie ulicy Rzesniieczej oraz trzy w zakresie ulicy
Akacjowe.

W obrebie rozpatrywanego terenu przypowierzchrjowarstwe podiaza stanowg
rodzime grunty prochnicze, ktore posiadapnigzsza¢ maksymalnie 0,30m oraz nasypy
niekontrolowane zlmone ze szlaki z dodatkiem prochnicy oraz kruszywamanego.
Migzsza¢ warstwy gruntow nasypowych wynosi 0,10m. Nahkszych gébokadsciach, w
badanym podtu zalegaj grunty czwartorgdowe pochodzenia plejstacskiego. § to
gtéwnie wodnolodowcowe grunty niespoiste w pospaaskowsrednich, piaskéw drobnych i
piaskow pylastych. Miejscami stwierdzono obe&nevarstw o niewielkiej nyzszaci z
gruntow spoistych tj. piaski gliniaste.

Na rozpatrywanym terenie do ¢hbkasci 3m nie stwierdzono wygbowania
zwierciadta wody gruntowej , amc&zenh wod w warstwie gruntdw spoistych.

Zgodnie z projektowanniwelet ulicy Akacjowej oraz ulicy Rzemiétniczej koryto
drogowe znajdzie siw warstwie piaskovirednich, piaskow pylastych orawiru. Wszystkie
grunty stanowjce podtae gruntowe w korycie sklasyfikowano do grupymasci G1 i G2.

Przydatné¢ gruntdw pod wzglddem maliwosci posadowienia konstrukcji néie
zakwalifikowa jako wysolg do bardzo wysokiej. Wksza¢ gruntdw jest niewysadzinowych
z wyjatkami - piasek pylasty jako atpliwy.

Grunty niespoiste wysgpuja w staniesredniozagszczonym. Kontrolnie wykonano
sond DPL z wynikiem b=0,43, co daje wskaik 1s=0,93 zgodnie z przelicznikiem:

B 0,818
0,958 — 0,174 - I,

5

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odjedat drogi publiczne i ich
usytuowanie, grul@ konstrukcji drogowej powinna spehdiavarunek mrozoodporsoi
podiaza gruntowego. Lokalizacja inwestycji znajduje si strefie hz=1m. Dla gruntow G1/2
i kategorii KR2 grubé¢ konstrukcji powinna by wicksza ni 0,45*hz=0,45m. Z uwagi na
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zaprojektowanie wzmocnienia podé w postaci stabilizacji o grubd min. 15cm
zachowano warunek &ieosci a pomingto warunek mrozoodporsaoi.

(zgodnie z pkt. 8 Mroozoodpogdo podicca nawierzchni Zajcznik nr 4 Warunkéw
technicznych: Rozpaydzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powyiodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie).

> BADANIA NO SNOSCI

W celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji mesachni przeprowadzono
badania nénosci podiaza gruntowego. Wynikiem badania jest modut dynamjcénd. W
celu odniesienia wynikow baflado obowjzujgcych metod kontroli nimosci oraz
zag:szczenia wykorzystano wzory korelacyjne, ktore palag przeliczy Evd na wskanik
zag:szczenia Is oraz modut wtérnego odksztatcenia E2.

Wzory korelacyjne:

s = 0,0037*Evd+0,8703
E2~ 600*In(300/(300-Evd))

Zgodnie z warunkami technicznymi poééo dla posadowienia bezpedniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modutu wtorne§@ na poziomie 100MPa. Wyniki
bada zostaly przedstawione w tabeli nr 1. Z uwagi nezistne wyniki nénosci podtaa
gruntowego w zakresie ulicy Akacjowej (km 0+000 +300,00) oraz ulicy Rzemikiczej
zastosowano jedynie warsfvodcinajca z stabilizacji kruszywa naturalnego Rm=1.5MPa
gr. 15cm. W zakresie ulicy Akacjowej (km 0+300 —6038,02), gdzie nmosci byly duzo
nizsze zastosowano wzmocnienie ze stabilizacji kmazpaturalnego Rm=2,5MPa gr.
15cm.

1. Tabela badaterenowych

Modut a Wskaznik
. - Modut wtérny . .
Nr | Lokalizacja |dynamiczny Evd zageszczenia Uwagi
E2 [MPa]

[MPa] Is
1 0+060 67,16 152 21,03 Istniejaca konstrukcja
2 0+280 55,42 123 21,03 Istniejgca konstrukcja
3 0+330 17,07 35 0,93 Podioze gruntow e
4 0+580 58,44 130 21,03 Istniejgca konstrukcja
5 0+630 56,25 125 21,03 Istniejgca konstrukcja
6 0+690 58,29 130 21,03 Istniejgca konstrukcja
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> KATEGORIA RUCHU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla ulicy Akacjowsepz Rzemigéniczej przygto
kategoré ruchu KR2 co jest adekwatne do ruchu odbyyeajgo s¢ po ulicy Akacjowej oraz
Rzemidlniczej.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zatazenia techniczne.

Dla rozwhzania projektowego ul. Akacjowa przip nasgpujagce parametry
techniczne:
od km 0+000.00 do 0+603.02:
- Klasa techniczna D 1/2,
- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szeroké¢ jezdni 5m,
- Szeroké¢ pobocza 0,75m,
- Odwodnienie drogi na tereny zielone.

Dla rozwihzania projektowego ul. Rzendleicze] przygto nasg¢pujace parametry
techniczne:
od km 0+000 do 0+122.47:
- Klasa techniczna D 1/2,
- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szeroké¢ jezdni 5m,
- Szeroké¢ pobocza 0,75m,
- Odwodnienie drogi na tereny zielone.
Parametry techniczne zostaly dobrane w oparciutruejgscy stan zabudowy oraz
geometr¢ istniegcego pasa drogowego.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowany ukfad drogowy ulicy Akacjowej damany jest to istniarej zabudowy
terenu. Pocgtek ulicy Akacjowej wicza s¢ w istniepce skrzgowanie z ulig Kunegundy
Pawtowskiej. Poctkowy odcinek ulicy stanowi prosta, w km 0+065&tosowano punkt
zatamania o dcie 2°. Na dalszym odcinku w km 0+169,81 zaprojekioo dwa tuki
koszowe o promieniach R=200m oraz R=150m. Podobmi&km 0+277,36 rownie
zastosowano dwa tuki kotowe o promieniach R=40mst@sowanie tukéw koszowych
podyktowane jest konieczéma dopasowania projektowanego uktadu do istcego pasa
drogowego oraz lokalizacji istnigjych zjazdow do dziatek. W km 0+491,71
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=40m. N&akh zastosowano normatywne
poszerzenia jezdni. Ulica Akacjowa posiada skomyania z drogami lokalnymi:
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- ulica Bukowa (km 0+056,61),

- ulicg Kasztanowa (km 0+145,42),

- ulica Brzozowa (km 0+205,09),

- ulicg Jarzbinowa (0+223,80),

- ulicg Topolowa (0+276,25),

- ulicg Polonii Gdaskiej (0+315,52).

Skrzyzowania z ww. ulicami wytukowano promieniami o R=6&krzyowanie z ulig
Kunegundy Pawtowskiej wytukowano promieniem R=8m.

Do furtek zaprojektowano dagia dla pieszych o szerod® 1m. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano szeroko 3m i zastosowano skosy 1:1. Zjazd publiczny apgghtowano
szerokdci 5m i wytukowano promieniem R=3m. Do przylegtegdkm 0+040 placu zabaw
zaprojektowano zjazd szerckb 4m i zastosowano wytukowania R=3m.

Przy placu zabaw zaprojektowano parking dla sam@iwoosobowych z trzema
miejscami o wymiarach 2,5mx4,5m oraz jednym migjsaia osoby niepetnosprawnej o
wymiarze 2,6mx4,5m.

Droga na catym odcinku posiada przekroj szlakowyiliwiajagcy odwodnienie drogi
na tereny zielone. Dla zjazdow zastosowano obramavwkawznika najazdowego 15/22.
Krawezniki na styku z jezdniulicy Akacjowej zostaty wyniesione na +2cm.

Na catym odcinku ulicy Akacjowej zastosowano polaoabustronne o szero@
0,75m. Zranicowano konstrukej poboczy, na odcinku zurbanizowanym tj w km 0+000 -
0+323,75 zastosowano kruszywo tamane 0/31,5, nea odcinku niezurbanizowanym tj.
0+323,75 — 0+603,02 zastosowano mieszankymalry.

Ulica Rzemiglnicza stanowi kontynuagj ulicy Akacjowej w kierunku drogi
wojewodzkiej nr 222. Skrzpwanie ulicy Akacjowej z ulig Rzemiglniczej zostato
zaprojektowane jako trzywlotowe z wylukowaniami R*6Diuga¢ zaprojektowanego
odcinka ulicy Rzemignicze] wynosi okoto 122mb prostej. Koniec ulicy Ruaigliniczej
stanowi skrzyowanie z drog wojew0Odzly nr 222. Skrzyowanie drogi wojewoddzkiej nr
222 z ulig Rzemiglnicza posiada nawierzchgbitumiczry, ktéra zostata wykonana w 2015
roku. Geometria wlotu ulicy Rzendleiczej umaliwia dowiagzanie uktadu projektowanego
do stanu istnigicego bez naruszenia granic pasa drogowego drogwwoizkiej

Droga na catym odcinku posiada przekroéj szlakowytliwiajacy odwodnienie drogi
na tereny zielone.

Na catym odcinku ulicy Rzemimiczej zastosowano pobocza obustronne o szécoko
0,75m. Zastosowano konstruk@ mieszanki optymalnej.

Szczegotowe rozwranie zostato pokazane na rysunku nr 1 - Plaresyjay”.
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4.3. Rozwazanie wysokdciowe.

W celu precyzyjnego zaprojektowania rozgania wysokéciowego dogszczono
rzedne mapy do celéw informacyjnych. Wykonano pomiguacyjno — wysokéciowy w
przekrojachsrednio co 10mb wraz z otoczeniem drogi.

Niweleta ulicy Akacjowej jestcisle dopasowana do stanu istgmggo z niewielkimi
korektami. Elementem decydaym o przebiegu niwelety ulicy Akacjowej na odcinku
zurbanizowanym byty istnigge zjazdy.

Na dtugaci ulicy Akacjowej zastosowano pochylenia podfta z zakresu od 0,3% do
5,7%. Niweleta zostata tak zaprojektowaiel)y utrzymad dostpnas¢ istniegcych zjazdow
z drogi oraz nie powodowdolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac mgle
wykona regulacg wysokaciows studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw woggawych.

Dla ulicy Akacjowej zastosowano dwustronne pochidenpoprzeczne 2%.
Zastosowane pochylenia poprzeczne jednostronneldiav poziomych wynosz3% i 5%.

Zatamanie niwelety ul. Akacjowej wytukowano promigmi o wartdci od R=300m
do R=900m. Zatamania niwelety o waitbsumarycznej mniejszejnil% nie wytukowano.
Dobér promieni tukow wynikat bezpgrednio z konieczniwi dopasowania i do
istniejgcych zjazdow.

Niweleta ulicy Rzemigéiniczej zostata tak zaprojektowana, aby wykorz§stesnosc
istniejgcej konstrukcji drogowej. Elementami decygltyymi w przebiegu niwelety ulicy
Rzemidlniczej @ skrzyzowania z ulig Akacjowg oraz z drog wojewddzl nr 222.

Na diugdgci ulicy Rzemidlniczej zastosowano pochylenia padie z zakresu od
0,8% do 3,9%. W ramach prac nglevykona& regulacg wysokaciows studni kanalizacji
sanitarnej oraz zasuw wodegowych.

Dla ulicy Rzemiélniczej zastosowano dwustronne pochylenia popraeczn
Zastosowane pochylenia poprzeczne wya@$ dla pochylenie daszkowego.

Zatamanie niwelety ul. Rzengi@iczej wylukowano promieniami o waga R=300m
i R=600m. Zatamania niwelety o waétd sumarycznej mniejszejniL% nie wytukowano.

Na wszystkich zjazdach zaprojektowano kgamiki 15/22 na styku z ulicami
wyniesione +2cm.

W przypadku stwierdzenia rozbimosci rzednych istniejcych mapy i rzdnych w
terenie nalgy dopasowéarozwigzanie projektowe do istnigjych zjazdow.

Szczegotowe rozwranie pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 ,Profil padi”.
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4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwizania projektowego nie zaktadg gmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkangrzgoznymi i podhanymi
odprowadzona na tereny zielone. W ramach zadawmiasitycyjnego naley wykona muldy
w zakresie projektowanych trawnikbw o geometrii powpgcej sptyw wody z jezdni na
tereny zielone.

Szczegolla uwag nalery zwrocik na lokalizagy najnizszych punktow niwelety ulicy
Akacjowej, ktére zostaty zaprojektowane poza zakmegjazddéw. Pochylenie podive muld
nalezy dostosowéa do sytuacji terenowe.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania irwegstego naley wykona
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zogtabudowane z piaskéredniego,
ktérego kit tarcia wewrtrznego powinien by wickszy niz @ 3¢, spojnégé c=0 kPa oraz
gestas¢ objetosciowa 18 kN/mi.

Stopier zag:szczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscamtowych robot
ziemnych do gibokdasci 0,2m nie powinien bymniejszy nk Is=1,00, z& na gktbokasci od
0,2m do 0,5m nie mniejszynis=0,97.

Roboty ziemne naléy realizowaé w suchej porze roku. Naleéy zadba o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopuéci¢é do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy podioze przed
rozpoczciem dalszych robo6t. W miejscach, gdzie wygbuja sieci uzbrojenie
podziemnego nalgy wykonaé reczne przekopy probne, aby zweryfikowé faktyczna
lokalizacje kabli.

SzczegoOln uwag nalezy zwrock w trakcie realizacji warstwy stabilizacji cementem
w przypadku zastosowania metody mieszania na miejstniepce sieci nalgy odkry¢
recznie i upewni sie, ze znajdu sie poza zakresem pracy stabilizatora.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcjnawierzchni jezdni przgjo w oparciu o
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. KONSTRUKCJA JEZDNI
(ul. Akacjowa, ul. Rzemigilnicza, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Jargbinowa,
ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskie)).

1.| Beton asfaltowy AC11S KR2 5cm Warsté@eralna

2.| Beton asfaltowy AC22P KR2 7cm Podbudowa zasadnicza

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
3. o 20cm Podbudowa pomocnicza
pozyskane ze skaty litej 0/31,5

2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru _
1. 8cm Warstwacieralna
szarego

2.| Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

3. WZMOCNIENIE StABONO SNEGO PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+310,00 do km 603,02, miejsqastojowe).

Kruszywo naturalne stabilizowane cementgm o
1. 15cm Wzmochienie
Rm=2,5MPa

4. WZMOCNIENIE SLABONO SNEGO PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 2
(zjazdy,ul. Akacjowa od km 0+000 do km 0+310,00, lRzemigilnicza, ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Jarzbinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskiej).

Kruszywo naturalne stabilizowane cementgm o
1. 15cm Wzmocnienie
Rm=1,5MPa

5. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+323,75, ul. Bowa, ul. Polonii Gdaiskiej,

ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jarebinowa, ul. Topolowa).

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
1. L 10cm Warstwdcieralna
pozyskane ze skaty litej 0/31,5

6. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 2 / REGULACJA WYSOKO SCIOWA
(ul. Akacjowa od km 0+323,75 — 0+602,03, ul. Rzendimicza /
ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskiej).

1.| Mieszanka optymalna 10cm Warstycderalna
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7. KONSTRUKCJA CHODNIKOW.

Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm kolory _

1. 8cm Warstwacieralna
szarego

2.| Podsypka cementowo — piaskowa 5cn| Podsypka

8. KONSTRUKCJAWYDZIELENIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru

1. fit 8cm Warstwacieralna
grafitowego

2.| Podsypka cementowo — piaskowa 3cn Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaty litej 0/31,5

UWAGI:

- Nie dopuszcza si stosowania kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie
pozyskanego z przekruszenia otoczakow i gtazéwutewwych. Naley stosowa wytacznie
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie pozyskamrzekruszenia skat litych

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudoavikruszywa tamanego musi
wynosk co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw EZ/E?2,

- W zakresie robot bitumicznych pokenia stykow roboczych oraz potenie z istniejca
jezdng drogi wojewodzkiej natey przesmarowaasfaltem lub zastosowaasmy laterbitowe,
Zabrania si smarowania stykow roboczych emalagfaltova.

- Nie wyklucza s} uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego rmmaema

Opracowat:
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ZAt ACZNIKI
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. Modut , Wskaznik
Nr Lokalizacja |dynamiczny Evd M%%”E'\%‘;r}"y zageszczenia Uwagi
[MPa] Is
1 0+060 67,16 152 21,03 | Istniejaca konstrukcja
2 0+280 55,42 123 ‘ 21,03 l Istniejaca konstrukcja
Podtoze gruntowe po zdjgciu wars

3 | 0+330 17,07 35 0,93 ety -
4 0+580 ; 58,44 130 21,03 Istniejaca konstrukcja

5 0+630 56,25 125 21,03 “ Istniejaca konstrukcja

6 | 0+690 58,29 130 21,03 Istniejaca konstrukcja

Na podstawie:

- “Szybka kontrola zageszczenia nasypéw metoda ugigciomierza dynamicznego”
prof. dr hab. inz. Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.
- ZTVE-StB 97, ZTVE-StB 94
mgr inz. tukasz Kitowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spegjafosci drogowej
Nrewid. POM/Q2 2/PCOD/11

-
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Ul. Przemystowa

Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Obj etosé
Km od p ) p ) ] € SUMA
’ W1 N1 W1 N1 W1 N1 W1 N1
m? m? m? m?
+005,13 - 2,84 0,35 5 5 - - - -
+007,97 | 2,84 1,82 2,17 2,33 1,26 6,62 3,58 6,62 3,58
+026,39 | 18,42 4,78 0,30 3,30 1,24 60,79 22,84 67,40 26,42
+050,00 | 23,61 5,33 0,44 5,06 0,37 119,47 8,74 186,87 35,15
+076,00 | 26,00 5,52 0,48 5,43 0,46 141,18 11,96 328,05 47,11
+100,00 | 24,00 453 0,39 5,03 0,44 120,72 10,56 448,77 57,67
+124,00 | 24,00 3,05 0,31 3,79 0,35 90,96 8,40 539,73 66,07
+147,92 | 23,92 4,58 0,44 3,82 0,38 91,37 9,09 631,10 75,16
+175,00 | 27,08 4,37 0,44 4,48 0,44 121,32 11,92 752,42 87,08
+202,00 | 27,00 5,33 0,45 4,85 0,45 130,95 12,15 883,37 99,23
+220,96 | 18,96 4,27 0,48 4,80 0,47 91,01 8,91 974,38 108,14
SUMA 974,38 108,14
Ul. Towarowa
Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Obj etosé
Km odl p I p ) | € SUMA
’ W1 N1 W1 N1 W1 N1 W1 N1
m? m? m? m?
+000,00 - 5,63 0,64 - - - - - -
+018,64 | 18,64 4,14 0,61 4,89 0,63 91,15 11,74 91,15 11,74
+046,32 | 27,68 55 0,56 4,82 0,59 133,42 16,33 224,57 28,07
+070,00 | 23,68 6,21 0,36 5,86 0,46 138,76 10,89 363,33 38,97
+104,30 | 34,30 5,04 0,59 5,63 0,48 193,11 16,46 556,44 55,43
+127,00 | 22,70 5,79 0,51 5,42 0,55 123,03 12,49 679,48 67,92
+154,59 | 27,59 4,62 0,62 5,21 0,57 143,74 15,73 823,22 83,64
SUMA 823,22 83,64
[POZOSTALE
Lokalizacja Wi N1
m? m?
[zjiazdy ul Towarowa 87,71 10,7
£ ACZNA WARTOSC NASYPOW 202,48 m®
£ ACZNA WARTO SC WYKOPOW 1885,31 ms

m3



VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy ul. lkea 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 5891755291 REGON: 363570680

WYKAZ URZADZEN KANALIZACYJNYCH |
WODOCIAGOWYCH DO REGULACJI

Dotyczy: Projektu przebudowy ulicy Akacjowej oraz@ ulicy Rzemiédnicze] w Tgbkach

Wielkich.

Lp Lokalizacja Rodzaj Sie¢

1 ul. Akacjowa 0+027 Studnia ks160/ks200
2 ul. Bukowa 0+007 Studnia ks200

3 ul. Akacjowa 0+083 Studnia ks160/ks200
4 ul. Akacjowa 0+101 Studnia ks160/ks200
5 ul. Akacjowa 0+123 Studnia ks160/ks200
6 ul. Akacjowa 0+143 Studnia ks200

7 ul. Akacjowa 0+173 Studnia ks160/ks200
8 ul. Akacjowa 0+204 Studnia ks160/ks200
9 ul. Akacjowa 0+221 Studnia ks200

10 ul. Akacjowa 0+246 Studnia ks200

11 | ul. Polonii Gdaskiej 0+017 Studnia ks200

12 ul. Akacjowej 0+349 Studnia ks160/ks200
13 ul. Akacjowej 0+386 Studnia ks160/ks200
14 ul. Akacjowej 0+428 Studnia ks160/ks200




VIATRAKT tukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy ul. lkea 1A/1
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 5891755291 REGON: 363570680

Lp Lokalizacja Rodzaj Sie¢

15 ul. Akacjowej 0+542 Studnia ks160/ks200

16 ul. Akacjowej 0+572 Studnia ks200

17 ul. Rzemiélnicza odc. 1 Studnia ks200
0+006

18 ul. Rzemielnicza odc. 2 Studnia ks200
0+059

19 ul. Rzemiélnicza odc. 2 Studnia ks200
0+114

20 ul. Akacjowej 0+021 Zasuwa wodagi

21 ul. Akacjowej 0+252 Zasuwa wodagi

22 ul. Akacjowej 0+260 Zasuwa wodagi

23 | ul. Polonii Gdaskiej 0+000 Zasuwa wodam

24 ul. Akacjowej 0+526 Zasuwa wodagi

25 ul. Rzemié&lnicza 0+004 Zasuwa wodag

26 ul. Akacjowej 0+000 Zasuwa wodagi




