RYS. 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja jezdni
(ul. Akacjowa, ul. RzemieslInicza, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa,
ul. Jarzebinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNIKR2 ( 32cm )

i PRI W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR2 gr. 5cm
Ti ..... et .”. Warstwa podbudowa: beton asfaltowy AC22P KR2 gr. 7em
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

2. Konstrukcja zjazdow oraz miejsc postojowych.

ek L] 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDUIMIEJSCA POSTOJOWEGO ( 26cm

< W-wa $cieralna: kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

3. Wzmocnienie stabonosnego podtoza gruntowego TYP1
(ul. Akacjowa od km 0+310,00 do km 603,02, miejsca postojowe).

NNIRETEIN WL 3 | WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 1

[ L BSA A \.\H
L £ A L A Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa  gr. 15cm

4. Wzmocnienie stabono$nego podtoza gruntowego TYP2

7. Konstrukcja chodnikow.

7 | KONSTRUKCJA CHODNIKOW ( 13cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

8. Konstrukcja wydzielenia miejsc postojowych.

8  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYDZIELENIA ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru grafitowego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

9. Kraweznik betonowy 15x22 na tawie z oporem.
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9 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X22cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm

10. Obrzeze Umﬂo:oém.

(zjazdy,ul. Akacjowa od km 0+000 do km 0+310,00, ul RzemiesInicza, ul. Bukowa,

ul. Kasztanowa, ul. Jarzebinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

4 | WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 2

Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5MPa  gr. 15cm

5. Konstrukcja poboczy TYP 1

(ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+323,75, ul. Bukowa, ul. Polonii Gdanskie],

ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jarzebinowa, ul. Topolowa).

5 | KONSTRUKCJA POBOCZA ( 10cm)

Pobocze: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

6. Konstrukcja poboczy TYP 2/regulacja wysokosciowa

(ul. Akacjowa od km 0+323,75 - 0+602,03, ul. RzemiesInicza /
ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

6 | KONSTRUKCJA POBOCZAIREGULACJA WYSOKOSCIOWA ( 10cm )

Pobocze: mieszanka optymalna gr. 10cm

10 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

11. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.
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11| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

tawa betonowa z oporem B15 (0,075m"2) gr. 15cm

LEGENDA:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Szczegdt zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI POBOCZE MIESZANKA OPTYMALNA/KESM
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Szczegdt zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni.
(w rejonie zjazdow).
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s~ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA VIATRAKT N Przebudowa ulicy Akacjowej oraz czesci ulicy
Lukasz Kitowski
‘ RzemiesIniczej w Trgbkach Wielkich.
WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO (BA) [ [ ]  KOSTKA BETONOWA u L L/ G300y PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

KRUSZYWO £AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
POZYSKANE Z PRZEKRUSZENIA SKALY LITEJ

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
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