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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Lukasz Marian Kitowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji Kgwalifikacyjnej
D -~

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
i Komisji Ksvdlifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Marian Kitowski

83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1a/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-KP2-BHD-VBH *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Leéna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomoerskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfikatu 3
rownowazne pod wagledem shuthdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whsnorgoznymi )

* ‘Wenyfiksce poprawno:ci danych w ninisjszym zaswiadceniu moing sprawdzic za pomecy numeny weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig 2 bivrem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierow

e lzby Indy piib.org.p jjac sig i Okrggowej ¥
Budownictwa.
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Opis techniczny

Projekt przebudowy drég gminnych tj. ul. Sosnowej oraz ul. Akacjowej
w miejscowosci Trabki Wielkie - REWIZJANR 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Wytyczne oraz zlecenie udzielone przez Urzad Gminy w Trabkach Wielkich z siedziba
przy ul. Gdanskiej 12, 83-034 Trabki Wielkie,
firmie VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania uzupetniona przez pomiar wysokoSciowy przez
uprawnionego geodete,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firm¢ AQUA Jacek Kuciaba,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 p6tsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4,

» ZTVE-StB 97 oraz ZTVE-StB 94,

» ,.Szybka kontrola zaggszczenia nasypéw metoda ugigciomierza dynamicznego” prof. dr
hab. inz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
przebudowy drég gminnych: ulic Sosnowej oraz Akacjowej w miejscowosci Trabki Wielkie.
Opracowanie stanowi rewizj¢ do pierwotnego projektu drogowego z uwagi na uzupetnienie
dokumentacji o elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére na wniosek
Zamawiajacego zostalty wprowadzone do projektu pierwotnego. Zastosowanie wyniesionych
przejs¢ dla pieszych powoduje podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego z
szczegblnym uwzglednieniem pieszych. Wprowadzenie elementéw BRD powoduje zmiany
w geometrii, konstrukcji oraz rozwigzaniu wysokosciowym pierwotnego uktadu drogowego.
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3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ZAMIENNE

3.1. Projektowany uklad sytuacyjny.

Ulica Sosnowa

Zakres zmian dotyczy wprowadzenie wyniesionych przej$¢ dla pieszych w postaci
progéw z rampa najazdowa szerokosci 1m i pochyleniu 10%. Zaprojektowane przejscia dla
pieszych zlokalizowano w km:

- km 0+009,00

- km 0+190,00

Z uwagi na odwodnienie powierzchniowe zastosowano wyniesienie przejScia dla
pieszych rozpoczynajace sie i konczace rampa o pochyleniu 10% i szerokosci 1m. Swiatto
kraweznika na wysokosci przejscia dla pieszych wynosi 2cm. Szeroko$¢ przejscia dla
pieszych wynosi 4m. Szerokos$¢ progu z kierunku ruchu pojazdéw wynosi 6m. Zastosowano
oznakowanie przejscia dla pieszych z zastosowaniem kostki betonowej prostokatnej koloru
biatego. Dodatkowo uzupelniono zakres przejs¢ dla pieszych o fragmenty chodnikéw.
Poczatek 1 koniec przejscia dla pieszych stanowi opornik betonowy 12/25 z swiattem Ocm.

Dokonano réwniez zmiany w lokalizacji poduszek typu berlinskiego w km 0+137,00.

Lokalizacja elementéw BRD zostata wskazana przez Zamawiajacego.

Szczegblowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2.1 - ,,Plan sytuacyjny”.
Ulica Akacjowa

Zakres zmian dotyczy wprowadzenie wyniesionych przej$¢ dla pieszych w postaci
progéw z rampg najazdowq szerokosci 1m i pochyleniu 10%. Zaprojektowane przejscia dla
pieszych zlokalizowano w km:

- km 0+032,00

- km 0+118,00

Z uwagi na odwodnienie powierzchniowe zastosowano wyniesienie przejScia dla
pieszych rozpoczynajace si¢ i konczace rampa o pochyleniu 10% i szerokosci 1m. Swiatto
kraweznika na wysokosci przejscia dla pieszych wynosi 2cm. Szerokos$¢ przejscia dla
pieszych wynosi 4m. Szerokos$¢ progu z kierunku ruchu pojazdéw wynosi Sm. Zastosowano
oznakowanie przejscia dla pieszych z zastosowaniem kostki betonowej prostokatnej koloru
biatego. Dodatkowo uzupelniono zakres przejs¢ dla pieszych o fragmenty chodnikéw.
Poczatek 1 koniec przejscia dla pieszych stanowi opornik betonowy 12/25 z swiattem Ocm.

W rejonie km 0+050 strona lewa zaprojektowano teren zielony z pochyleniami 5%
ktéry stanowi odbiornik wody opadowej prowadzonej wzdluz kraweznika niskiego na
wysokosci zjazdéw oraz przejscia dla pieszych.

Lokalizacja elementéw BRD zostata wskazana przez Zamawiajacego.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2.2 - ,,Plan sytuacyjny”.
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3.2. Rozwiazanie wysoko$ciowe.

Ulica Sosnowa

Brak zmian w rozwigzaniu wysokosciowym. Uzupetniono jednie profil podtuzny o
lokalizacje wyniesionych przej$¢ dla pieszych.

Ulica Akacjowa

Z. uwagi na wprowadzenie przejscia dla pieszych na poczatkowym odcinku do km ok.
0+050 wprowadzono zmiany do projektowanej niwelety. Skorygowano lokalizacj¢
najnizszego punktu rozwigzania wysokosciowego, aby byta mozliwos$¢ odprowadzenia wody
opadowej na projektowany teren zielony, ktéry zaktada spadki poprzeczne o pochyleniu 5%.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3,1 oraz 3.2 ,,Profil podtuzny”.

3.3. Odwodnienie.

W ramach rozwiazania projektowego nie zaktada si¢ zmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkami poprzecznymi i podluznymi
odprowadzona na tereny zielone w zakresie istniejagcego pasa drogowego. W ramach zadania

inwestycyjnego nalezy przeprofilowac tereny zielone przylegajace do projektowanej jezdni
tak aby woda mogta swobodnie odptywa¢ od korony drogi. Teren zielony nalezy uksztalttowac
w taki sposob, aby nie odprowadza¢ wody opadowej na dziatki prywatne sgsiednie.
Powierzchnia przyleglych terenéw zielonych w zakresie pasa drogowego oraz podioze
gruntowe o charakterze wsigkalnym pozwala na przejecie wody opadowej z powierzchni
jezdni 1 poboczy. Zaktada si¢ humusowanie terenéw przylegtych, aby zwigkszy¢ mozliwosci
pochtaniania wody opadowej. Bezwzglednie nie mozna dopusci¢ do odprowadzenia wody

opadowej na dzialki sasiadujace z pasem drogowym.

Uszczegélowieniem rozwigzania pierwotnego jest km 0+050 strona lewa, gdzie
zaprojektowano teren zielony z pochyleniami 5% ktéry stanowi odbiornik wody opadowe;j
prowadzonej wzdluz kraweznika niskiego na wysokosci zjazdow oraz przejscia dla pieszych.
Podobne rozwigzania uksztaltowania terenéw zielonych nalezy wykona¢ w pozostatych
newralgicznych punktach niwelety.

Projekt przebudowy drog gminnych w miejscowosci Trgbki Wielkie.
PROJEKT WYKONAWCZY



3.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej ulicy Sosnowej przyjeto nastgpujace rozwigzania konstrukcji

drogowych:

1. Konstrukcja jezdni.

(ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa)

1. | Beton asfaltowy AC11S KR1-2 Scm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC22P KR1-2 7cm Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie i

3. 20cm Podbudowa pomocnicza
0/31,5
Warstwa separacyjno - filtracyjna L

4, . . - Wzmocnienie
geowldknina min. 15kIN/15kN

2. Konstrukcja zjazdow indywidualnych.

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru .
1. 8cm Warstwa $cieralna
szarego fazowana

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie i
3. 0/315 10cm Podbudowa zasadnicza

3. Konstrukcja poboczy.
(ul. Sosnowa, ul. Modrzewiowa)

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
1. ) ) 10cm Warstwa $cieralna
0/31,5 zamulone miatlem kamiennym

4. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .
1. 8cm Warstwa $cieralna

koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie i
3. 0/3L5 10cm Podbudowa zasadnicza
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5. Konstrukcja przejs$¢ dla pieszych (progéw).

Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .
1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5
Kruszywo stabilizowane cementem o

4, 10cm Wzmocnienie
Rm=1,5MPa

6. Konstrukcja oznakowania przejs$¢ dla pieszych.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .
1. ) 8cm Warstwa $cieralna
koloru biatego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. 15cm Podbudowa zasadnicza
0/31,5
Kruszywo stabilizowane cementem o

4, 10cm Wzmocnienie
Rm=1,5MPa

W  zakresie obramowki zjazdow oraz wyniesionego przejscie dla pieszych
zastosowano oporniki 12/25 oraz kraweznik najazdowy 15/22. W rejonie skrzyzowania ul.
Sosnowej z ul. Etganowska zastosowano kraweznik wysoki 15/30 ze swiattem 10cm.

7. uwagi na wystepowanie w podtozu piaskdw $rednich zastosowano geowldknine
separacyjno — filtracyjng o parametrach:

- wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 15kN/m oraz 15kN/m

- odpornos¢ na przebicie statyczne min. 2000N (metoda CBR)

- odpornos$¢ na przebicie dynamiczne min. 20mm (metoda spadajgcego stozka)

- predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadtym min. 80 mm/s.
UWAGI:
- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2. Na calo$ci zadania nalezy
wykona¢ minimum 2 badania VSS. Jako alternatywng metod¢ badania mozna przyja¢ badanie
no$nosci lekka ptyta dynamiczna, gdzie Evd>60MPa co 100mb naprzemiennie,
- W zakresie rob6t bitumicznych polaczenia stykdw roboczych oraz potaczenie z istniejaca
jezdnig drogi powiatowej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowa¢ tasmy laterbitowe,
Zabrania si¢ smarowania stykow roboczych emulsjg asfaltowa.
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Dla projektowanej ulicy Akacjowej przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji
drogowych:

1. KONSTRUKCJA JEZDNI
(ul. Akacjowa, ul. RzemieS$lnicza, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Jarzebinowa,
ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

1. | Beton asfaltowy AC11S KR2 Scm Warstwa Scieralna

2. | Beton asfaltowy AC22P KR2 Tcm Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .

3. L. 20cm Podbudowa pomocnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm fazowana )
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .
3. L. 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

3. WZMOCNIENIE SEABONOSNEGO PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+310,00 do km 603,02, miejsca postojowe).

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o
1. 15cm Wzmocnienie
Rm=2,5MPa

4. WZMOCNIENIE SEABONOSNEGO PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 2
(zjazdy,ul. Akacjowa od km 0+000 do km 0+310,00, ul Rzemieslnicza, ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Jarzebinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem o
1. 15cm Wzmocnienie
Rm=1,5MPa

5. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP1
(ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+323,75, ul. Bukowa, ul. Polonii Gdanskiej,
ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jarzebinowa, ul. Topolowa).

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )
1. L. 10cm Warstwa §cieralna
pozyskane ze skaly litej 0/31,5
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6. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 2/ REGULACJA WYSOKOSCIOWA
(ul. Akacjowa od km 0+323,75 — 0+602,03, ul. Rzemieslnicza /
ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdanskiej).

1. | Mieszanka optymalna 10cm Warstwa §cieralna

7. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm .
1. 8cm Warstwa §cieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa Scm Podsypka

8. KONSTRUKCJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm )
1. ; 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru biatego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .
3. L. 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

9. KONSTRUKCJA PRZEJSC DLA PIESZYCH (PROGOW)

Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm )
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie .
3. L. 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

W  zakresie obramowki zjazdow oraz wyniesionego przejscie dla pieszych
zastosowano oporniki 12/25 oraz kraweznik najazdowy 15/22.
UWAGI:

- Nie dopuszcza sie stosowania Kkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

pozyskanego z przekruszenia otoczakow i gtazOw narzutowych. Nalezy stosowaé wylacznie

kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie pozyskane z przekruszenia skat litych,

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2.2,

- W zakresie rob6t bitumicznych potaczenia stykdw roboczych oraz potaczenie z istniejaca
jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowac taSmy laterbitowe,
Zabrania si¢ smarowania stykow roboczych emulsjg asfaltowa. Opracowat:
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