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1. WSTEP

Na zlecenie VIATRAKT tukasz Kitowski, ul. Lesna 1A/1, 83 - 300 Kartuzy,
Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28,
83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby przebudowy drogi gminnej
nr 189042G ( ulica Modrzewiowa i ulica Sosnowa) w miejscowosci Trgbki Wielkie.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomos$¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

Niniejsza opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktéw
prawnych, oraz uwzgledniajgc charakter projektowanego obiektu, proponuje sie zaliczy¢ go
do | kategorii geotechniczne;.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Ilub jego
poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byty prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Podowskiego, w dniu 28.03.2019 r. llos¢, lokalizacja oraz gtebokos¢ odwiertéw badawczych
zostata przekazana przez Zleceniodawce. Otwory badawcze wytyczono metodg domiardéw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy.

W ramach badan terenowych wykonano tacznie:

- 3 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m ppt, tj. tacznie 9,0 mb.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Lokalizacje punktéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej stanowigce;j
zatgcznik nr 1. Rzedne wysokosciowe punktdow badawczych okreslono na podstawie
interpolacji mapy zasadniczej i przedstawiono na kartach dokumentacyjnych stanowigcych
zatgczniki nr 4.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat. nr 1),
- objasnienia (zat. nr 2),
- legende (zat. nr 3),
- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 4),

- czesc tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na

obszarze Pojezierza Kaszubskiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W obrebie rozpatrywanego terenu wierzchnig warstwe poditoza stanowig grunty
antropogeniczne, ktére osiagajg migzszos¢ maksymalnie 1,10 m. Przypowierzchniowg
warstwe nasypdw o migzszosci 0,05 — 0,15 m, charakteryzujg dodatki kruszywa tamanego
oraz destruktu asfaltowo-betonowego. Pozostata cze$¢ nasypow to piaski drobne.
Na wiekszych gtebokosciach, w badanym podtozu zalegajg rodzime grunty czwartorzedowe
pochodzenia plejstocenskiego. Sg to w wiekszosci wodnolodowcowe grunty niespoiste w
postaci piaskdédw drobnych i piaskéw grubych, a miejscami takze grunty spoiste tj. gliny
piaszczyste i pospotki gliniaste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt, tj. do
rzednych 114,00 — 119,50 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd
gruntowych ani sgczen wod w utworach spoistych.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe
réznigce sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych

i zaleznosci korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowac¢ wspétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy budowlane ziozone =z piaskéw drobnych
z domieszkami  kruszywa lub destruktu, w stanie $redniozageszczonym,

charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,45

Warstwa geotechniczna la

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i pospotki gliniaste w stanie
plastycznym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci
I.= 0,40 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60);

Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.= 0,20
( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,80);

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne i piaski grube w stanie
Sredniozageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w

wysokosci Ip = 0,45.

Uktad zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych A, la, Ib i Il sklasyfikowano jako nosne, i nadajg sie
dla posadowienia bezposredniego.

5.2.  Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m ppt, tj. do
rzednych 117,00 — 119,50 m n.p.m., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd
gruntowych ani sgczeh wod w utworach spoistych.

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83 - 031 Legowo, tel. 609 141 447



6

5.3.  Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnos$¢ jako podtoze pod
konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej la

Przydatno$c¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska i niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe i watpliwe.

Grunty pozostajg poza klasyfikacja do grupy nosnosci lub wymagajg
indywidualnej oceny.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej Aii ll

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wdd powierzchniowych.

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub dodatkowe nawilgocenie,

co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

5.5. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek
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LEGENDA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Edometryczny modut =}
o _ o 3 Stan gruntu scisliwosci ]
[7) =] 3 © —_ o -
5 - . g ES ES L 3 g > e £
% = E Opis litologiczno — genetyczny g 2 29 2 9 & s :§ o 2 ° .- T_ 5 538
g 58 @5 5@ 3> 8 g8 E££ B¢ 8 e 5 §2 w©& B¢oE
2 > T o oo aZ 2 9 9o > 28 oS c S e gs c N S5EN2
£ $E3 = EZ EZ g% 8% 22 2% g 58 5% Sz B8%ss
5 EBE= £5 AR AR 5% s =& &3 & ¥ = ) $a =285
ID IL Whn (n) % | p (n) m3 | Cu (n) MPa | ® (n) stopnie | Mo (n) MPa |M (n) MPa, Eo (n) MPa
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nasyp budowlany A nB (Pd) Mg (FSa) 0,45 - 8,0 1,70 - 30,0 55,0 - -
la Pog, Gp grsacCl, saCl - 0,40 16,0 2,10 0,022 14,5 24,0
Gliny piaszczyste,
s i osady lodowcowe - -
pospotki gliniaste
o Ib Gp saCl - 0,20 12,0 2,20 0,031 18,0 36,0
Piaski drobne, osady I Pd, Pr FSa,CSa | 045 - 100 175 - 30,5 60,0 - .
piaski grube wodnolodowcowe
Nazwa tematu: Trabki Wielkie
przebudowa drogi gminnej nr 189042G
Rodz.opracowania: Opinia geotechniczna
mgr inz. Daria Swiatek Data | 03.2019r.
Dokumentatorzy:
mgr Jacek Kuciaba Zatnr.: 3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: |
AU OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna:— 117.00mnpm
A\ q U , e o D -
Temat: Trabki Wielkie, ul. Modrzewiowa i Sosnowa ata wyk.: 28.03.2019
Przedsigbiorstwo Geologiczne . . .
acek Kuciaba System wiercenia: mechaniczn
QU e b y Y Nr arch.: 1586/19
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 5 . 5
2|58 8% |u: EE Rodzaiib s | g | E BEE
] = = — 2 Q3 . =2
BRI R odzaj  barwa grunty AR
ESI2E| 52 |22 | B2 |gi =y 2| s |235|gs|sc|f2|z2¢2
R \m'-é Kig S = Eg %8 E .:% ) %5 8@_ g§0
.z “@ z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 0,15 | nB - nasyp budowlany (Ps +destrukt bet-asfalt) - - szg A
0,85 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg] w - szg A
0,40 Gp - glina piaszczysta [saCl] w - tpl b
2,0
1,60 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg 11
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
. 2 Swigtek 4.1
1:50 Daria Swiate .




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 2
AU OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna:— 122,50mnpm
A\ q U _ e o D -
Temat: Trabki Wielkie, ul. Modrzewiowa i Sosnowa ata wyk.: 28.03.2019
Przedsigbiorstwo Geologiczne . . .
acek Kuciaba System wiercenia: mechaniczn
AUttt y Y Nr arch.: 1586/19
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
. 5 . 5
ﬁ»'% ';'—g‘ §§ e E %i Rodzajib ) © g ° %g g‘-ﬁ’
% = g = == | 3 22 : £'g
BRI E odaf i b gronts IR I
ES2E| 52 || B2 |fi =y 2| s |235|gs|sc|f2|z2¢2
R \m'-é Kig S = Eg %8 E '.:% ) %5 8@_ g§0
.z “@ z
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— 0,05 nB - nasyp budowlany (Ps+KL) = 2
0,75 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg] w - szg A
0,30 Gp - glina piaszczysta [saCl] w - pl Ia
1,90 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg 1
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 ia Swiatek 4.2
:5 Daria Swiate .




Nr otworu: 3
KARTA DOKUMENTACYJNA Ryedna 121.00mnom
z : ,
‘ Temat: Trabki Wielkie, ul. Modrzewiowa i Sosnowa Data wyk.: 28.03.2019
Przedsigbiorstwo Geologiczne . . .
acek Kuciaba System wiercenia: mechaniczn
AQUA sk e y Y Nr arch.: 1586/19
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 5 : (53
§§ ;—g‘ §—§ :§a E %g Rd b < N \g 2 %g ?g
5h = - 2 O N 7.2
BRI RS odzaj T barwa grunte IR
5|25 s |2:| 25 | £ e L S 22| 5 |35|55 || SE|z2¢
S N - I I RET |74 8|28
.z “@ z
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 0,05 nB - nasyp budowlany (Ps+Kt.) = A
] 1,05 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg] w - szg A
i 1,01
0,60 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg I
1,00 Pog - pospotka gliniasta [grsaCl] w - pl la
0,30 Pr - piasek sredni [CSa] w - Szg 11
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
2 $wi 4.3
1:50 Daria Swigtek .




