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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ja nize]j
podpisany oswiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany, jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/PO0OD/11
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojutska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$¢.
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Pan Lukasz Marian Kitowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Marian Kitowski

83-300 Kartuzy, ul. Le$na la/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Opis techniczny

Projekt przebudowy ulicy Akacjowej orazedei ulicy Rzemiglniczej w Trgbkach
Wielkich.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa nr WZP.ZP.272.3.2016 z dnia 07.03.2016r. rvpomedzy: Gmirg Trabki
Wielkie z siedzi przy ul. Gdaskiej 12, 83-034 Bbki Wielkie reprezentowanprzez p. Jana
Wiczlinga,

a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzih przy ul. L&nej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowanprzez p. Lukasza Kitowskiego,

> Wytyczne Inwestora w zakresie koniecgeio utrzymania granic istniggego pasa
drogowego,

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wregie dziatek olfych
projektem drogowym,

» Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejgug
obszar opracowania,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odsrla drogi publiczne
I ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych poétsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvypraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naathg- Zagczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne pogiogruntowego nr 1134/16 wykonane przez Przbasistwo
Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83-@8gowo,

> ,Szybka kontrola zagszczenia nasypow metpdigieciomierza dynamicznego” prof. dr
hab. iz Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska opaat@TVE-StB 97 oraz ZTVE-
StB 94.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaghricznej dla przebudowy
ulicy Akacjowej oraz cgci ulicy Rzemidlniczej w Tmbkach Wielkich. Zgodnie z

Projekt przebudowy ulicy Akacjowej oraz&z ulicy Rzemiéniczej w Tgbkach Wielkich.
PROJEKT BUDOWLANY



wytycznymi Inwestora naky utrzym& granice istnigjcego pasa drogowego. Realizacja
przebudowy bdzie prowadzona w oparciu o zgtoszenie robét budoydh.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
> DANE OGOLNE

Ulica Akacjowa (klasa D) oraz ulica Rzerligcza (klasa D) zlokalizowaneg sv
miejscowdci Trabki Wielkie w gminie Tgbki Wielkie.

Pocatek ulicy Akacjowej $czy sk skrzyowaniem typu zwykiego z ulc
Kunegundy Pawlowskiej. Koniec ulicy Akacjoweicky st z ulica Rzemidlniczg réwniez
skrzyzowaniem typu zwyktego. Ulica Akacjowa znajduje 8i obszarze zabudowanym. Na
dtugasci przebudowywanego odcinka ulicy Akacjowej dhégook. 600mb wysipuja
skrzyzowania z lokalnymi drogami szutrowymi:

- ulica Bukowa,

- ulicg Kasztanowa,

- ulicg Brzozowa,

- ulicg Jarzbinowa,

- ulicag Topolowa,

- ulica Polonii Gdaskiej.

Wszystkie wye] wymienione ulice posiadgnawierzchng szutrows oraz hcza sie

z ulicg Akacjowy skrzyzowaniami typu zwyktego.

Ulica Akacjowa posiada nawierzclniszutrovg. GoOrna warstwa nawierzchni

grubaici ok. 10cm zbudowana jest ze szlaki z dodatkienskywa tamanego.

Odwodnienie istnigcej ulicy odbywa s powierzchniowo na tereny zielone. W

zakresie ulicy Akacjowe] nie wygtuje kolidupca zielé wysoka.

Pocatek przebudowywanego odcinka ulicy Rzefmezej laczy st skrzyzowaniem
typu zwyktego z ulig Akacjows, za koniec ulicy Rzemi@nicze] fagczy sk z drog
wojew0Odzlg nr 222 hczaca miejscowdci Starogard Gdeski oraz Gdask. Ulica
Rzemidglnicza znajduje si w obszarze zabudowanym. Konstrukejlicy Rzemidélniczej
stanowi nawierzchnia gruntowa identyczna jak neyulikacjowe;.

Odwodnienie istnigcej ulicy odbywa s powierzchniowo na tereny zielone. W
zakresie ulicy Rzemétniczej nie wysgpuje kolidupca zielé wysoka.

W zakresie projektowanych ulic wgpuje niekolidujce uzbrojenie podziemne
w postaci:

[ siec teletechniczna,
sie¢ wodochgowa,
siet elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna.
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W zakresie istnigce] nawierzchni ulicy Akacjowe] oraz Rzerflidcze]
zlokalizowane s studnie kanalizacji sanitarnej, ktére na etapmizacji kedg wymagaty
regulacji wysokeéciowe].

Wzdtuz ulicy Akacjowej wysgpuja liczne zjazdy indywidualne oraz jeden zjazd
publiczny. Na przebudowywanym odcinku ulicy Rzediniezej nie wys¢puja zjazdy.

Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 222 z uic Rzemiglnicza posiada
nawierzchng bitumiczry, ktéra zostata wykonana w 2015 roku. Geometriatwlolicy
Rzemidlniczej umaliwia dowigzanie ukiadu projektowanego do stanu istuego bez
naruszenia granic pasa drogowego drogi wojewodzkiej

Zty stan nawierzchni wlotu ulicy Akacjowej w uticKunegundy Pawlowskiej
wymaga przebudowy skrzgwania.

1. Ulica Akacjowa.

2. Ulica Rzemiélnicza.
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Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

° liczne wyboje, koleiny oraz ubytki w zakresie ulickkacjowej oraz ulicy
Rzemiglniczej,

° nawierzchnia szutrowa wymaga regularnych zabiegiaymnaniowych,

° w okresie letnim nawierzchnia szutrowa generuje gidry osadza sina elewacji
domow jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicyaskowej.

> ANALIZA GEOLOGICZNA

Badania geologiczne w zakresie planowanej inwestycgeprowadzita firma
Przedstbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba. Wykonantey odwierty geologiczne
na gtbokas¢ 3m — jeden w zakresie ulicy Rzesniieczej oraz trzy w zakresie ulicy
Akacjowe.

W obrebie rozpatrywanego terenu przypowierzchrjowarstwe podiaza stanowg
rodzime grunty prochnicze, ktore posiadapnigzsza¢ maksymalnie 0,30m oraz nasypy
niekontrolowane zlmone ze szlaki z dodatkiem prochnicy oraz kruszywamanego.
Migzsza¢ warstwy gruntow nasypowych wynosi 0,10m. Nahkszych gébokadsciach, w
badanym podtu zalegaj grunty czwartorgdowe pochodzenia plejstacskiego. § to
gtéwnie wodnolodowcowe grunty niespoiste w pospaaskowsrednich, piaskéw drobnych i
piaskow pylastych. Miejscami stwierdzono obe&nevarstw o niewielkiej nyzszaci z
gruntow spoistych tj. piaski gliniaste.

Na rozpatrywanym terenie do ¢hbkasci 3m nie stwierdzono wygbowania
zwierciadta wody gruntowej , amc&zenh wod w warstwie gruntdw spoistych.

Zgodnie z projektowanniwelet ulicy Akacjowej oraz ulicy Rzemiétniczej koryto
drogowe znajdzie siw warstwie piaskovirednich, piaskow pylastych orawiru. Wszystkie
grunty stanowjce podtae gruntowe w korycie sklasyfikowano do grupymasci G1 i G2.

Przydatné¢ gruntdw pod wzglddem maliwosci posadowienia konstrukcji néie
zakwalifikowa jako wysolg do bardzo wysokiej. Wksza¢ gruntdw jest niewysadzinowych
z wyjatkami - piasek pylasty jako atpliwy.

Grunty niespoiste wysgpuja w staniesredniozagszczonym. Kontrolnie wykonano
sond DPL z wynikiem b=0,43, co daje wskaik 1s=0,93 zgodnie z przelicznikiem:

B 0,818
0,958 — 0,174 - I,

5

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odjedat drogi publiczne i ich
usytuowanie, grul@ konstrukcji drogowej powinna spehdiavarunek mrozoodporsoi
podiaza gruntowego. Lokalizacja inwestycji znajduje si strefie hz=1m. Dla gruntow G1/2
i kategorii KR2 grubé¢ konstrukcji powinna by wicksza ni 0,45*hz=0,45m. Z uwagi na
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zaprojektowanie wzmocnienia podé w postaci stabilizacji o grubd min. 15cm
zachowano warunek &ieosci a pomingto warunek mrozoodporsaoi.

(zgodnie z pkt. 8 Mroozoodpogdo podicca nawierzchni Zajcznik nr 4 Warunkéw
technicznych: Rozpaydzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powyiodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie).

> BADANIA NO SNOSCI

W celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji mesachni przeprowadzono
badania nénosci podiaza gruntowego. Wynikiem badania jest modut dynamjcénd. W
celu odniesienia wynikow baflado obowjzujgcych metod kontroli nimosci oraz
zag:szczenia wykorzystano wzory korelacyjne, ktore palag przeliczy Evd na wskanik
zag:szczenia Is oraz modut wtérnego odksztatcenia E2.

Wzory korelacyjne:

s = 0,0037*Evd+0,8703
E2~ 600*In(300/(300-Evd))

Zgodnie z warunkami technicznymi poééo dla posadowienia bezpedniego
konstrukcji kategorii KR1-2 wymaga modutu wtorne§@ na poziomie 100MPa. Wyniki
bada zostaly przedstawione w tabeli nr 1. Z uwagi nezistne wyniki nénosci podtaa
gruntowego w zakresie ulicy Akacjowej (km 0+000 +300,00) oraz ulicy Rzemikiczej
zastosowano jedynie warsfvodcinajca z stabilizacji kruszywa naturalnego Rm=1.5MPa
gr. 15cm. W zakresie ulicy Akacjowej (km 0+300 —6038,02), gdzie nmosci byly duzo
nizsze zastosowano wzmocnienie ze stabilizacji kmazpaturalnego Rm=2,5MPa gr.
15cm.

1. Tabela badaterenowych

Modut a Wskaznik
. . Modut wtérny . .
Nr | Lokalizacja |dynamiczny Evd zageszczenia Uwagi
E2 [MPa]

[MPa] Is
1 0+060 67,16 152 21,03 Istniejgca konstrukcja
2 0+280 55,42 123 21,03 Istniejgca konstrukcja
3 0+330 17,07 35 0,93 Podioze gruntow e
4 0+580 58,44 130 21,03 Istniejgca konstrukcja
5 0+630 56,25 125 21,03 Istniejgca konstrukcja
6 0+690 58,29 130 21,03 Istniejgca konstrukcja
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> KATEGORIA RUCHU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla ulicy Akacjowsepz Rzemigéniczej przygto
kategoré ruchu KR2 co jest adekwatne do ruchu odbyyeajgo s¢ po ulicy Akacjowej oraz
Rzemidlniczej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatazenia techniczne.

Dla rozwhzania projektowego ul. Akacjowa przip nasgpujagce parametry
techniczne:
od km 0+000.00 do 0+603.02:
- Klasa techniczna D 1/2,
- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szeroké¢ jezdni 5m,
- Szeroké¢ pobocza 0,75m,
- Odwodnienie drogi na tereny zielone.

Dla rozwihzania projektowego ul. Rzendleicze] przygto nasg¢pujace parametry
techniczne:
od km 0+000 do 0+122.47:
- Klasa techniczna D 1/2,
- Predkos¢ projektowa Vp=30km/h,
- Szeroké¢ jezdni 5m,
- Szeroké¢ pobocza 0,75m,
- Odwodnienie drogi na tereny zielone.
Parametry techniczne zostaly dobrane w oparciutruejgscy stan zabudowy oraz
geometr¢ istniegcego pasa drogowego.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowany ukfad drogowy ulicy Akacjowej damany jest to istniarej zabudowy
terenu. Pocgtek ulicy Akacjowej wicza s¢ w istniepce skrzgowanie z ulig Kunegundy
Pawtowskiej. Poctkowy odcinek ulicy stanowi prosta, w km 0+065&tosowano punkt
zatamania o dcie 2°. Na dalszym odcinku w km 0+169,81 zaprojekioo dwa tuki
koszowe o promieniach R=200m oraz R=150m. Podobmi&km 0+277,36 rownie
zastosowano dwa tuki kotowe o promieniach R=40mst@sowanie tukéw koszowych
podyktowane jest konieczéma dopasowania projektowanego uktadu do istcego pasa
drogowego oraz lokalizacji istnigjych zjazdow do dziatek. W km 0+491,71
zaprojektowano tuk poziomy o promieniu R=40m. N&akh zastosowano normatywne
poszerzenia jezdni. Ulica Akacjowa posiada skomyania z drogami lokalnymi:
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- ulica Bukowa (km 0+056,61),

- ulicg Kasztanowa (km 0+145,42),
- ulica Brzozowa (km 0+205,09),

- ulicg Jarzbinowa (0+223,80),

- ulicg Topolowa (0+276,25),

- ulicg Polonii Gdaskiej (0+315,52).

Skrzyzowania z ww. ulicami wytukowano promieniami o R=68krzyzowanie z
ulica Kunegundy Pawtowskiej wytukowano promieniem R=8m.

Do furtek zaprojektowano dagia dla pieszych o szerod® 1m. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano szeroko 3m i zastosowano skosy 1:1. Zjazd publiczny apgghtowano
szerokdci 5m i wytukowano promieniem R=3m. Do przylegtegdkm 0+040 placu zabaw
zaprojektowano zjazd szerckb 4m i zastosowano wytukowania R=3m.

Przy placu zabaw zaprojektowano parking dla sam@iwoosobowych z trzema
miejscami o wymiarach 2,5mx4,5m oraz jednym migjsaia osoby niepetnosprawnej o
wymiarze 3,6mx4,5m.

Droga na catym odcinku posiada przekroj szlakowyiliwiajagcy odwodnienie drogi
na tereny zielone. Dla zjazdow zastosowano obramavwkawznika najazdowego 15/22.
Krawezniki na styku z jezdniulicy Akacjowej zostaty wyniesione na +2cm.

Na catym odcinku ulicy Akacjowej zastosowano polaoabustronne o szero@
0,75m. Zranicowano konstrukej poboczy, na odcinku zurbanizowanym tj w km 0+000 -
0+323,75 zastosowano kruszywo tamane 0/31,5, nea odcinku niezurbanizowanym tj.
0+323,75 — 0+603,02 zastosowano mieszankymalry.

Ulica Rzemiglnicza stanowi kontynuagj ulicy Akacjowej w kierunku drogi
wojewodzkiej nr 222. Skrzpwanie ulicy Akacjowej z ulig Rzemiglniczej zostato
zaprojektowane jako trzywlotowe z wylukowaniami R*6Diuga¢ zaprojektowanego
odcinka ulicy Rzemignicze] wynosi okoto 122mb prostej. Koniec ulicy Ruaigliniczej
stanowi skrzyowanie z drog wojew0Odzly nr 222. Skrzyowanie drogi wojewoddzkiej nr
222 z ulig Rzemiglnicza posiada nawierzchgbitumiczry, ktéra zostata wykonana w 2015
roku. Geometria wlotu ulicy Rzendleiczej umaliwia dowiagzanie uktadu projektowanego
do stanu istnigicego bez naruszenia granic pasa drogowego drogwwoizkiej

Droga na catym odcinku posiada przekroéj szlakowytliwiajacy odwodnienie drogi
na tereny zielone.

Na catym odcinku ulicy Rzemimiczej zastosowano pobocza obustronne o szécoko
0,75m. Zastosowano konstruk@ mieszanki optymalnej.

Szczegobtowe rozwranie zostato pokazane na rysunku nr 2 - Plan saagarowania

terenu”.
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4.3. Rozwazanie wysokdciowe.

W celu precyzyjnego zaprojektowania rozgania wysokéciowego dogszczono
rzedne mapy do celéw informacyjnych. Wykonano pomiguacyjno — wysokéciowy w
przekrojachsrednio co 10mb wraz z otoczeniem drogi.

Niweleta ulicy Akacjowej jestcisle dopasowana do stanu istgmggo z niewielkimi
korektami. Elementem decydaym o przebiegu niwelety ulicy Akacjowej na odcinku
zurbanizowanym byty istnigge zjazdy.

Na dtugaci ulicy Akacjowej zastosowano pochylenia podfta z zakresu od 0,3% do
5,7%. Niweleta zostata tak zaprojektowaiel)y utrzymad dostpnas¢ istniegcych zjazdow
z drogi oraz nie powodowdolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac mgle
wykona regulacg wysokaciows studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw woggawych.

Dla ulicy Akacjowej zastosowano dwustronne pochidenpoprzeczne 2%.
Zastosowane pochylenia poprzeczne jednostronneldia poziomych.

Zatamanie niwelety ul. Akacjowej wytukowano promi@mi o wartdci od R=300m
do R=900m. Zatamania niwelety o waitbsumarycznej mniejszejnil% nie wytukowano.
Dobér promieni tukow wynikat bezpgrednio z konieczniwi dopasowania i do
istniejgcych zjazdow.

Niweleta ulicy Rzemigéiniczej zostata tak zaprojektowana, aby wykorz§stesnosc
istniejgcej konstrukcji drogowej. Elementami decygltyymi w przebiegu niwelety ulicy
Rzemidlniczej @ skrzyzowania z ulig Akacjowg oraz z drog wojewddzl nr 222.

Na diugdgci ulicy Rzemidlniczej zastosowano pochylenia padie z zakresu od
0,8% do 3,9%. W ramach prac nglevykona& regulacg wysokaciows studni kanalizacji
sanitarnej oraz zasuw wodegowych.

Dla ulicy Rzemiélniczej zastosowano dwustronne pochylenia popraeczn
Zastosowane pochylenia poprzeczne wya@$ dla pochylenie daszkowego.

Zatamanie niwelety ul. Rzengi@iczej wylukowano promieniami o waga R=300m
i R=600m. Zatamania niwelety o waétd sumarycznej mniejszejniL% nie wytukowano.

Na wszystkich zjazdach zaprojektowano kgamiki 15/22 na styku z ulicami
wyniesione +2cm.

W przypadku stwierdzenia rozbimosci rzednych istniejcych mapy i rzdnych w
terenie nalgy dopasowéarozwigzanie projektowe do istnigjych zjazdow.

Szczegotowe rozwranie pokazano na rysunku nr 3.1 i 3.2 ,Profil padi”.
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4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwjzania projektowego nie zaktadg gmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkangrzgoznymi i podhanymi
odprowadzona na tereny zielone w granicach paggodrego.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwggtego naley wykona
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zogtabudowane z piaskéredniego,
ktérego kt tarcia wewrtrznego powinien by wickszy niz @ 3(, spojné¢ c=0 kPa oraz
gestas¢ objetosciowa 18 kN/m.

Stopier zag:szczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscamtowych robot
ziemnych do gibokasci 0,2m nie powinien bymniejszy nk 1s=1,00, z& na gtbokasci od
0,2m do 0,5m nie mniejszynis=0,97.

Roboty ziemne naléy realizowaé w suchej porze roku. Naleéy zadba o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopuci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalery niezwiocznie osuszy podioze przed
rozpoczciem dalszych robo6t. W miejscach, gdzie wygbuja sieci uzbrojenie
podziemnego nalgy wykonaé¢ reczne przekopy probne, aby zweryfikowé faktyczna
lokalizacje kabli.

SzczegOln uwag nalezy zwrock w trakcie realizacji warstwy stabilizacji cementem
w przypadku zastosowania metody mieszania na miejstniepce sieci nalgy odkry¢
recznie i upewni sie, ze znajdu sie poza zakresem pracy stabilizatora.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcjnawierzchni jezdni przgjo w oparciu o
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaatogi publiczne i ich usytuowanie.

1. KONSTRUKCJA JEZDNI
(ul. Akacjowa, ul. Rzemigilnicza, ul. Bukowa, ul. Kasztanowa, ul. Jargbinowa,
ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskie)).

1.| Beton asfaltowy AC11S KR2 5cm Warsté@eralna

2. | Beton asfaltowy AC22P KR2 7cm Podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ]

3. o 20cm Podbudowa pomocnicza
pozyskane ze skaty litej 0/31,5

Projekt przebudowy ulicy Akacjowej oraz&z ulicy Rzemiéniczej w Tgbkach Wielkich.
PROJEKT BUDOWLANY



2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru

1. 8cm Warstwdcieralna
szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cn] Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie )

3. 15cm Podbudowa zasadnicza

pozyskane ze skaly litej 0/31,5

3. WZMOCNIENIE StABONO SNEGO PODLOZA GRUNTOWEGO TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+310,00 do km 603,02, miejsqastojowe).

1.

Kruszywo naturalne stabilizowane cementg

Rm=2,5MPa

m

15cm

Wzmocnienie

4. WZMOCNIENIE SLABONO SNEGO POD:LOZA GRUNTOWEGO TYP 2
(zjazdy,ul. Akacjowa od km 0+000 do km 0+310,00, lRzemisilnicza, ul. Bukowa,
ul. Kasztanowa, ul. Jarzbinowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskiej).

1.

Kruszywo naturalne stabilizowane cementg

Rm=1,5MPa

m

15cm

Wzmocnienie

5. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 1
(ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+323,75, ul. Bowa, ul. Polonii Gdaiskiej,
ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Jarebinowa, ul. Topolowa).

1.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicz

pozyskane ze skaty litej 0/31,5

nie

10cm

Warstwdcieralna

6. KONSTRUKCJA POBOCZY TYP 2 / REGULACJA WYSOKO SCIOWA
(ul. Akacjowa od km 0+323,75 — 0+602,03, ul. Rzenieicza /
ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, ul. Polonii Gdaskiej).

1.| Mieszanka optymalna 10cm Warstyaderalna
7. KONSTRUKCJA CHODNIKOW.
Kostka betonowa typu 10/20 gr. 8cm kolory _
1. 8cm Warstwacieralna
szarego
2.| Podsypka cementowo — piaskowa 5cn| Podsypka
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8. KONSTRUKCJAWYDZIELENIA MIEJSC POSTOJOWYCH

Kostka betonowa typu TT gr. 8cm koloru

1. it 8cm Warstwdacieralna
grafitowego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cn| Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczni

e
3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
pozyskane ze skaly litej 0/31,5

UWAGI:

- Nie dopuszcza i stosowania kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazéwubewrych. Naley stosowa wytacznie
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie pozyskamrzekruszenia skat litych

-  Wymagany modut wtorny z badania VSS na podbudoavikruszywa tamanego musi
wynosk co najmniej 140MPa przy stosunku modutow EZE?2,

- W zakresie robot bitumicznych pokenia stykow roboczych oraz potenie z istniejca
jezdni drogi wojewoddzkiej natey przesmarowaasfaltem lub zastosowaasmy laterbitowe,
Zabrania si smarowania stykéw roboczych emalagfaltova.

- Nie wyklucza s} uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego rmaema

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m/
jezdnia — nawierzchnia BA 4267 m
Zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej 232'm
chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej 54 m

pobocze gruntowe — nawierzchnia z mieszanki optye)a

603 n
pobocze gruntowe — nawierzchnia z kruszywa tamanego 454 nt

regulacja wysok&iowa — nawierzchnia z mieszanki

: 108 nt
optymalne;j

AREM 5718 m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych migmagag wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wynfiagksploatacyjnych — dagiu do studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia.
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest patony w strefie ochrony konserwatorskie;.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niegbne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwesiyopodernizacyja rozpoczyna siod rozbiorki elementéw
istniegcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach reali robot rozbidrkowych.
Dziatania powysze wraz z fag realizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzby¢
usuntete z rejonu inwestycji, posegregowane i sgtaie dla okrélonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie padych dzial&a powodujcych lub mogcych
powodowa& powstawanie odpadow, powinien takie dziatania @heat, projektowa i
prowadz¢, tak aby:

® zapobiega powstawaniu odpaddéw lub ograniéz#os¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie narodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas izaxarczeniu
ich wzytkowania,

® zapewnt zgodny z zasadami ochror§rodowiska odzysk, jeli nie udato si
zapobiec powstawaniu odpadow,

® zapewnt zgodne z zasadami ochronyrodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udatoestapobiec lub ktorych nie udate 9odda odzyskowi.

W przypadku, gdy ji powstan odpady nalgy z nimi pos¢gpowa w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghéoodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoo nalezy podd& je odzyskowi, a jeeli z
przyczyn technologicznych jest on nieriay lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te hakenieszkodliwig w sposéb zgodny z
wymaganiami ochron§rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie udato¢spoddd@ odzyskowi, powinny b tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inmposob byto
niemaliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniangrzyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w SposOb sprzeczny z przepisataiwvy
oraz przepisami o ochronieodowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu i
powstawania, powinny gy uwzgkdniajc najlepsz dostprng technile lub technolog;,
przekazywane do najkkj potazonych miejsc, w ktorych magby¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbier& w sposob selektywny.
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Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznyahych rodzajow oraz mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymimeébezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpieczmgzhych rodzajéw oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami inmymiebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczéstwa procesow odzysku Ilub unieszkodliwiania odpad@ewstatych po
zmieszaniu, jgeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie gpstwzrost zagreenia dla
zycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zraieisz z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny¢bgne rozdzielone, jeli zostan spetnione
tgcznie nasipujace warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowvgiatych po rozdzieleniu nagi
ograniczenie zageenia dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska,
-jest to technicznie niiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich pemenia do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nale prowadzé z zachowaniem przepisow oba@giljacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadape s¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw meo odbywa sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowamzegirzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetnigpkreslone wymagania.

Instalacje oraz ugdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw anbge
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostay przekroczone standardy emisyjne, dloee na podstawie oglsnych przepisow,

- pozostatéci powstajce w wyniku dzialalnéci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem &da poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachoem

wymaga okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie dezy.
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9. ZALECENIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami olgtajacymi ochrog srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobdéw okéonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochroirpdowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawyayRy ochronysrodowiska,
ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrza 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych i budawleh, wykonawca roboét jest
zobowgzany postpowa: zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczénie zaleca st

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. wachmob6t ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscuazskym przez Inwestora,;

. sprzeda odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie buddwly przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r.o udosgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetst®&va w ochronigrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko art. 71.1 oraz Rozpagydzeniem Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 r.w sprawie okrélenia rodzajow przedsivzie¢c mogicych znaczco
oddzialyw& na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow gaainych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu narodowisko § 3.1. 1lg
projektowana ulica Akacjowa i ulica RzerfliEicza posiadajca przekrdj szlakowy jako
droga publiczna o nawierzchni utwardzonej o dkeganniejszej ni 1km nie wymaga
uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych naley powiadomé nadzér inwestorski i autorski.
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10. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg oraz kolejnas¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudpwlicy Akacjowej i Rzemiéniczej w miejscowsci
Trabki Wielkie.

10.2 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych
10.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje gina obszarze zurbanizowanym w miejscéevolrabki
Wielkie.

10.2.2. Ziel@.
W istniegcym obebie inwestycji nie wysipuje kolidupca ziel@é wysoka.
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wyspuje naspujace uzbrojenie terenu:
e siet teletechniczna,

sie¢ wodochgowa,

siet elektroenergetyczna,

kanalizacja sanitarna,

siet gazowa,

kablowe linie naziemne.

Roboty rozpocg od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizoiaastniejcego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie mgletraktowa jako czynne i zabezpieczyje przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekrojuzeopnym wykopu. Projekt nie zaktada
kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkib terenu, ktére mogy stwarzat
zagrozenie bezpiecziéstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dzialki lub terendrekimog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji ngleizna:

- uzbrojenie podziemne,
- linie kablowe.

10.4 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
10.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, omgnja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagroa bezpiecZsstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlngci przysypania ziemilub upadku z wysokai:
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1) wykonywanie wykopdw dacianach pionowych bez rozparcia ahgikaici
wiekszej nz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleftian o gébokasci wickszej ni
3,0m,

- nie wystpuje

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoka
ponad 5m,

- nie wystpuje

3) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysak powyzej 8m,

- nie wystpuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktad@emystowych,

- nie wystpuje

5) monta, demonta i konserwacja rusztowiaprzy budynkach wysokich i
wysokaciowych,

- nie wystpuje

6) roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystpuje

7) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metaguwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystpuje

8) monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystpuje

9) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych stdw, takich jak
przyczo6kki, filary i pylony,

- nie wystpuje

10) fundamentowanie podp6r mostowych i innych olekibudowlanych na
palach,

- nie wystpuje

11) roboty wykonywane pod Ilub w pachli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegbliczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaz:

- 3,0 m - dla linii o nagciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV,
- 5,0 m - dla linii 0 nagrciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekragegm 15kV,
- 10,0 m - dla linii 0 nagtiu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekragegim 30kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym pow. 30KV, lecz nieprzekragegm 110kV,
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- wystpuje w miejscowgci Roztoka.

12) roboty budowlane prowadzone w portach i przyatn podczas ruchu
statkow,

- nie wystpuje

13) roboty prowadzone przy budowlachetmacych wod, przy wysokdci
pictrzenia powyej 1 m,

- nie wystpuje

14) roboty wykonywane w poblil linii kolejowych;

- nie wystpuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktoryelyskpuja dziatania substancii
chemicznych lub czynnikow biologicznych zaggcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

- nie wystpuje

b) roboty polegace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zajieych azbest,
- nie wystpuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w pablinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odledia liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszz
15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym 110 kV,

- nie wystpuje
b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsziz
30,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powgej 110 kV,

- nie wystpuje
c¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowpodtorowe),
- nie wystpuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasieg] si€ trakcyjy 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystpuje
e) budowa i remont linii i ugdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystpuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, raeiekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystpuje
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g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olzszakolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystpuje

10.4.4. Roboty budowlane stwargag ryzyko utonjcia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wpd

- nie wystpuje

b) monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystpuje

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych oldretidbudowlanych na palach,
- nie wystpuje

d) roboty prowadzone przy budowlachktpiacych wod, przy wysokéci pietrzenia powyej 1
m,

- nie wystpuje
10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniaathzgamg i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatache¢tvmach urzdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zanatyah,

- nie wystpuje
b) roboty zwijzane z wykonywaniem przéj rurochgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi,

- nie wystpuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kignygh pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie bidrce torowisk:

- nie wystpuje
10.4.7. Roboty budowlane wymagsg wycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gaggzaniem gruntu,
- nie wystpuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw wustniegcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystpuje
10.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy mantda demontau ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekrdc@a.

- nie wystpuje
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10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruk#a pracownikdéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikdbw w zakresie BHP oraz uktd?z obstugi maszyn i updzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegacych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i

sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek pdaru, awarii i

innych zagrazen.

Stosowanie odzigy ochronnej jest obowzkowe.
Zawsze dogpna podeczna apteczka.
UWAGI:

- szczegobln uwag nalezy zwrock przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracyparek
oraz podnoszenia naczepgriikow siodtowych podczas robot bitumicznych,

- noszenie kaskow ochronnych podczas pracy przyarkepw zasgu ramienia koparki jest
obowizkowe,

- pracownicy obstugagy sprzty powinni mi€ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by dostpny na budowie.

Opracowat:
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Wypis z rejestru grunt w

Wojewodztwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220408_2
Obreb ewidencyjny: 220408_2.0017(Trabki Wielkie)

Jednostka rejestrowa: 220408_2.0017.G39

WELASCICIELE/WEADAJACY:

Witasnos$¢: udziat 1/1 GMINA TRABKI WIELKIE; Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_2 261 220408_2.0017.AR_2.26 GD1G/00045873/0 0,2210dr 0,2210 Adres: Topolowa 12
AR_2 260 220408_2.0017.AR_2.26 GD1G/00045873/0 0,2187 dr 0,2187

Razem: 0,4397 ha

Strona 1

www.swdemanagerlt.pl



Wypis z rejestru grunt w

Wojewodztwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220408_2
Obreb ewidencyjny: 220408_2.0017(Trabki Wielkie)

Jednostka rejestrowa: 220408_2.0017.G390

WELASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnosé: udziat 1/1 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI; Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_1 307 220408_2.0017.AR_1.30 GD1G/00166726/9 0,2400dr 0,2400
Razem: 0,2400 ha
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WLASCICIELE/WEADAJACY:

Whasno$¢: udziat 1/1 GMINA TRABKI WIELKIE; Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

Jednostka rejestrowa: 220408_2.0017.G39

Wojewo6dztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 220408_2

Obreb ewidencyjny: 220408_2.0017(Trgbki Wielkie)

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_2 174/4 220408_2.0017.AR_2.17 GD1G/00045873/0 0,7482dr 0,7482
AR_2 262 220408_2.0017.AR_2.26 GD1G/00045873/0 0,2615dr 0,2615
AR_2 349/2 220408_2.0017.AR_2.34 GD1G/00045873/0 0,1219dr 0,1219
AR_2 127/2 220408_2.0017.AR_2.12 GD1G/00045873/0 0,1500 R/RV 0,1500
AR_1518/1 220408_2.0017.AR_1.51 GD1G/00045873/0 0,2020 R/RIlIb 0,0801
R/RIVb 0,1219
AR_1 518/2 220408_2.0017.AR_1.51 GD1G/00045873/0 0,1530 R/RIlIb 0,0430
R/RIVa 0,1100
AR_1518/3 220408_2.0017.AR_1.51 GD1G/00045873/0 0,1552 R/RIVa 0,0708
R/RIVb 0,0844
AR_2 512 220408_2.0017.AR_2.51 GD1G/00045873/0 0,6346 dr 0,6346
Razem: 2,4264 ha
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Wojewodztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220408_2
Obreb ewidencyjny: 220408_2.0017(Trgbki Wielkie)

Jednostka rejestrowa: 220408_2.0017.G390

WLASCICIELE/WELADAJACY:

Wiasnos¢: udziat 1/1 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI: Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]

AR_1 308 220408_2.0017.AR_1.30 GD1G/00166726/9 0,5000dr 0,5000

AR_1 309 220408_2.0017.AR_1.30 GD1G/00166726/9 0,0400dr 0,0400

AR_2 128/1 220408_2.0017.AR_2.12 GD1G/00166726/9 0,4100dr 0,4100

AR_1 6111 220408_2.0017.AR_1.61 GD1G/00166726/9 0,2200dr 0,2200

AR_1 34/ 220408_2.0017.AR_1.34 GD1G/00166726/9 0,5898 dr 0,5898
Razem: 1,7598 ha
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. Modut , Wskaznik
Nr Lokalizacja |dynamiczny Evd M%%”E'\%‘;r}"y zageszczenia Uwagi
[MPa] Is
1 0+060 67,16 152 21,03 | Istniejaca konstrukcja
2 0+280 55,42 123 ‘ 21,03 l Istniejaca konstrukcja
Podtoze gruntowe po zdjgciu wars

3 | 0+330 17,07 35 0,93 ety -
4 0+580 ; 58,44 130 21,03 Istniejaca konstrukcja

5 0+630 56,25 125 21,03 “ Istniejaca konstrukcja

6 | 0+690 58,29 130 21,03 Istniejaca konstrukcja

Na podstawie:

- “Szybka kontrola zageszczenia nasypéw metoda ugigciomierza dynamicznego”
prof. dr hab. inz. Stanistaw Pisarczyk Politechnika Warszawska.
- ZTVE-StB 97, ZTVE-StB 94
mgr inz. tukasz Kitowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spegjafosci drogowej
Nrewid. POM/Q2 2/PCOD/11

-
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NIP: 5891755291 REGON: 363570680

Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

ul. Ledna 1A/1 83-300 Kartuzy

mgr inz. tukasz k

Data: 03.2016 | Faza opracowani
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Pomorski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow

RD.5135.43.2016.DH Gdansk, dnia 30 marca 2016 .

Pan Lukasz Kitowski
VIATRAKT

ul. Lesna 1A/1
83-300 Kartuzy

Dotyczy: wniosku nr 2016-03-08 z dn.17-03-2016 r. ( wplyneto dn.21-03-2016 r.) w sprawie udzielenia informagji nt
ochrony konserwatorskiej nieruchomosci znajdujacych sie na dziatkach nr 127/2, 174/4, 262, 260, 261,349/2, 309, 308,
307,348, 34/1 obr. Trabki Wielkie objetej inwestycjq wskazana na zat. graf. do wniosku ( przebudowa ul. Akacjowej i czesci
ul. Rzemieslniczej)

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na wniosek nr 2016-04-08 z dn.17-03-2016 r.
informuje, Zze przedmiotowe nieruchomosci stanowiace dziatki nr 127/2, 174/4, 262, 260, 261, 349/2, 309, 308, 307,
48, 34/1 obr. Trabki Wielkie nie s3 wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych woj. pomorskiego , nie znajdujg sie
na terenie wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych , nie sg ujete w wojewodzkiej i gminnej ewidencii
zabytkow nieruchomych oraz nie sg objete ochrong archeologiczna.

Otrzymuja:
1.adresat
2.ala DH (1.dz. 2561)

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. DOKUMENTACJI, REJESTRU | EWIDENCJI ZABYTKOW
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




